
Descripción Código

Bombas de engrase de empuje.

Presión 200 bar (2.900 psi).
Rosca: 10x1.
Datos generales: PT-80 PT-150 PT-300

 80 150 300
Largo (mm): 150 220 260
Largo extendido (mm): 220 350 430
Peso (gr): 290 420 605

PT-80 3260804

PT-150 3261504

PT-300 3263003

Acoplamientos flexibles de alta resistencia.

Presión de rotura: 1.650 bar (23.930 psi).
Rosca 1/8" Gas (1/8 BSP).

RH-30

Largo 300 mm. Sin boquilla. 3256012

RH-50

Largo 500 mm. Sin boquilla. 3257019

RH-30 C

Largo 300 mm. Con boquilla 24. 3256210

RH-50 C
Largo 500 mm. Con boquilla 24. 3258016

Acoplamientos flexibles de una trenza.

Presión de trabajo: 250 bar (3.625 psi).
Presión de rotura: 1.000 bar (14.500 psi).
Rosca 1/8" Gas (1/8 BSP).

AFH/1-290 Largo 290 mm. Sin boquilla. 3259303

AFH/1-340 Largo 340 mm. Sin boquilla. 3259310

AFH/1-400 Largo 400 mm. Sin boquilla. 3259327

AFH/1-500 Largo 500 mm. Sin boquilla 3259334

AFH/1-2.000 3259341

AFH/1-4.000 3259358

AFH4/1-290 Largo 290 mm. Con boquilla . 3259402

AFH4/1-340 Largo 340 mm. Con boquilla. 3259419

AFH4/1-400 Largo 400 mm. Con boquilla. 3259426

AFH4/1-500 Largo 500 mm. Con boquilla. 3259433

AFH4/1-2000 3259440

AFH4/1-4000 3259457
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Se suministran con boquillas punta y zerk.

Capacidad (cm3):

Largo 2 m. Sin boquilla.

Largo 4 m. Sin boquilla.

Largo 2 m. Con boquilla.

Largo 4 m. Con boquilla.
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