
Descripción Código

CAR/G-1/4

Resistencia: 450 bar (6.525 psi).
Con brazos móviles para fijar la pistola en distintas posiciones.
Se sirven con tope y rótula.
Sin manguera. 3530730

de distintos largos (según modelos).

3530600

3530808

3531003

3531201

3531515

CAR/G/C-1/4 

pero recubierto por un carenado metálico de alta resistencia.
Se sirven con tope y rótula.
Sin manguera. 3530013

de distintos largos (según modelos).

3530617

3530815

3531027

3531218

3531539

RC

Rótula de entrada para carrete.
Rosca 1/4". 3531997

TPG

3539061
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Carrete enrollador abierto para manguera de grasa ø 1/4”.
Capacidad hasta 15 m.

Carrete enrollador de idénticas características al anterior.

Con rótula, tope de goma y manguera de alta presión ø 1/4"

CAR/G-06. Con 6 m. de manguera.

CAR/G-08. Con 8 m. de manguera.

CAR/G-10. Con 10 m. de manguera.

CAR/G-12. Con 12 m. de manguera.

CAR/G-15. Con 15 m. de manguera.

Carrete enrollador de idénticas características al CAR/G-1/4

Carrete enrollador de idénticas características al anterior.

Con rótula, tope de goma y manguera de alta presión ø 1/4"

CAR/G/C-06. Con   6 m. de manguera.

CAR/G/C-08. Con   8 m. de manguera.

CAR/G/C-10. Con 10 m. de manguera.

CAR/G/C-12. Con 12 m. de manguera.

CAR/G/C-15. Con 15 m. de manguera.

Tope de goma para manguera ø 1/4".
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