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Rodamientos FAG axiales de bolas
de simple y de doble efecto

Rodamientos FAG axiales de bolas
de simple y de doble efecto • Normas • Ejecuciones básicas

Los rodamientos axiales de bolas se fabrican en
las ejecuciones de simple y de doble efecto.
Ambas ejecuciones pueden absorber elevadas car-
gas axiales, sin embargo no deben ser solicitados
radialmente. Aparte de las ejecuciones con aros
planos, FAG también suministra rodamientos
axiales de bolas con aros de alojamiento esféricos
y contraplacas.

Normas
Rodamientos axiales de bolas 
de simple efecto DIN 711
Rodamientos axiales de bolas 
de doble efecto DIN 715
Contraplacas para rodamientos 
axiales de bolas DIN 711

Ejecuciones básicas
FAG suministra rodamientos axiales de bolas con
aros planos en las series 511, 512, 513 y 514.
También suministramos las contraplacas U2 y U3
para los rodamientos de las series 532 y 533 con
aros de alojamiento esférico.
Los rodamientos FAG axiales de bolas de doble
efecto con aros planos existen en las series 522 y
523.
También suministramos las contraplacas U2 y U3
para los rodamientos de las series 542 y 543 con
aros de alojamiento esférico.

Rodamientos axiales de bolas, de simple efecto

511, 512, 513, 514 532, 533 532, 533
Aro de alojamiento esférico Aro de alojamiento esférico 

y contraplaca U2, U3

Rodamientos axiales de bolas, de doble efecto

522, 523 542, 543 542, 543
Aros de alojamiento esférico Aros de alojamiento esférico

y contraplacas U2, U3
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Rodamientos FAG axiales de bolas
Tolerancias · Adaptabilidad angular · Jaulas · Carga axial mínima · Cargas equivalentes · Sufijos ·
Diseño de las partes anexas

Tolerancias
Los rodamientos axiales de bolas de la ejecución
básica se fabrican con tolerancias normales.
Bajo demanda también se suministran ejecuciones
con tolerancias restringidas (sufijos P6 o P5).
Tolerancias: rodamientos axiales, ver página 70.

Adaptabilidad angular
Las superficies de apoyo de los aros de los roda-
mientos han de ser paralelas. Los errores angula-
res pueden compensarse con aros de alojamiento
esférico y contraplacas.

Jaulas
Los rodamientos pequeños tienen jaulas prensa-
das de chapa de acero (sin sufijo). Los rodamien-
tos de mayor tamaño tienen jaulas de ventanas
macizas de acero o de latón, guiadas por las bolas
(sufijos FP o MP) o jaulas macizas de latón (sufi-
jo M).

▼ Jaulas estandar de los rodamientos axiales de bolas

Serie Jaula de chapa Jaula maciza Jaula maciza
de acero de acero de latón
(-) (FP) (M, MP)
Número característico del agujero

511 hasta 28 30 hasta 68 a partir de 72
512 hasta 28 a partir de 30
513 hasta 20 a partir de 22
514 hasta 11 a partir de 12
522 hasta 28 a partir de 30
523 hasta 20 a partir deb 22
532 hasta 28 a partir de 30
533 hasta 20 a partir de 22
542 todas
543 hasta 20 22

Carga axial mínima, altas velocidades de giro
Al girar a elevadas velocidades, las condiciones de
rodadura son perturbadas por las fuerzas de iner-
cia de las bolas, si la carga axial queda por debajo
de un valor mínimo. Esta carga mínima axial
Famin se calcula con ayuda de la fórmula:

nmax
2

Famin = M · [kN]
1000

El coeficiente de carga mínima M se indica en las
tablas de los rodamientos. Para nmax debe tomarse
el número máximo de revoluciones en servicio. Si
la carga axial exterior es demasiado pequeña, se
precarga el rodamiento, p. e. mediante muelles.
La velocidad de referencia para los rodamientos
axiales de bolas no figura en el bosquejo de la
norma DIN 732, por lo que en las tablas sólo se
indican las velocidades límites, ver también pág.
87.

Carga dinámica equivalente
Los rodamientos axiales de bolas sólo soportan
cargas axiales.

P = Fa [kN]

Carga estática equivalente
Los rodamientos axiales de bolas sólo soportan
cargas axiales.  

Po = Fa [kN]

Sufijos
FP Jaula de ventanas maciza de acero guiada 

por las bolas
M Jaula maciza de latón, guiada por las bolas 
MP Jaula de ventanas maciza de latón guiada por 

las bolas

Diseño de las partes anexas
En la página 102 se encuentra información gene-
ral sobre el diseño de las contraplacas y en la
página 123 se da la información general sobre las
medidas auxiliares de estos rodamientos.
La altura de resalte de las piezas anexas ha de ser
tan grande que el aro del eje y el aro del aloja-
miento puedan apoyarse por lo menos hasta la
mitad. En las tablas siguientes se indican los valo-
res máximos del radio rg de la garganta y el diá-
metro de los resaltes.

( )



Capacidad Coeficiente Velocidad Denominación abreviada Medidas auxiliares
de carga de carga límite
din. estát. mínimo
C C0 M Rodamiento Contraplaca D1 D2 rg

min max max
kN min–1 FAG FAG mm

463 FAG

16,6 25 0,003 6700 52202 15 22 0,6 0,3

22,4 37,5 0,008 5600 52204 20 28 0,6 0,3

28 50 0,013 5000 52205 25 34 0,6 0,3
28 50 0,013 5000 54205 U205 25 36 0,6 0,3

34,5 55 0,019 4300 52305 25 36 1 0,3
34,5 55 0,019 4300 54305 U305 25 38 1 0,3

25 46,5 0,01 4800 52206 30 39 0,6 0,3
25 46,5 0,01 4800 54206 U206 30 42 0,6 0,3

38 65,5 0,028 4000 52306 30 42 1 0,3
38 65,5 0,028 4000 54306 U306 30 45 1 0,3

35,5 67 0,028 4000 52207 35 46 1 0,3
35,5 67 0,028 4000 54207 U207 35 48 1 0,3

50 88 0,05 3600 52307 35 48 1 0,3
50 88 0,05 3600 54307 U307 35 52 1 0,3

46,5 98 0,05 3800 52208 40 51 1 0,6
46,5 98 0,05 3800 54208 U208 40 55 1 0,6

61 112 0,08 3200 52308 40 55 1 0,6

39 80 0,043 3600 52209 45 56 1 0,6
39 80 0,043 3600 54209 U209 45 60 1 0,6

75 140 0,12 3000 52309 45 61 1 0,6
75 140 0,12 3000 54309 U309 45 65 1 0,6

50 106 0,07 3400 52210 50 61 1 0,6
50 106 0,07 3400 54210 U210 50 62 1 0,6

86,5 170 0,18 2800 52310 50 68 1 0,6
86,5 170 0,18 2800 54310 U310 50 72 1 0,6

61 134 0,11 3200 52211 55 69 1 0,6
61 134 0,11 3200 54211 U211 55 72 1 0,6

102 208 0,26 2400 52311 55 75 1 0,6
102 208 0,26 2400 54311 U311 55 80 1 0,6

Bajo pedido también son suministrables otras ejecuciones; no duden en contactarnos
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Rodamientos FAG axiales de bolas
de doble efecto

Eje Dimensiones Peso
�

dw dg Dw Dg H rs R A du Du su Hu Roda- Contra-
min miento placa

mm kg

FAG 462

10 10 17 32 22 5 0,6 0,3 0,076

15 15 22 40 26 6 0,6 0,3 0,139

20 20 27 47 28 7 0,6 0,3 0,215
20 27 47 31,4 7 0,6 0,3 40 16,5 36 50 5,5 36 0,221 0,032

20 27 52 34 8 1 0,3 0,291
20 27 52 37,6 8 1 0,3 45 18 38 55 6 42 0,303 0,044

25 25 32 52 29 7 0,6 0,3 0,236
25 32 52 32,6 7 0,6 0,3 45 20 42 55 5,5 37 0,269 0,038

25 32 60 38 9 1 0,3 0,435
25 32 60 41,3 9 1 0,3 50 19,5 45 62 7 46 0,771 0,056

30 30 37 62 34 8 1 0,3 0,371
30 37 62 37,8 8 1 0,3 50 21 48 65 7 42 0,749 0,057

30 37 68 44 10 1 0,3 0,63
30 37 68 47,2 10 1 0,3 56 21 52 72 7,5 52 1,11 0,084

30 42 68 36 9 1 0,6 0,509
30 42 68 38,6 9 1 0,6 56 25 55 72 7 44 0,513 0,07

30 42 78 49 12 1 0,6 0,986

35 35 47 73 37 9 1 0,6 0,539
35 47 73 39,6 9 1 0,6 56 23 60 78 7,5 45 0,537 0,087

35 47 85 52 12 1 0,6 1,15
35 47 85 56,3 12 1 0,6 64 21 65 90 10 62 2,15 0,17

40 40 52 78 39 9 1 0,6 0,635
40 52 78 42 9 1 0,6 64 30,5 62 82 7,5 47 1,25 0,098

40 52 95 58 14 1,1 0,6 1,76
40 52 95 64,7 14 1,1 0,6 72 23 72 100 11 70 1,84 0,23

45 45 57 90 45 10 1 0,6 0,571
45 57 90 49,6 10 1 0,6 72 32,5 72 95 9 55 2,03 0,152

45 57 105 64 15 1,1 0,6 2,37
45 57 105 72,6 15 1,1 0,6 80 25,5 80 110 11,5 78 2,53 0,28

522, 523 542, 543 542, 543
Aro de alojamiento Aro de alojamiento
esférico esférico y contraplaca U2, U3
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Los rodamientos pueden alcanzar una duración
de vida ilimitada, si C0/P0≥8, ver Pág.41.



Capacidad Coeficiente Velocidad Denominación abreviada Medidas auxiliares
de carga de carga límite
din. estát. mínimo
C C0 M Rodamiento Contraplaca D1 D2 rg

min max max
kN min–1 FAG FAG mm

465 FAG

62 140 0,12 3000 52212 60 74 1 0,6
62 140 0,12 3000 54212 U212 60 78 1 0,6

100 208 0,28 2200 52312 60 80 1 0,6
100 208 0,28 2200 54312 U312 60 85 1 0,6

64 150 0,14 3000 52213 65 79 1 0,6

106 220 0,32 2200 52313 65 85 1 0,6

65,5 160 0,16 2800 52214 70 84 1 1

137 300 0,53 1900 52314 70 92 1 1
137 300 0,53 1900 54314 U314 70 98 1 1

67 170 0,18 2800 52215 75 89 1 1
67 170 0,18 2800 54215 U215 75 92 1 1

163 360 0,75 3800 52315 75 99 1,5 1
163 360 0,75 3800 54315 U315 75 105 1,5 1

75 190 0,22 2600 52216 80 94 1 1
75 190 0,22 2600 54216 U216 80 98 1 1

160 360 0,8 3600 52316 80 104 1,5 1
160 360 0,8 3600 54316 U316 80 110 1,5 1

98 250 0,38 2200 52217 85 101 1 1
98 250 0,38 2200 54217 U217 85 105 1 1

186 415 1,1 1700 52317 85 111 1,5 1
186 415 1,1 1700 54317 U317 85 115 1,5 1

118 300 0,53 2000 52218 90 108 1 1
118 300 0,53 2000 54218 U218 90 110 1 1

193 455 1,2 1700 52318 90 116 1,5 1
193 455 1,2 1700 54318 U318 90 120 1,5 1

122 320 0,67 1900 52220 100 120 1 1
122 320 0,67 1900 54220 U220 100 125 1 1

240 585 1,9 1500 52320 100 128 1,5 1
240 585 1,9 1500 54320 U320 100 135 1,5 1

Bajo pedido también son suministrables otras ejecuciones; no duden en contactarnos
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Rodamientos FAG axiales de bolas
de doble efecto

Eje Dimensiones Peso
�

dw dg Dw Dg H rs R A du Du su Hu Roda- Contra-
min miento placa

mm kg

FAG 464

50 50 62 95 46 10 1 0,6 1,12
50 62 95 50 10 1 0,6 72 30,5 78 100 9 56 2,24 0,16

50 62 110 64 15 1,1 0,6 2,49
50 62 110 70,7 15 1,1 0,6 90 36,5 85 115 11,5 78 2,6 0,31

55 55 67 100 47 10 1 0,6 1,19

55 67 115 65 15 1,1 0,6 2,5

55 72 105 47 10 1 1 1,3

55 72 125 72 16 1,1 1 3,67
55 72 125 80,3 16 1,1 1 100 39 98 130 13 88 6,32 0,41

60 60 77 110 47 10 1 1 1,48
60 77 110 49,6 10 1 1 90 47,5 92 115 9,5 57 1,87 0,21

60 77 135 79 18 1,5 1 4,71
60 77 135 87,2 18 1,5 1 100 32,5 105 140 15 95 5,92 0,55

65 65 82 115 48 10 1 1 1,55
65 82 115 51 10 1 1 90 45 98 120 10 58 1,54 0,22

65 82 140 79 18 1,5 1 4,82
65 82 140 86,1 18 1,5 1 112 45,5 110 145 15 95 4,93 0,57

70 70 88 125 55 12 1 1 2,23
70 88 125 59,2 12 1 1 100 49,5 105 130 11 67 2,25 0,29

70 88 150 87 19 1,5 1 6,21
70 88 150 95,2 19 1,5 1 112 39 115 155 17,5 105 6,27 0,81

75 75 93 135 62 14 1,1 1 3,05
75 93 135 69 14 1,1 1 100 42 110 140 13,5 76 3,11 0,42

75 93 155 88 19 1,5 1 6,62
75 93 155 97,1 19 1,5 1 112 36,5 120 160 18 106 6,74 0,84

85 85 103 150 67 15 1,1 1 3,72
85 103 150 72,8 15 1,1 1 112 49 125 155 14 81 7,88 0,5

85 103 170 97 21 1,5 1 8,71
85 103 170 105,4 21 1,5 1 125 42 135 175 18 115 8,81 0,95

522, 523 542, 543 542, 543
Aro de alojamientoe Aro de alojamiento
esférico esférico y contraplaca U2, U3
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Los rodamientos pueden alcanzar una duración
de vida ilimitada, si C0/P0≥8, ver Pág.41.



Capacidad Coeficiente Velocidad Denominación abreviada Medidas auxiliares
de carga de carga límite
din. estát. mínimo
C C0 M Rodamiento Contraplaca D1 D2 rg

min max max
kN min–1 FAG FAG mm

467 FAG

129 360 0,8 1800 52222 110 130 1 1

280 750 3 1400 52322MP 110 142 2 1
280 750 3 1400 54322MP U322 110 150 2 1

134 390 0,95 1700 52224 120 140 1 1

325 915 4,5 1200 52324MP 120 156 2,1 1

183 540 1,7 1600 52226 130 154 1,5 1

360 1060 6 1100 52326MP 130 168 2,1 1

190 570 1,9 1500 52228 140 164 1,5 1

405 1250 8 1000 52328MP 140 180 2,1 1

236 735 2,8 1400 52230MP 150 176 1,5 1

415 1340 9,5 950 52330MP 150 190 2,1 1

240 765 3,2 1400 52232MP 160 186 1,5 1

285 930 4,5 1200 52234MP 170 198 1,5 1

Bajo pedido también son suministrables otras ejecuciones; no duden en contactarnos
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Rodamientos FAG axiales de bolas
de doble efecto

Eje Dimensiones Peso
�

dw dg Dw Dg H rs R A du Du su Hu Roda- Contra-
min miento placa

mm kg

FAG 466

95 95 113 160 67 15 1,1 1 4,06

95 113 190 110 24 2 1 14
95 113 190 118,4 24 2 1 140 47 150 195 20,5 128 14 1,28

100 100 123 170 68 15 1,1 1,1 4,82

100 123 210 123 27 2,1 1,1 16,8

110 110 133 190 80 18 1,5 1,1 7,04

110 134 225 130 30 2,1 1,1 22

120 120 143 200 81 18 1,5 1,1 7,78

120 144 240 140 31 2,1 1,1 28,7

130 130 153 215 89 20 1,5 1,1 10,7

130 154 250 140 31 2,1 1,1 29,4

140 140 163 225 90 20 1,5 1,1 12,2

150 150 173 240 97 21 1,5 1,1 14

522, 523 543 543
Aro de alojamiento Aro de alojamiento
esférico esférico y contraplaca U2, U3

Dg

dw

H

dg

r1s
r1s

rs

sw

rs

Dg

dw

A

H

dg

sw
r1s

R

r1s

Du

du

dw

dg

su

sw
r1s

rs

rs

r1s
Hu

Los rodamientos pueden alcanzar una duración
de vida ilimitada, si C0/P0≥8, ver Pág.41.


