
Tipo Dimensiones Aspiración hnpulsión kg

a h hl h2 o oll ol2 n1 n2 d e O i k I p OAsp OZ OU N 0 Oimp OZ OU N 0
GNI 32-13/0,75 BO 379 112 140 50 100 70 190 140 14 10 50 125 165 4 15 32 100 140 4 15 38
GNI 32-16/0,75 BO 379 132 160 50 100 70 240 190 14 10 50 125 165 4 15 32 100 140 4 18 45
GNI 32-20/0,75 BO 379 160 180 50 100 70 240 190 14 10 50 125 165 4 18 32 100 140 4 18 51
GNI 32-20/1 BO 379 160 180 50 100 70 240 190 14 10 50 125 165 4 18 32 100 140 4 18 51
GNI 32-20/1,5 BO 435 160 180 50 100 70 240 190 14 10 50 125 165 4 18 32 100 140 4 18 56
GNI 32-26/2 100 433 180 225 65 125 95 320 250 14 10 50 125 165 4 18 32 100 140 4 18 76
GNI 32-26/3 100 474 180 225 65 125 95 320 250 14 12 50 125 165 4 18 32 100 140 4 18 87
GNI 40-13/0,75 BO 379 112 140 50 100 70 210 160 14 10 65 145 185 4 18 40 110 150 4 18 40
GNI 40-16/0,75 BO 379 132 160 50 100 70 240 190 14 10 65 145 185 4 18 40 110 150 4 18 46
GNI 40-16/1 BO 379 132 160 50 100 70 240 190 14 10 65 145 185 4 18 40 110 150 4 18 46
GNI 40-16/1,5 BO 435 132 160 50 100 70 240 190 14 10 65 145 185 4 18 40 110 150 4 18 51
GNI 40-20/1,5 100 434 160 180 50 100 70 265 212 14 10 65 145 185 4 18 40 110 150 4 18 59
GNI 40-20/2 100 434 160 180 50 100 70 265 212 14 10 65 145 185 4 18 40 110 150 4 18 61
GNI 40-26/2 100 435 180 225 65 125 95 320 250 14 10 65 145 185 4 18 40 110 150 4 18 78
GNI 40-26/3 100 476 180 225 65 125 95 320 250 14 12 65 145 185 4 18 40 110 150 4 18 89
GNI 40-26/4 100 476 180 225 65 125 95 320 250 14 12 65 145 185 4 18 40 110 150 4 18 89
GNI 40-32/3 100 484 200 225 65 125 95 345 280 14 12 65 145 185 4 18 40 110 150 4 18 124
GNI 40-32/4 100 484 200 225 65 125 95 345 280 14 12 65 145 185 4 18 40 110 150 4 18 124
GNI 40-32/5,5 100 500 200 225 65 125 95 345 280 14 12 65 145 185 4 18 40 110 150 4 18 132
GNI 40-32/7,5 100 613 200 225 65 125 95 345 280 14 12 65 145 185 4 18 40 110 150 4 18 145
GNI 50-13/0,75 100 379 132 160 50 100 70 240 190 14 10 65 145 185 4 18 50 125 165 4 18 44
GNI 50-13/1 100 379 132 160 50 100 70 240 190 14 10 65 145 185 4 18 50 125 165 4 18 44
GNI 50-16/1,5 100 435 160 180 50 100 70 265 212 14 10 65 145 185 4 18 50 125 165 4 18 53
GNI 50-16/2 100 435 160 180 50 100 70 265 212 14 10 65 145 185 4 18 50 125 165 4 18 55
GNI 50-20/1,5 100 435 160 200 50 100 70 265 212 14 10 65 145 185 4 18 50 125 165 4 18 61
GNI 50-20/2 100 435 160 200 50 100 70 265 212 14 10 65 145 185 4 18 50 125 165 4 18 63
GNI 50-20/3 100 476 160 200 50 100 70 265 212 14 12 65 145 185 4 18 50 125 165 4 18 74
GNI 50-26/4 100 474 180 225 65 125 95 320 250 14 12 65 145 185 4 18 50 125 165 4 18 91
GNI 50-26/5,5 100 490 180 225 65 125 95 320 250 14 12 65 145 185 4 18 50 125 165 4 18 99
GNI 50-32/5,5 125 500 225 280 65 125 95 345 280 14 12 65 145 185 4 18 50 125 165 4 18 137
GNI 50-32/7,5 125 613 225 280 65 125 95 345 280 14 12 65 145 185 4 18 50 125 165 4 18 150
GNI 50-32/10 125 613 225 280 65 125 95 345 280 14 12 65 145 185 4 18 50 125 165 4 18 164
GNI 50-32/15 125 735 225 280 65 125 95 345 280 14 460 400 15 80 334 254 65 145 185 4 18 50 125 165 4 18 225
GNI 65-13/1 100 379 160 180 65 125 95 280 212 14 10 BO 160 200 8 18 65 145 185 4 18 49
GNI 65-13/1,5 100 435 160 180 65 125 95 280 212 14 10 BO 160 200 8 18 65 145 185 4 18 54
GNI 65-16/1,5 100 432 160 200 65 125 95 280 212 14 10 BO 160 200 8 18 65 145 185 4 18 58
GNI 65-16/2 100 432 160 200 65 125 95 280 212 14 10 BO 160 200 8 18 65 145 185 4 18 60
GNI 65-16/3 100 473 160 200 65 125 95 280 212 14 12 BO 160 200 8 18 65 145 185 4 18 71
GNI 65-20/3 100 478 180 225 65 125 95 320 250 14 12 BO 160 200 8 18 65 145 185 4 18 98
GNI 65-20/4 100 478 180 225 65 125 95 320 250 14 12 BO 160 200 8 18 65 145 185 4 18 98
GNI 65-20/5,5 100 494 180 225 65 125 95 320 250 14 12 BO 160 200 8 18 65 145 185 4 18 106
GNI 65-26/7,5 100 612 200 250 80 160 120 360 280 18 12 BO 160 200 8 18 65 145 185 4 18 130
GNI 65-26/10 100 612 200 250 BO 160 120 360 280 18 12 BO 160 200 8 18 65 145 185 4 18 144
GNI 65-32/7,5 125 608 225 280 80 160 120 400 315 18 12 BO 160 200 8 18 65 145 185 4 18 159
GNI 65-32/10 125 608 225 280 BO 160 120 400 315 18 12 80 160 200 8 18 65 145 185 4 18 173
GNI 65-32/15 125 730 225 280 80 160 120 400 315 18 460 400 15 80 334 254 BO 160 200 8 18 65 145 185 4 18 234
GNI 65-32/20 125 775 225 280 BO 160 120 400 315 18 460 400 15 80 334 254 BO 160 200 8 18 65 145 185 4 18 257
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Tipo Dimensiones Aspiración knpulsión kg

a h hl h2 c mi m2 nl n2 d e g i k I p 0Agp OZ OU N 0 0IMP OZ OU N 0
GNI80-1613 125 476 180 225 65 125 95 320 250 14 12 100 180 220 8 18 BO 160 200 8 18 82
GNI80-1614 125 476 180 225 65 125 95 320 250 14 12 100 180 220 8 18 BO 160 200 8 18 82
GNI80-20/4 125 484 180 250 65 125 95 345 280 14 12 100 180 220 8 18 80 160 200 8 18 98
GNI80-20/5,5 125 500 180 250 65 125 95 345 280 14 12 100 180 220 8 18 80 160 200 8 18 106
GNI80-20/7,5 125 613 180 250 65 125 95 345 280 14 12 100 180 220 8 18 80 160 200 8 18 119
GNI80-26/7,5 125 613 200 280 85 160 120 400 315 18 12 100 180 220 8 18 80 160 200 8 18 140
GNI80-26/10 125 613 200 280 85 160 120 400 315 18 12 100 180 220 8 18 80 160 200 8 18 154
GNI80-26/15 125 735 200 280 85 160 120 400 315 18 460 400 15 80 334 254 100 180 220 8 18 80 160 200 8 18 215
GNI80-32/10 125 613 250 315 80 160 120 400 315 18 12 100 180 220 8 18 80 160 200 8 18 183
GNI80-32/15 125 735 250 315 80 160 120 400 315 18 460 400 15 80 334 254 100 180 220 8 18 80 160 200 8 18 244
GNI80-32/20 125 780 250 315 80 160 120 400 315 18 460 400 15 80 334 254 100 180 220 8 18 80 160 200 8 18 267
GNI80-32i25 125 797 250 315 80 160 120 400 315 18 490 430 15 80 359 279 100 180 220 8 18 80 160 200 8 18 292
GNI80-40/15 125 757 280 355 80 160 120 400 355 18 460 400 15 80 334 254 100 180 220 8 18 80 160 200 8 18 285
GNI80-40/20 125 802 280 355 80 160 120 400 355 18 460 400 15 80 334 254 100 180 220 8 18 80 160 200 8 18 308
GNI80-40/25 125 819 280 355 80 160 120 400 355 18 490 430 15 80 359 279 100 180 220 8 18 80 160 200 8 18 333
GNI80-40/30 125 859 280 355 80 160 120 400 355 18 490 430 15 80 359 279 100 180 220 8 18 80 160 200 8 18 345
GNI80-40/40 125 888 280 355 80 160 120 400 355 18 520 470 19 80 398 318 100 180 220 8 18 80 160 200 8 18 447
GNI100-20/5,5 125 500 200 280 80 160 120 300 280 18 12 125 210 250 8 18 100 180 220 8 18 121
GNI100-20/7,5 125 613 200 280 80 160 120 300 280 18 12 125 210 250 8 18 100 180 220 8 18 134
GNI100-20/10 125 613 200 280 80 160 120 300 280 18 12 125 210 250 8 18 100 180 220 8 18 148
GNI100-26/7,5 140 613 225 280 85 160 120 400 315 18 12 125 210 250 8 18 100 180 220 8 18 155
GNI100-26/10 140 613 225 280 85 160 120 400 315 18 12 125 210 250 8 18 100 180 220 8 18 169
GNI100-26/15 140 735 225 280 85 160 120 400 315 18 460 400 15 80 334 254 125 210 250 8 18 100 180 220 8 18 230
GNI100-26/20 140 780 225 280 85 160 120 400 315 18 460 400 15 80 334 254 125 210 250 8 18 100 180 220 8 18 253
GNI100-32/15 140 735 250 315 80 160 120 400 315 18 460 400 15 80 334 254 125 210 250 8 18 100 180 220 8 18 258
GNI100-32/20 140 780 250 315 80 160 120 400 315 18 460 400 15 80 334 254 125 210 250 8 18 100 180 220 8 18 281
GNI100-32/25 140 797 250 315 80 160 120 400 315 18 490 430 15 80 359 279 125 210 250 8 18 100 180 220 8 18 306
GNI100-32/30 140 837 250 315 80 160 120 400 315 18 490 430 15 80 359 279 125 210 250 8 18 100 180 220 8 18 318
GNI100-40/20 140 812 280 355 100 200 150 500 400 23 460 400 15 80 334 254 125 210 250 8 18 100 180 220 8 18 321
GNI100-40/25 140 829 280 355 100 200 150 500 400 23 490 430 15 80 359 279 125 210 250 8 18 100 180 220 8 18 346
GNI100-40/30 140 869 280 355 100 200 150 500 400 23 490 430 15 80 359 279 125 210 250 8 18 100 180 220 8 18 358
GNI100-40/40 140 898 280 355 100 200 150 500 400 23 520 470 19 80 398 318 125 210 250 8 18 100 180 220 8 18 460
GNI100-40/50 140 968 280 355 100 200 150 500 400 23 520 470 19 80 436 356 125 210 250 8 18 100 180 220 8 18 512
GN1125-20/10 140 613 250 315 80 160 120 400 315 18 12 150 240 285 8 23 125 210 250 8 18 169
GN1125-20/15 140 735 250 315 80 160 120 400 315 18 460 400 15 80 334 254 150 240 285 8 23 125 210 250 8 18 230
GN1125-26/10 140 613 250 355 80 160 120 400 315 18 12 150 240 285 8 23 125 210 250 8 18 178
GN1125-26/15 140 735 250 355 80 160 120 400 315 18 460 400 15 80 334 254 150 240 285 8 23 125 210 250 8 18 239
GN1125-26/20 140 780 250 355 80 160 120 400 315 18 460 400 15 80 334 254 150 240 285 8 23 125 210 250 8 18 262
GN1125-26/25 140 797 250 355 80 160 120 400 315 18 490 430 15 80 359 279 150 240 285 8 23 125 210 250 8 18 287
GN1125-32/15 140 767 280 355 100 200 150 500 400 23 460 400 15 80 334 254 150 240 285 8 23 125 210 250 8 18 287
GN1125-32/20 140 810 280 355 100 200 150 500 400 23 460 400 15 80 334 254 150 240 285 8 23 125 210 250 8 18 310
GN1125-32i25 140 829 280 355 100 200 150 500 400 23 490 430 15 80 359 279 150 240 285 8 23 125 210 250 8 18 335
GN1125-32/30 140 869 280 355 100 200 150 500 400 23 490 430 15 80 359 279 150 240 285 8 23 125 210 250 8 18 347
GN1125-32/40 140 898 280 355 100 200 150 500 400 23 520 470 19 80 398 318 150 240 285 8 23 125 210 250 8 18 449
GN1125-40/30 140 869 315 400 100 200 150 500 400 23 490 430 15 80 359 279 150 240 285 8 23 125 210 250 8 18 365
GN1125-40/40 140 898 315 400 100 200 150 500 400 23 520 470 19 80 398 318 150 240 285 8 23 125 210 250 8 18 467
GN1125-40/50 140 968 315 400 100 200 150 500 400 23 520 470 19 80 436 356 150 240 285 8 23 125 210 250 8 18 519
GN1125-40/60 140 968 315 400 100 200 150 500 400 23 520 470 19 80 436 356 150 240 285 8 23 125 210 250 8 18 539
GN1125-40/75 140 1060 315 400 100 200 150 500 400 23 580 545 24 100 506 406 150 240 285 8 23 125 210 250 8 18 630
GNI150-20/20 160 805 280 400 100 200 150 550 450 23 460 400 15 80 334 254 200 295 340 12 23 150 240 285 8 23 303
GNI150-20/25 160 822 280 400 100 200 150 550 450 23 490 430 15 80 359 279 200 295 340 12 23 150 240 285 8 23 328
GNI150-26/15 160 765 250 355 105 200 150 450 350 23 460 400 15 80 334 254 200 295 340 12 23 150 240 285 8 23 272
GNI150-26/20 160 810 250 355 105 200 150 450 350 23 460 400 15 80 334 254 200 295 340 12 23 150 240 285 8 23 295
GNI150-26/25 160 827 250 355 105 200 150 450 350 23 490 430 15 80 359 279 200 295 340 12 23 150 240 285 8 23 320
GNI150-26/30 160 867 250 355 105 200 150 450 350 23 490 430 15 80 359 279 200 295 340 12 23 150 240 285 8 23 332
GNI150-26/40 160 896 250 355 105 200 150 450 350 23 520 470 19 80 398 318 200 295 340 12 23 150 240 285 8 23 434
GNI150-32/30 160 869 280 400 100 200 150 550 450 23 490 430 15 80 359 279 200 295 340 12 23 150 240 285 8 23 354
GNI150-32/40 160 898 280 400 100 200 150 550 450 23 520 470 19 80 398 318 200 295 340 12 23 150 240 285 8 23 456
GNI150-32/50 160 968 280 400 100 200 150 550 450 23 520 470 19 80 436 356 200 295 340 12 23 150 240 285 8 23 508
GNI150-32/60 160 968 280 400 100 200 150 550 450 23 520 470 19 80 436 356 200 295 340 12 23 150 240 285 8 23 528
GNI150-40/75 160 1060 315 450 100 200 150 550 450 23 580 545 24 100 506 406 200 295 340 12 23 150 240 285 8 23 658
GNI150-40/100 160 1063 315 450 100 200 150 550 450 23 600 545 24 100 557 457 200 295 340 12 23 150 240 285 8 23 772
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Tipo Dimensiones Aspiración hnpulsión kg

a 13 Fil h2 c rn1 02 n1 n2 d e f i k I p 0Asp OZ OU N 0 OgIAP OZ OU N 0

GNI 32-13/3 80 435 112 140 50 100 70 190 140 14 10 50 125 165 4 18 32 100 140 4 18 46
GNI 32-16/2 80 435 132 160 50 100 70 240 190 14 10 50 125 165 4 18 32 100 140 4 18 51
GNI 32-16/3 BO 435 132 160 50 100 70 240 190 14 10 50 125 165 4 18 32 100 140 4 18 53
GNI 32-16/4 BO 476 132 160 50 100 70 240 190 14 12 50 125 165 4 18 32 100 140 4 18 60
GNI 32-16/5,5 BO 492 132 160 50 100 70 240 190 14 12 50 125 165 4 18 32 100 140 4 18 70
GNI 32-20/5,5 BO 492 160 180 50 100 70 240 190 14 12 50 125 165 4 18 32 100 140 4 18 76
GNI 32-20/7,5 BO 605 160 180 50 100 70 240 190 14 12 50 125 165 4 18 32 100 140 4 18 92
GNI 32-20/10 BO 605 160 180 50 100 70 240 190 14 12 50 125 165 4 18 32 100 140 4 18 92
GNI 32-26/15 100 725 180 225 65 125 95 320 250 14 460 400 15 BO 334 254 50 125 165 4 18 32 100 140 4 18 193
GNI 32-26/20 100 725 180 225 65 125 95 320 250 14 287 210 15 50 125 165 4 18 32 100 140 4 18 193
GNI 32-26/25 100 770 180 225 65 125 95 320 250 14 331 254 15

67 314 2 4
50 125 165 4 18 32 100 140 4 18 211

GNI 40-13/5,5 BO 492 112 140 50 100 70 210 160 14 12 65 145 185 4 18 40 110 150 4 18 65
GNI 40-16/4 BO 476 132 160 50 100 70 240 190 14 12 65 145 185 4 18 40 110 150 4 18 61
GNI 40-16/5,5 BO 492 132 160 50 100 70 240 190 14 12 65 145 185 4 18 40 110 150 4 18 71
GNI 40-16/7,5 BO 605 132 160 50 100 70 240 190 14 12 65 145 185 4 18 40 110 150 4 18 87
GNI 40-20/7,5 100 604 160 180 50 100 70 265 212 14 12 65 145 185 4 18 40 110 150 4 18 95
GNI 40-20/10 100 604 160 180 50 100 70 265 212 14 12 65 145 185 4 18 40 110 150 4 18 95
GNI 40-20/15 100 726 160 180 50 100 70 265 212 14 287 210 15 67 314 254 65 145 185 4 18 40 110 150 4 18 178
GNI 40-26/15 100 727 180 225 65 125 95 320 250 14 460 400 15 BO 334 254 65 145 185 4 18 40 110 150 4 18 195
GNI 40-26/20 100 727 180 225 65 125 95 320 250 14 460 400 15 BO 334 254 65 145 185 4 18 40 110 150 4 18 195
GNI 40-26/30 100 789 180 225 65 125 95 320 250 14 291 241 15 74 345 279 65 145 185 4 18 40 110 150 4 18 235
GNI 50-13/3 100 435 132 160 50 100 70 240 190 14 10 65 145 185 4 18 50 125 165 4 18 52
GNI 50-13/4 100 476 132 160 50 100 70 240 190 14 12 65 145 185 4 18 50 125 165 4 18 59
GNI 50-13/5,5 100 492 132 160 50 100 70 240 190 14 12 65 145 185 4 18 50 125 165 4 18 69
GNI 50-13/7,5 100 605 132 160 50 100 70 240 190 14 12 65 145 185 4 18 50 125 165 4 18 85
GNI 50-16/7,5 100 605 160 180 50 100 70 265 212 14 12 65 145 185 4 18 50 125 165 4 18 89
GNI 50-16/10 100 605 160 180 50 100 70 265 212 14 12 65 145 185 4 18 50 125 165 4 18 89
GNI 50-16/15 100 727 160 180 50 100 70 265 212 14 287 210 15 67 314 254 65 145 185 4 18 50 125 165 4 18 172
GNI 50-20/15 100 727 160 200 50 100 70 265 212 14 287 210 15 67 314 254 65 145 185 4 18 50 125 165 4 18 180
GNI 50-20/20 100 727 160 200 50 100 70 265 212 14 287 210 15 67 314 254 65 145 185 4 18 50 125 165 4 18 180
GNI 50-20/25 100 772 160 200 50 100 70 265 212 14 331 254 15 67 314 254 65 145 185 4 18 50 125 165 4 18 198
GNI 50-26/30 100 787 180 225 65 125 95 320 250 14 291 241 15 74 345 279 65 145 185 4 18 50 125 165 4 18 237
GNI 50-26/40 100 856 180 225 65 125 95 320 250 14 305 305 19 85 388 318 65 145 185 4 18 50 125 165 4 18 349
GNI 65-13/7,5 100 605 160 180 65 125 95 280 212 14

12
BO 160 200 8 18 65 145 185 4 18 90

GNI 65-13/10 100 605 160 180 65 125 95 280 212 14 BO 160 200 8 18 65 145 185 4 18 90
GNI 65-13/15 100 727 160 180 65 125 95 280 212 14 287 210 15 67 314 254 BO 160 200 8 18 65 145 185 4 18 173
GNI 65-16/15 100 724 160 200 65 125 95 280 212 14 287 210 15 67 314 254 BO 160 200 8 18 65 145 185 4 18 177
GNI 65-16/20 100 724 160 200 65 125 95 280 212 14 287 210 15 67 314 254 BO 160 200 8 18 65 145 185 4 18 177
GNI 65-20/20 100 729 180 225 65 125 95 320 250 14 460 400 15 BO 334 254 BO 160 200 8 18 65 145 185 4 18 204
GNI 65-20/25 100 774 180 225 65 125 95 320 250 14 460 400 15 BO 334 254 BO 160 200 8 18 65 145 185 4 18 222
GNI 65-20/30 100 791 180 225 65 125 95 320 250 14 291 241 15 74 345 279 BO 160 200 8 18 65 145 185 4 18 244
GNI 65-20/40 100 860 180 225 70 250 190 320 250 14 377 305 19 85 388 318 BO 160 200 8 18 65 145 185 4 18 356
GNI 65-26/50 100 865 200 250 BO 160 120 370 280 18 377 305 19 85 388 318 BO 160 200 8 18 65 145 185 4 18 367
GNI 65-26/60 100 905 200 250 90 285 225 370 280 18 433 311 19 85 436 356 BO 160 200 8 18 65 145 185 4 18 418
GNI 65-26/75 100 1027 200 250 90 285 225 370 280 18 500 349 24 100 486 406 BO 160 200 8 18 65 145 185 4 18 510
GNI 80-16/15 125 727 180 225 65 125 95 320 250 14 460 400 15 BO 334 245 100 180 220 8 18 BO 160 200 8 18 188
GNI 80-16/20 125 727 180 225 65 125 95 320 250 14 460 400 15 BO 334 245 100 180 220 8 18 80 160 200 8 18 188
GNI 80-16/25 125 772 180 225 65 125 95 320 250 14 460 400 15 BO 334 245 100 180 220 8 18 BO 160 200 8 18 206
GNI 80-16/30 125 789 180 225 65 125 95 320 250 14 291 241 15 74 345 279 100 180 220 8 18 80 160 200 8 18 228
GNI 80-20/30 125 797 180 250 65 125 95 345 280 14 291 241 15 74 345 279 100 180 220 8 18 BO 160 200 8 18 244
GNI 80-20/40 125 866 180 250 70 250 190 350 280 14 377 305 19 85 388 318 100 180 220 8 18 80 160 200 8 18 356
GNI 80-20/50 125 866 180 250 70 250 190 350 280 14 377 305 19 85 388 318 100 180 220 8 18 BO 160 200 8 18 356
GNI 80-20/60 125 906 180 250 65 125 95 345 280 14 433 311 19 85 436 356 100 180 220 8 18 80 160 200 8 18 407
GNI 80-26/60 125 906 200 280 90 285 225 405 315 18 433 311 19 85 436 356 100 180 220 8 18 BO 160 200 8 18 428
GNI 80-26/75 125 1028 200 280 90 285 225 405 315 18 500 349 24 100 486 406 100 180 220 8 18 80 160 200 8 18 521
GNI 80-26/100 125 1031 200 280 90 285 225 405 315 18 478 368 24 113 542 457 100 180 220 8 18 BO 160 200 8 18 626
GNI 100-20/30 125 797 200 280 BO 160 120 300 280 18 490 430 15 80 359 279 125 210 250 8 18 100 180 220 8 18 259
GNI 100-20/40 125 866 200 280 BO 160 120 300 280 18 377 305 19 85 388 318 125 210 250 8 18 100 180 220 8 18 371
GNI 100-20/50 125 866 200 280 BO 160 120 300 280 18 377 305 19 85 388 318 125 210 250 8 18 100 180 220 8 18 371
GNI 100-20/60 125 906 200 280 90 285 225 370 280 18 433 311 19 85 436 356 125 210 250 8 18 100 180 220 8 18 422
GNI 100-20/75 125 1028 200 280 BO 160 120 300 280 18 500 349 24 100 486 406 125 210 250 8 18 100 180 220 8 18 515
GNI 100-26/60 140 906 225 280 85 160 120 400 315 18 433 311 19 85 436 356 125 210 250 8 18 100 180 220 8 18 443
GNI 100-26/75 140 1028 225 280 90 285 225 405 315 18 500 349 24 100 486 406 125 210 250 8 18 100 180 220 8 18 536
GNI 100-26/100 140 1031 225 280 90 285 225 405 315 18 478 368 24 113 542 457 125 210 250 8 18 100 180 220 8 18 641
GNI 125-20/60 140 906 250 315 BO 120 120 400 315 18 520 470 19 80 436 356 150 240 285 8 23 125 210 250 8 18 443
GNI 125-20/75 140 1028 250 315 BO 120 120 400 315 18 500 349 24 100 486 406 150 240 285 8 23 125 210 250 8 18 536
GNI 125-20/100 140 1031 250 315 85 285 225 400 315 18 478 368 24 113 542 457 150 240 285 8 23 125 210 250 8 18 641
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