
Tipo Dimensiones - m.m. Aspiración Impulsion

a f hi 1.2 13 m1 m2 n1 n2 n3 s s2 cl I q p i, x ON Z U N° 0 ON Z U N° 0

RNI 32-13 80 360 112 140 50 100 70 190 140 100 14 14 24 50 93 • 27 8 50 125 165 4 18 32 100 140 4 18

RN1 32-16 80 360 132 160 50 100 70 240 190 100 14 14 24 50 93 • 27 8 50 125 165 4 18 32 100 140 4 18
RN1 32-20 80 360 160 180 50 100 70 240 190 110 14 14 24 50 93 • 27 8 50 125 165 4 18 32 100 140 4 18
RN1 32-26 100 360 180 225 65 125 95 320 250 110 14 14 24 50 93 • 27 8 50 125 165 4 18 32 100 140 4 18
RNI 40-13 80 360 112 140 50 100 70 210 160 100 14 14 24 50 93 • 27 8 65 145 185 4 18 40 110 150 4 18

RNI 40-16 80 360 132 160 50 100 70 240 190 110 14 14 24 50 93 • 27 8 65 145 185 4 18 40 110 150 4 18
RNI 40-20 100 360 160 180 50 100 70 265 212 110 14 14 24 50 93 • 27 8 65 145 185 4 18 40 110 150 4 18
RNI 40-26 h 100 360 180 225 65 125 95 320 250 110 14 14 24 50 93 • 27 8 65 145 185 4 18 40 110 150 4 18

RNI 40-32 H 100 470 200 225 65 125 95 345 280 110 14 14 32 80 128 • 35 10 65 145 185 4 18 40 110 150 4 18
RNI 50-13 100 360 132 160 50 100 70 240 190 100 14 14 24 50 93 • 27 8 65 145 185 4 18 50 125 165 4 18
RNI 50-16 100 360 160 180 50 100 70 265 212 110 14 14 24 50 93 • 27 8 65 145 185 4 18 50 125 165 4 18

RNI 50-20 100 360 160 200 50 100 70 265 212 110 14 14 24 50 93 • 27 8 65 145 185 4 18 50 125 165 4 18
RNI 50-26 h 100 360 180 225 65 125 95 320 250 110 14 14 24 50 93 • 27 8 65 145 185 4 18 50 125 165 4 18
RNI 50-32 H 125 470 225 280 65 125 95 345 280 110 14 14 32 80 128 • 35 10 65 145 185 4 18 50 125 165 4 18
RNI 65-13 100 360 160 180 65 125 95 280 212 110 14 14 24 50 93 • 27 8 80 160 200 8 18 65 145 185 4 18

RNI 65-16 100 360 160 200 65 125 95 280 212 110 14 14 24 50 93 • 27 8 80 160 200 8 18 65 145 185 4 18
RNI 65-20 100 360 180 225 65 125 95 320 250 110 14 14 24 50 93 • 27 8 80 160 200 8 18 65 145 185 4 18
RNI 65-26 h 100 470 200 250 80 160 120 360 280 110 17,5 14 32 80 128 • 35 10 80 160 200 8 18 65 145 185 4 18

RNI 65-32 H 125 470 225 280 80 160 120 400 315 110 17,5 14 32 80 128 • 35 10 80 160 200 8 18 65 145 185 4 18
RNI 80-16 125 360 180 225 65 125 95 320 250 110 14 14 24 50 93 • 27 8 100 180 220 8 18 80 160 200 8 18
RNI 80-20 125 470 180 250 65 125 95 345 280 110 14 14 32 80 128 • 35 10 100 180 220 8 18 80 160 200 8 18
RNI 80-26 h 125 470 200 280 85 160 120 400 315 110 18 14 32 80 128 • 35 10 100 180 220 8 18 80 160 200 8 18

RNI 80-32 H 125 470 250 315 80 160 120 400 315 110 18 14 32 80 128 • 35 10 100 180 220 8 18 80 160 200 8 18
RNI 80-40 125 530 280 355 80 160 120 440 355 110 18 14 42 110 162 • 45 12 100 180 220 8 18 80 160 200 8 18
RNI 100-20 125 470 200 280 80 160 120 300 280 110 18 14 32 80 128 • 35 10 125 210 250 8 18 100 180 220 8 18

RNI 100-26 H 140 470 225 280 85 160 120 400 315 110 18 14 32 80 128 • 35 10 125 210 250 8 18 100 180 220 8 18
RNI 100-32 140 470 250 315 80 160 120 400 315 110 18 14 32 80 128 • 35 10 125 210 250 8 18 100 180 220 8 18
RNI 100-40 140 530 280 355 100 200 150 500 400 110 23 14 42 110 160 • 45 12 125 210 250 8 18 100 180 220 8 18
RNI 125-20 140 470 250 315 80 160 120 400 315 110 18 14 32 80 128 • 35 10 150 240 285 8 23 125 210 250 8 18

RNI 125-26 140 470 250 355 80 160 120 400 315 110 18 14 32 80 128 • 35 10 150 240 285 8 23 125 210 250 8 18
RNI 125-32 140 530 280 355 100 200 150 500 400 110 23 14 42 110 160 • 45 12 150 240 285 8 23 125 210 250 8 18
RNI 125-40 140 530 315 400 100 200 150 500 400 110 23 14 42 110 160 • 45 12 150 240 285 8 23 125 210 250 8 18

RNI 125-50 180 670 375 500 100 200 150 550 450 140 23 14 55 110 160 • 58,9 16 150 240 285 8 23 125 210 250 8 18
RNI 150-20 160 495 280 400 100 200 150 550 450 110 23 14 32 80 128 • 35 10 200 295 340 12 23 150 240 285 8 23
RNI 150-26 160 530 250 355 105 200 150 450 350 110 23 14 42 110 160 • 45 12 200 295 340 12 23 150 240 285 8 23

RNI 150-32 160 530 280 400 100 200 150 550 450 110 23 14 42 110 160 • 45 12 200 295 340 12 23 150 240 285 8 23
RNI 150-40 160 530 315 450 100 200 150 550 450 110 23 14 42 110 160 • 45 12 200 295 340 12 23 150 240 285 8 23
RNI 150-50 180 670 375 500 100 200 150 550 450 140 23 14 55 110 160 • 58,9 16 200 295 340 12 23 150 240 285 8 23
RN 200-200 180 556 315 400 100 200 150 550 450 80 22 15 42 110 167 • 45,5 12 200 295 340 8 23 200 295 340 8 23

RNI 200-26 180 546 280 400 100 200 150 550 450 110 25 14 42 110 161 • 45,2 12 250 355 405 12 27 200 295 340 12 23
RNI 200-32 200 670 355 450 100 200 150 550 450 110 23 14 48 110 160 • 51,6 14 250 355 405 12 27 200 295 340 12 23
RNI 200-40 200 670 355 500 120 200 150 550 450 110 23 14 48 110 160 • 51,6 14 250 355 405 12 27 200 295 340 12 23

RNI 200-50 210 675 400 500 160 300 240 720 600 140 27 14 55 110 160 • 58,9 16 250 355 405 12 27 200 295 340 12 23
RN 250-250 220 705 375 550 140 250 175 700 560 100 26 15 50 110 190 • 54 14 250 350 395 12 23 250 350 395 12 23
RNI 250-32 200 670 355 525 100 250 175 600 500 110 23 14 48 110 160 • 51,6 14 300 410 460 12 27 250 355 405 12 27
RNI 250-40 250 670 400 500 120 300 250 710 600 110 24 14 55 110 160 • 58,9 14 300 410 460 12 27 250 355 405 12 27

RNI 250-50 240 875 425 545 160 300 200 720 600 140 27 19 70 140 250 • 74,7 20 300 410 460 12 27 250 355 405 12 27
RN 301 -305 180 707 400 550 125 250 175 600 500 175 23 18 50 110 190 • 54 14 300 400 445 12 23 300 400 445 12 23
RN 300-315 250 717 400 560 125 250 175 750 600 175 23 18 50 100 190 • 54 14 300 400 445 12 23 300 400 445 12 23

RNI 300-40 280 875 500 600 150 300 200 800 660 140 27 19 70 140 250 • 74,7 20 350 470 520 16 27 300 410 450 12 27
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Tipo Motor CV (HP) Dimensiones ASP IMP Kg

a f x I A L1 L2 L3 B1 B2 d H h1 h2
RNI 32-13 71 L 0,33-0,5 80 360 5 240 60 700 100 500 240 210 18 210 112 140 50 32 80

80 L 0,75-1,5 80 360 5 275 60 700 100 500 240 210 18 210 112 140 50 32 84
90 S 2 80 360 5 310 60 700 100 500 240 210 18 210 112 140 50 32 88
90 L 3 80 360 5 330 60 700 100 500 240 210 18 210 112 140 50 32 92
100 L 4 80 360 5 370 60 800 130 540 300 270 18 210 112 140 50 32 105
112 M 5,5 80 360 5 385 60 800 130 540 300 270 18 210 112 140 50 32 112

RNI 32-16 71 L 0,33-0,5 80 360 5 240 60 700 100 500 240 210 18 230 132 160 50 32 86
80 L 0,75-1,5 80 360 5 275 60 700 100 500 240 210 18 230 132 160 50 32 90
90 S 2 80 360 5 310 60 700 100 500 240 210 18 230 132 160 50 32 94
90 L 3 80 360 5 310 60 700 100 500 240 210 18 230 132 160 50 32 98
100 L 4 80 360 5 370 60 800 130 540 300 270 18 230 132 160 50 32 111
112 M 5,5 80 360 5 385 60 800 130 540 300 270 18 230 132 160 50 32 118
132 S 7,5-10 80 360 5 450 60 800 130 540 300 270 18 230 132 160 50 32 143

RNI 32-20 80 L 0,75-1 80 360 5 275 60 800 130 540 300 270 18 258 160 180 50 32 100
90 S 1,5 80 360 5 310 60 800 130 540 300 270 18 258 160 180 50 32 104
90 L 3 80 360 5 330 60 800 130 540 300 270 18 258 160 180 50 32 108
100 L 4 80 360 5 370 60 800 130 540 300 270 18 258 160 180 50 32 116
112 M 5,5 80 360 5 385 60 800 130 540 300 270 18 258 160 180 50 32 123
132 S 7,5-10 80 360 5 450 60 800 130 540 300 270 18 258 160 180 50 32 148
160 M 15-20 80 360 5 600 60 1000 170 660 340 310 18 258 160 180 50 32 208

RNI 32-26 80 L 0,75-1 100 360 5 275 75 800 130 540 340 310 18 278 180 225 50 32 112
90 S 1,5 100 360 5 310 75 800 130 540 340 310 18 278 180 225 50 32 116
90 L 2 100 360 5 330 75 800 130 540 340 310 18 278 180 225 50 32 120
100 L 4 100 360 5 370 75 800 130 540 340 310 18 278 180 225 50 32 128
112 M 5,5 100 360 5 385 75 800 130 540 340 310 18 278 180 225 50 32 135
132 S 7,5-10 100 360 5 450 75 800 130 540 340 310 18 278 180 225 50 32 160
160 M 15-20 100 360 5 600 75 1000 170 660 340 310 18 278 180 225 50 32 220
160 L 25-30 100 360 5 640 75 1000 170 660 340 310 18 278 180 225 50 32 230

RNI 40-13 71 L 0,33-0,5 80 360 5 240 60 700 100 500 240 210 18 210 112 140 65 40 80
80 L 0,75-1 80 360 5 275 60 700 100 500 240 210 18 210 112 140 65 40 84
90 S 2 80 360 5 310 60 700 100 500 240 210 18 210 112 140 65 40 88
90 L 3 80 360 5 330 60 700 100 500 240 210 18 210 112 140 65 40 92
100 L 4 80 360 5 370 60 800 130 540 300 270 18 210 112 140 65 40 105
112 M 5,5 80 360 5 385 60 800 130 540 300 270 18 210 112 140 65 40 112

RNI 40-16 71 L 0,33-0,5 80 360 5 240 60 700 100 500 240 210 18 230 132 160 65 40 86
80 L 0,75-1 80 360 5 275 60 700 100 500 240 210 18 230 132 160 65 40 90
90 S 1,5 80 360 5 310 60 700 100 500 240 210 18 230 132 160 65 40 94
90 L 3 80 360 5 330 60 700 100 500 240 210 18 230 132 160 65 40 98
100 L 4 80 360 5 370 60 800 130 540 300 270 18 230 132 160 65 40 111
112 M 5,5 80 360 5 385 60 800 130 540 300 270 18 230 132 160 65 40 118
132 S 7,5-10 80 360 5 450 60 800 130 540 300 270 18 230 132 160 65 40 143

Carcasa 80 90 90 100 112 132 132 160 160 180 180 200 225 225 250 280 280 315 315
M S L L M S M M L M L L S M M S M S M

2900 1-1,5 2 3 4 5,5 7,5-10 15-20 25 30 40-50 60 75 100 125 150 175
IP 54

1450 0,75-1 1,5 2 3-4 5,5 7,5 10 15 20 25 30 40 50 60 75 100 125 150 175
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Tipo Motor CV (HP) Dimensiones ASP IMP Kg

a f x I A L1 12 13 B1 B2 d H h1 h2
RNI 50-13 80 L 0,75-1 100 360 5 275 60 700 100 500 240 210 18 230 132 160 65 50 89

90 S 1,5 100 360 5 310 60 700 100 500 240 210 18 230 132 160 65 50 93
90 L 3 100 360 5 330 60 700 100 500 240 210 18 230 132 160 65 50 97

100 L 4 100 360 5 370 60 800 130 540 300 270 18 230 132 160 65 50 110
112 M 5,5 100 360 5 385 60 800 130 540 300 270 18 230 132 160 65 50 117
132 S 7,5-10 100 360 5 450 60 800 130 540 300 270 18 230 132 160 65 50 142

RNI 40-20 80 L 0,75-1 100 360 5 275 60 800 130 540 300 270 18 258 160 180 65 40 102
90 S 1,5 100 360 5 310 60 800 130 540 300 270 18 258 160 180 65 40 106
90 L 2 100 360 5 330 60 800 130 540 300 270 18 258 160 180 65 40 110

112 M 5,5 100 360 5 385 60 800 130 540 300 270 18 258 160 180 65 40 125
132 S 7,5-10 100 360 5 450 60 800 130 540 300 270 18 258 160 180 65 40 150
160 M 15,20 100 360 5 600 60 1000 170 660 340 310 18 258 160 180 65 40 240

RNI 40-26 h 90 S 1,5 100 360 5 310 75 800 130 540 340 310 18 278 180 225 65 40 123
90 L 2 100 360 5 330 75 800 130 540 340 310 18 278 180 225 65 40 127

100 L 3-4 100 360 5 370 75 800 130 540 340 310 18 278 180 225 65 40 135
112 M 5,5 100 360 5 385 75 800 130 540 340 310 18 278 180 225 65 40 142
132 S 7,5-10 100 360 5 450 75 800 130 540 340 310 18 278 180 225 65 40 167
160 M 15-20 100 360 5 600 75 1000 170 660 340 310 18 278 180 225 65 40 252
160 L 25-30 100 360 5 640 75 1000 170 660 340 310 18 278 180 225 65 40 262
180 M 30 100 360 5 680 75 1000 170 660 340 310 18 278 180 225 65 40 287

RNI 40-32 H 90 L 2 100 470 5 330 75 1000 170 660 430 400 18 298 200 225 65 40 143
100 L 3-4 100 470 5 370 75 1000 170 660 430 400 18 298 200 225 65 40 151
112 M 5,5 100 470 5 385 75 1000 170 660 430 400 18 318 200 225 65 40 158
132 S 7,5 100 470 5 450 75 1000 170 660 430 400 18 318 200 225 65 40 183
160 L 25-30 100 470 5 640 75 1200 200 660 430 400 18 318 200 225 65 40 278
180 M 30 100 470 5 680 75 1200 200 660 430 400 18 318 200 225 65 40 303
200 L 40-50 100 470 5 800 75 1200 200 800 430 400 18 318 200 225 65 40 393
225 M 60 100 470 5 840 75 1200 200 800 430 400 18 318 200 225 65 40 508
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Tipo Motor CV (HP) Dimensiones ASP IMP Kg

a f x I A L1 12 13 B1 B2 d H h1 h2
RNI 50-16 80 L 0,75-1 100 360 5 275 60 800 130 540 300 270 18 258 160 180 65 50 100

90 S 1,5 100 360 5 310 60 800 130 540 300 270 18 258 160 180 65 50 104

90 L 2 100 360 5 330 60 800 130 540 300 270 18 258 160 180 65 50 108

112 M 5,5 100 360 5 385 60 800 130 540 300 270 18 258 160 180 65 50 123

132 S 7,5-10 100 360 5 450 60 800 130 540 300 270 18 258 160 180 65 50 148

160 M 15,20 100 360 5 600 60 1000 170 660 340 310 18 258 160 180 65 50 238

RNI 50-20 90 S 1,5 100 360 5 310 60 800 130 540 300 270 18 258 160 200 65 50 108

90 L 2 100 360 5 330 60 800 130 540 300 270 18 258 160 200 65 50 112

100 L 3-4 100 360 5 370 60 800 130 540 300 270 18 258 160 200 65 50 120

132 S 7,5-10 100 360 5 450 60 800 130 540 300 270 18 258 160 200 65 50 152

160 M 15-20 100 360 5 600 60 1000 170 660 340 310 18 258 160 200 65 50 242

160 L 25 100 360 5 640 60 1000 170 660 340 310 18 258 160 200 65 50 252

180 M 30 100 360 5 680 60 1000 170 660 430 400 18 298 160 200 65 50 277

RNI 50-26 h 100 L 3-4 100 360 5 370 75 800 130 540 340 310 18 278 180 225 65 50 136

112 M 5,5 100 360 5 385 75 800 130 540 340 310 18 278 180 225 65 50 143

132 S 7,5 100 360 5 450 75 800 130 540 340 310 18 278 180 225 65 50 168

160 M 15-20 100 360 5 600 75 1000 170 660 340 310 18 278 180 225 65 50 253

160 L 25-30 100 360 5 640 75 1000 170 660 340 310 18 278 180 225 65 50 263

180 M 30 100 360 5 680 75 1000 170 660 340 310 18 278 180 225 65 50 288

200 L 40-50 100 360 5 800 75 1200 200 800 430 400 18 318 180 225 65 50 378

RNI 50-32 H 100 L 3,4 125 470 5 370 75 1000 170 660 430 400 18 323 225 280 65 50 152

112 M 5,5 125 470 5 385 75 1000 170 660 430 400 18 323 225 280 65 50 159

132 S 7,5 125 470 5 450 75 1000 170 660 430 400 18 345 225 280 65 50 184

132 M 10 125 470 5 480 75 1000 170 660 430 400 18 345 225 280 65 50 189

160 M 15 125 470 5 600 75 1000 170 660 430 400 18 345 225 280 65 50 269

160 L 25-30 125 470 5 640 75 1000 170 660 430 400 18 345 225 280 65 50 279

180 M 30 125 470 5 680 75 1200 200 800 430 400 18 345 225 280 65 50 304

200 L 40-50 125 470 5 800 75 1200 200 800 430 400 18 345 225 280 65 50 396

225 M 60 125 470 5 840 75 1400 230 940 600 560 23 363 225 280 65 50 511

250 M 75 125 470 5 930 75 1400 230 940 600 560 23 388 225 280 65 50 611

280 S 100 125 470 5 990 75 1400 230 940 600 560 23 418 225 280 65 50 761

RNI 65-13 80 L 0,75-1 100 360 5 275 60 800 130 540 300 270 18 258 160 180 80 65 100

90 S 1,5 100 360 5 310 60 800 130 540 300 270 18 258 160 180 80 65 104

90 L 2 100 360 5 330 60 800 130 540 300 270 18 258 160 180 80 65 108

132 S 7,5-10 100 360 5 450 60 800 130 540 300 270 18 258 160 180 80 65 148

160 M 15-20 100 360 5 600 60 1000 170 660 340 310 18 258 160 180 80 65 238

RNI 65-16 90 S 1,5 100 360 5 310 60 800 130 540 300 270 18 258 160 200 80 65 109

90 L 2 100 360 5 330 60 800 130 540 300 270 18 258 160 200 80 65 113

100 L 3-4 100 360 5 370 60 800 130 540 300 270 18 258 160 200 80 65 121

112 M 5,5 100 360 5 385 60 800 130 540 300 270 18 258 160 200 80 65 128

132 S 7,5-10 100 360 5 450 60 800 130 540 300 270 18 258 160 200 80 65 153

160 M 15-20 100 360 5 600 60 1000 170 660 340 310 18 258 160 200 80 65 243

160 L 25 100 360 5 640 60 1000 170 660 340 310 18 258 160 200 80 65 253
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Tipo Motor CV (HP) Dimensiones ASP IMP Kg

a f x I A L1 12 L3 B1 B2 d H h1 h2
RNI 65-20 100 L 3-4 100 360 5 370 75 800 130 540 340 310 18 278 180 225 80 65 132

112 M 5,5 100 360 5 385 75 800 130 540 340 310 18 278 180 225 80 65 139
132 S 7,5 100 360 5 450 75 800 130 540 340 310 18 278 180 225 80 65 164
160 M 15-20 100 360 5 600 75 1000 170 660 340 310 18 278 180 225 80 65 249
160 L 25-30 100 360 5 640 75 1000 170 660 340 310 18 278 180 225 80 65 259
180 M 30 100 360 5 680 75 1000 170 660 340 310 18 278 180 225 80 65 284
200 L 40-50 100 360 5 800 75 1000 170 660 430 400 18 318 180 225 80 65 274

RNI 65-26 h 100 L 3-4 100 470 5 370 90 1000 170 660 430 400 18 318 200 250 80 65 217
112 M 5,5 100 470 5 385 90 1000 170 660 430 400 18 318 200 250 80 65 224
132 S 7,5 100 470 5 450 90 1000 170 660 430 400 18 318 200 250 80 65 249
132 M 10 100 470 5 480 90 1000 170 660 430 400 18 318 200 250 80 65 254
160 L 25-30 100 470 5 640 90 1200 200 800 430 400 18 318 200 250 80 65 324
180 M 30-40 100 470 5 680 90 1200 200 800 430 400 18 318 200 250 80 65 349
180 L 50 100 470 5 720 90 1200 200 800 430 400 18 318 200 250 80 65 374
200 M 60 100 470 5 770 90 1200 200 800 430 400 18 318 200 250 80 65 429
200 M 40-50-75 100 470 5 800 90 1200 200 800 430 400 18 318 200 250 80 65 439
225 M 60-100 100 470 5 840 90 1400 230 940 600 560 18 363 200 250 80 65 554
250 M 75 100 470 5 930 90 1400 230 940 600 560 18 388 200 250 80 65 654
280 M 100 100 470 5 990 90 1400 230 940 600 570 23 418 200 250 80 65 707

RNI 65-32 H 132 S 7,5 125 470 5 450 90 1000 170 660 430 400 18 343 225 280 80 65 261
132 M 10 125 470 5 480 90 1000 170 660 430 400 18 343 225 280 80 65 266
160 M 15 125 470 5 600 90 1200 200 800 430 400 18 343 225 280 80 65 326
160 L 20 125 470 5 640 90 1200 200 800 430 400 18 343 225 280 80 65 336
250 M 75 125 470 5 930 90 1400 230 940 600 560 23 388 225 280 80 65 666
280 S 100 125 470 5 990 90 1400 230 940 600 560 23 418 225 280 80 65 816
280 M 125 125 470 5 1040 90 1400 230 940 600 560 23 418 225 280 80 65 866

RNI 80-16 90 S 1,5 125 360 5 310 75 800 130 540 340 310 18 278 180 225 80 65 119
90 L 2 125 360 5 330 75 800 130 540 340 310 18 278 180 225 80 65 123

100 L 3-4 125 360 5 370 75 800 130 540 340 310 18 278 180 225 80 65 131
160 M 15-20 125 360 5 600 75 1000 170 660 340 310 18 278 180 225 80 65 248
160 L 25-30 125 360 5 640 75 1000 170 660 340 310 18 278 180 225 80 65 258
180 M 30 125 360 5 680 75 1000 170 660 340 310 18 278 180 225 80 65 283
200 L 40-50 125 360 5 800 75 1200 200 800 430 400 18 278 180 225 100 80 348
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Tipo Motor CV (HP) Dimensiones ASP IMP Kg

a f x I A L1 12 13 B1 B2 d H h1 h2
RNI 80-20 100 L 3-4 125 470 5 370 75 1000 170 660 340 310 18 278 180 250 100 80 178

112 M 5,5 125 470 5 385 75 1000 170 660 340 310 18 278 180 250 100 80 185
132 S 7,5 125 470 5 450 75 1000 170 660 340 310 18 278 180 250 100 80 210
160 L 25-30 125 470 5 640 75 1200 200 800 430 400 18 298 180 250 100 80 315
180 M 30-40 125 470 5 680 75 1200 200 800 430 400 18 298 180 250 100 80 340
180 L 50 125 470 5 720 75 1200 200 800 430 400 18 298 180 250 100 80 365
200 M 60 125 470 5 770 75 1200 200 800 430 400 18 318 180 250 100 80 420
200 L 40-50-75 125 470 5 800 75 1200 200 800 430 400 18 318 180 250 100 80 430
225 M 60 125 470 5 840 75 1400 230 940 600 560 23 363 180 250 100 80 545

RNI 80-26 h 112 M 5,5 125 470 5 385 90 1000 170 660 430 400 18 318 200 280 100 80 223
132 S 7,5 125 470 5 450 90 1000 170 660 430 400 18 318 200 280 100 80 248
132 M 10 125 470 5 480 90 1000 170 660 430 400 18 318 200 280 100 80 253
160 M 15 125 470 5 600 90 1200 200 800 430 400 18 318 200 280 100 80 313
180 M 30-40 125 470 5 680 90 1200 200 800 430 400 18 318 200 280 100 80 348
180 L 50 125 470 5 720 90 1200 200 800 430 400 18 318 200 280 100 80 373
200 M 60 125 470 5 770 90 1200 200 800 430 400 18 318 200 280 100 80 428
200 L 40-50-75 125 470 5 800 90 1200 200 800 430 400 18 318 200 280 100 80 438
225 M 60-100 125 470 5 840 90 1400 230 940 600 560 23 363 200 280 100 80 553
250 M 75 125 470 5 930 90 1400 230 940 600 560 23 388 200 280 100 80 653
280 S 100 125 470 5 990 90 1400 230 940 600 560 23 418 200 280 100 80 803

RNI 80-32 H 132 M 10 125 470 5 480 90 1000 170 660 430 400 18 368 250 315 100 80 265
160 M 15 125 470 5 600 90 1200 200 800 430 400 18 368 250 315 100 80 330
160 L 20-25 125 470 5 640 90 1200 200 800 430 400 18 368 250 315 100 80 340
180 M 25 125 470 5 680 90 1200 200 800 430 400 18 368 250 315 100 80 365
280 S 100 125 470 5 990 90 1400 230 940 600 560 23 420 250 315 100 80 820
280 M 125 125 470 5 1040 90 1400 230 940 600 560 23 420 250 315 100 80 870
315 S 150 125 470 5 1130 90 1500 250 1000 700 660 23 485 250 315 100 80 1170
315 M 175 125 470 5 1180 90 1500 250 1000 700 660 23 485 250 315 100 80 1470

RNI 80-40 160 M 15 125 530 5 600 90 1200 200 800 430 400 18 398 280 355 100 80 372
160 L 20-25 125 530 5 640 90 1200 200 800 430 400 18 398 280 355 100 80 390
180 M 25-30 125 530 5 680 90 1200 200 800 430 400 18 398 280 355 100 80 407
180 L 30-40 125 530 5 720 90 1200 200 800 430 400 18 398 280 355 100 80 440
200 M 50 125 530 5 760 90 1400 230 940 550 510 18 398 280 355 100 80 995
200 L 40-60 125 530 5 800 90 1400 230 940 550 510 18 398 280 355 100 80 507
225 S 50 125 530 5 840 90 1400 230 940 550 510 23 420 280 355 100 80 550

RNI 100-20 112 M 5,5 125 470 5 385 90 1000 170 660 430 400 18 318 200 280 125 100 225
132 S 7,5 125 470 5 450 90 1000 170 660 430 400 18 318 200 280 125 100 250
132 M 10 125 470 5 480 90 1000 170 660 430 400 18 318 200 280 125 100 255
160 L 25-30 125 470 5 640 90 1200 200 800 430 400 18 318 200 280 125 100 315
180 M 30-40 125 470 5 680 90 1200 200 800 430 400 18 318 200 280 125 100 350
180 L 50 125 470 5 720 90 1200 200 800 430 400 18 318 200 280 125 100 375
200 M 60 125 470 5 770 90 1200 200 800 430 400 18 318 200 280 125 100 430
200 L 40-50-75 125 470 5 800 90 1200 200 800 430 400 18 318 200 280 125 100 440
225 M 60-100 125 470 5 840 90 1400 230 940 600 560 23 388 200 280 125 100 555
250 M 75 125 470 5 930 90 1400 230 940 600 560 23 388 200 280 125 100 655
280 S 100 125 470 5 990 90 1400 230 940 600 560 23 418 200 280 125 100 805
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Tipo Motor CV (HP) Dimensiones ASP IMP Kg

a f x I A L1 12 13 B1 B2 d H h1 h2
RNI 100-26H 132S 7,5 140 470 5 450 90 1000 170 660 430 400 18 343 225 280 125 100 257

132M 10 140 470 5 480 90 1000 170 660 430 400 18 343 225 280 125 100 262
160M 15 140 470 5 600 90 1200 200 800 430 400 18 343 225 280 125 100 322
160L 20-25 140 470 5 640 90 1200 200 800 430 400 18 343 225 280 125 100 332
180M 30 140 470 5 680 90 1200 200 800 430 400 18 343 225 280 125 100 357
200M 60 140 470 5 770 90 1200 200 800 430 400 18 343 225 280 125 100 437
200 L 40-50-70 140 470 5 800 90 1200 200 800 430 400 18 343 225 280 125 100 447
225M 60-100 140 470 5 840 90 1400 230 940 600 560 23 363 225 280 125 100 562
250S 125 140 470 5 880 90 1400 230 940 600 560 23 388 225 280 125 100 622
250M 75 140 470 5 930 90 1400 230 940 600 560 23 388 225 280 125 100 662
280S 125 140 470 5 990 90 1400 230 940 600 560 23 418 225 280 125 100 812
280M 140 470 5 1040 90 1400 230 940 600 560 23 418 225 280 125 100 862

RNI 100-32 160M 15 140 470 5 600 90 1200 200 800 430 400 18 368 250 315 125 100 340
160L 20-25 140 470 5 640 90 1200 200 800 430 400 18 368 250 315 125 100 350
180M 25-30 140 470 5 680 90 1200 200 800 430 400 18 368 250 315 125 100 375
180L 30-40 140 470 5 720 90 1200 200 800 430 400 18 368 250 315 125 100 400
200L 40 140 470 5 800 90 1200 200 800 430 400 18 368 250 315 125 100 465

RNI 100-40 160L 25-30 140 530 5 640 110 1200 200 800 550 510 23 418 280 355 125 100 360
180M 25-30 140 530 5 680 110 1400 230 940 600 560 23 418 280 355 125 100 442
180L 30-40 140 530 5 720 110 1400 230 940 600 560 23 418 280 355 125 100 467
200M 50 140 530 5 770 110 1400 230 940 600 560 23 418 280 355 125 100 522
200L 40-60 140 530 5 800 110 1400 230 940 600 560 23 418 280 355 125 100 532
225S 50 140 530 5 815 110 1400 230 940 600 560 23 418 280 355 125 100 572
225M 60-75 140 530 5 840 110 1400 230 940 600 560 23 418 280 355 125 100 592
250M 75 140 530 5 930 110 1400 230 940 600 560 23 418 280 355 125 100 692

RNI 125-20 132S 7,5 140 470 5 450 90 1000 170 660 430 400 18 368 250 315 150 125 260
132M 10 140 470 5 480 90 1000 170 660 430 400 18 368 250 315 150 125 265
160M 15 140 470 5 600 90 1200 200 800 430 400 18 368 250 315 150 125 325
180M 30-40 140 470 5 680 90 1200 200 800 430 400 18 368 250 315 150 125 360
180L 50 140 470 5 720 90 1200 200 800 430 400 18 368 250 315 150 125 385
200M 60 140 470 5 770 90 1200 200 800 430 400 18 368 250 315 150 125 440
200 L 40-50-75 140 470 5 800 90 1200 200 800 430 400 18 368 250 315 150 125 450
225M 60-100 140 470 5 840 90 1400 230 940 600 560 23 368 250 315 150 125 565
250M 75 140 470 5 930 90 1400 230 940 600 560 23 368 250 315 150 125 665
280S 100 140 470 5 990 90 1400 230 940 600 560 23 418 250 315 150 125 815
280M 125 140 470 5 1040 90 1400 230 940 600 560 23 418 250 315 150 125 865
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