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Engrasador DIN 3405
D1-M6 a KKØ 250 mm
D1-M8 de KKØ 300 mm
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Coronas 
Versión acero

Tipo LVA

KKØ Dimensiones Fijación Capacidad de carga Momento 
estático 

Peso

mm por anillo kN kNm kg
Dah8 DiH8 La Li C0a C0r Ca Cr C0m

LVA0100 150 50 135 65 6x 54 25 18 16 1 3,0
LVA0150 200 100 185 115 6x 82 39 22 19 3 4,6
LVA0200 250 150 235 165 8x 110 52 24 21 5 6,1
LVA0250 300 200 285 215 10x 138 65 26 23 8 7,6
LVA0300 360 240 340 260 12x 166 78 28 24 12 12,8
LVA0350 410 290 390 310 14x 196 92 30 26 16 15,0
LVA0400 470 330 445 355 14x 424 199 54 47 40 23,7
LVA0450 520 380 495 405 14x 477 224 57 49 57 26,7
LVA0500 580 420 550 450 14x 530 249 59 51 62 39,1
LVA0600 680 520 650 550 16x 635 299 63 54 63 46,9
LVA0700 790 610 750 650 22x 746 351 67 58 123 66,5
LVA0800 890 710 850 750 24x 852 401 70 61 160 76,0
LVA0900 990 810 950 850 24x 958 451 73 63 203 85,6
LVA1000 1090 910 1050 950 26x 1068 503 76 66 251 95,0
LVA1200 1300 1100 1265 1135 30x 1573 740 98 85 444 114,8
LVA1400 1500 1300 1465 1335 36x 1835 864 104 90 604 169,0
LVA1600 1730 1470 1685 1515 42x 2105 991 109 95 793 399,0
LVA1800 1930 1670 1885 1715 46x 2367 1114 114 99 1003 449,0

KKØ Dimensiones
mm

D1 D H H1 M S T T1
100 – 250 11 6,6  34+/-0,4 27 	 M	  6 	 16,5 6,8 10
300 – 350 15 9,0  38+/-0,4 31 	 M	  8 	 17,5 9,0 15
400 – 450 18 11,0  44+/-0,5 37 	 M	 10 	 19,5 11,0 15
500 – 600 20 14,0  49+/-0,5 42 	 M	 12 	 20,5 13,0 20

700 – 1000 20 14,0  53+/-0,5 45 	 M	 12 	 21,5 13,0 20
1200 – 1400 26 18,0  60+/-0,5 52 	 M	 16 	 33,5 17,5 25
1600 – 1800 26 18,0  90+/-0,5 82 	 M	 16 	 48,5 17,5 25
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Tipo de rodamiento 
LVA es una corona con carcasa de acero y elemento de 
rodadura integrado. Las coronas Franke del tipo LVA resultan 
adecuadas para velocidades de rotación y precisiones 
medias. Están disponibles en almacén con plazo de entrega 
corto o incluso inmediato (véase la tabla).

Características 
Las coronas Franke del tipo LVA son rodamientos completos 
listos para montar  con rodamientos antifricción integrados. 
Gracias a la estructura de cuatro puntos de estas pistas 
pueden soportarse las mismas cargas altas desde todas 
direcciones y son insensibles a choques y vibraciones.  
Las coronas están selladas por ambos lados y ajustadas con 
precarga sin holgura. Si así lo desea, recibirá las coronas 
desde fábrica con los valores de precarga deseados por 
usted.

Encontrará diseños especiales, precisiones especiales así 
como otras posibilidades de adaptación individuales en las 
páginas 11 – 19.

Datos técnicos

Material Anillo exterior/interior: C45N,  
Anillos de rodadura de bolas: 54SiCr6, elemento 
rodante: 100Cr6, jaula: PA12, junta: NBR

Temperatura de 
aplicación

–30 °C a +80 °C, brevemente a +100 °C

Velocidad perim. máx. 5 m/s, sin junta máx. 10 m/s

Atronillamiento véase "Información técnica"

Grasa lubricante Klüber ISOFLEX TOPAS NCA52

Relubricado a través de boquilla lubricante según DIN 3405

Plazos de lubricadovéase "Información técnica"

Información técnica/asesoramiento
Encontrará más información sobre sustitución de rodamien-
tos, cálculo, montaje e instalación en el apartado "Información 
técnica". Nuestros asesores estarán encantados de atender 
para que encuentre la corona ideal para su aplicación.

Resistencia rotacional 
La resistencia rotacional ofrece información sobre la precarga 
de la corona. Depende del correspondiente tipo y diámetro 
del círculo de rodadura. Los valores de la gráfica son valores 
estándar y pueden adaptarse individualmente.

Precisión axial y radial 
Las precisiones de rodadura de la gráfica son valores 
máximos.
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