unifoal Protection, étanchéité

Protection néopréne

F Cette protection préserve complétement I'embout a rotule de toute agression
D E extérieure :

— Poussiéres PR.-
‘ @ . - Abrasifs
< | o — Corrosion
s R — Agents chimiques
=T Une fois remplie de graisse a base de silicone, la protection
l:l. néopréne assure la lubrification permanente.

Caractéristiques :

— Matiére : néopréne suivant norme NF T 46-018

— Couleur: noire

— Température d'utilisation : -30°C a +120°C

— Bonne résistance aux huiles, graisses, agents chimiques, eau de mer,
climat tropical

— Déconseillé pour les applications en contact permanent avec des agents
oxydants, les applications ou la rotation de la bague intérieure effectue
des rotations complétes, les applications a vitesse élevée

Taille de Reéf. Ref.Bagues o
I’'embout Protection de distance oA 28 ac D E F d
SM/SFé PR * BD6 1 6 8.7 21 13°
SM/SFG8 BDS8 12 8 10.3 6 4 24 140
SM/SFG10 PR2 _ BD10 14 10 12.5 26
SM/SFG12 BD12 17 12 15 32 13°
SM/SFG14 PR3 _ BD14 19 14 16.8 8 6 35 16°
SM/SFG16 BD16 21 16 19 37
SM/SFG18 * BD18 25 18 21 39
SM/SFG20 PR4 *  BD20 28 20 24 45 15°
SM/SFG22 * BD22 29 22 25 10 8 48
SM/SFG25 * BD25 33 25 29 51

* Ces bagues de distances ne sont pas tenues en stock

Exécution 2RS

Sur demande, nous réalisons des embouts a rotule étanche, équipés de soufflets.

 m (quantité minimum a prévoir)
, H

1 r Type ..RS D A1 A2 B1 B2 a®
: ' 8 6 105 185 19 185 .
i 10 8 125 215 21 20 10
12 10 145 255 23 25 12°
14 12 165 295 26 245 10°

16 14 19 25 28 27

18 16 21 355 30 29
20 18 23 39 32 31 -

22 20 255 25 35 34

25 22 29 465 38 37

e 30 25 335 55 44 43




Jeu, couple de rotation, couple de basculement unifoal

Jeu

0 B

Couple

Jeu radial

_dJeu axial

Grandeur

Série
Type
2a5
6a10
122418

20a30

Les rotules et embouts a rotules possédent un jeu initial ou un couple de
glissement qui est propre au type et a la grandeur.

Le jeu de fonctionnement est caractérisé par les déplacements radiaux et axiaux
de la bague intérieure.

Pour notre construction standard, la relation entre le jeu radial et axial est la
suivante :

Jeu axial = Jeu radial x 2,5

Les jeux indiqués dans le tableau ci-dessous correspondent aux valeurs maxi de
nos rotules standard, contrélées sous une charge de +10 daN.
Certains de nos produits sont systématiquement montés avec jeu réduit, voire
sans jeu (types en gras) :

— Séries .40 et .50 (tous types)

— Types autolubrifiés (toutes séries)

Grandeur 246 8a12 14418 20422 25430
Jeu maxi radial 0.03 0.04 0.05 0.06 0.08

Ces jeux sont valables pour les piéces du type SM/SMG, SF/SFG, SS/SSA de la
série standard et de la série .45 (inox)

Le couple de la rotule peut étre mesuré par rapport a deux axes perpendiculaires.
On distinguera :

— le couple de rotation

— le couple de basculement.
Pour_les piéces de ce catalogue, on a la relation :

Couple de rotation
1,6

Les couples indiqués dans le tableau ci-dessous correspondent aux valeurs mini et
maxi contrélées.

Couple de basculement =

Régles générales

1) Le couple doit étre réduit pour les applications a vitesse élevée (charge faible).
Si pour votre application le jeu est exclu, nous vous proposons des variantes
avec jeu réduit voire sans jeu, a votre convenance.

2) Le couple doit étre élevé pour les applications a fortes charges, alternées ou
avec chocs et vitesse faible.

3) Une durée de vie anormalement courte peut résulter d’'un couple mal adapté.
Pour votre application hors standard, nous vous conseillerons et adapterons le
couple a votre besoin pour un fonctionnement optimal.

Couple de rotation ( daNcm)

- 40 45 50
SM, SMG ~ SME SM, SMG SME SM, SMG SME SMM, SMEM
SF,SFG  SFE SF. SFG SEE SF, SFG SFE SMGM SSE  SSA
SS,SSA  SSE ’ SS, SSA SSE
<04 01-07 0.6-3.4 <04 0.1-07 1-5 1-4
<06 02-13 1.0-6.0 <06 02-13 2-10 1-5
<1.0 03-21 1.6-10 <1.0 0.3-21 4-16 2-8
<17 05-34 25-16 <17 05-34 - 3-10

Les rotules dont la référence est en gras sont livrées avec un jeu radial nul




