
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones en mm. 

TIPO 
PAR 

NOMINAL 

Nm  

Veloc. 

rpm 

max. 

Ø eje 

max 

Peso 

Kgs. 
A B C D F H J M S G 

1020T20 52 6000 28 1,95 112,3 98,2 46,7 39,7 64,3 9,7 23,9 47,8 39,1 3 

1030T20 149 6000 35 2,59 121,8 98,2 46,7 49,2 73,8 9,7 24,9 47,8 39,1 3 

1040T20 249 6000 43 3,36 129,8 104,6 50,8 57,2 81,8 9,7 25,9 50,8 40,1 3 

1050T20 435 6000 50 5,44 148,8 123,6 60,3 66,7 97,6 11 ,9 30,5 60,5 44,7 3 

               

1060T20 684 6000 56 7,26 163,1 130 63,5 76,2 111,1 12,7 31,8 63,5 52,3 3 

1070T20 994 5500 67 10,4 174,2 155,4 76,2 87,3 122,3 12,7 33,5 66,5 53,8 3 

1080T20 2050 4750 80 17,7 201,2 180,8 88,9 104,8 149,2 12,7 43,7 88,9 64,5 3 

1090T20 3730 4000 95 25,4 232,9 199,8 98,4 123,8 168,3 12,7 47 95,2 71,6 3 

               

1100T20 6280 3250 110 42,2 267,9 246,2 120,6 142,1 198 15,7 59,7 120,7 - 5 

1110T20 9320 3000 120 54,4 286,9 259 127 160,3 216,3 16 62,7 124 - 5 

1120T20 13700 2700 140 81,6 320,2 304,4 149,2 179,4 245,5 17,5 73,7 142,7 - 6 

1130T20 19900 2400 170 122 379 329,8 161,9 217,5 283,8 20,6 74,9 146 - 6 

               

1140T20 28600 2200 200 180 417,1 374,4 184,2 254 321,9 20,6 78,2 155,4 - 6 

1150T20 39800 2000 215 230 476,2 371,8 182,9 269,2 374,4 19,3* 107,3 203,2 - 6 

1160T20 55900 1750 240 321 533,4 402,2 198,1 304,8 423,9 30* 115,3 215,9 - 6 

1170T20 74600 1600 280 448 584,2 437,8 215,9 355,6 474,7 30* 120,1 226,1 - 6 

 

*La dimensión “H” se mide hasta el extremo del tornillo.  En los Tamaños 1150 al 1170 los tornillos no están  embutidos. 
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