
e rnErm:WWORK VALVULAS DE BLOQUEO
P N E U M A T I C SERIE STP
DATOS TÉCNICOS

Presión de trabajo

Temperature de trabalo

Fluido
Caudal {6 bar}
Tipologia
Instolac ió n

Código Descripción

VAIITUIA DE BID QUD3 BIDRICCIONALCON ROSCA

W60011 01 001 VÁLVULA STP.B 1/8 108

W6001111011 VÁLVULA UPI, 1/4 104

W6001121021 VÁLVULA STP.B 3/8 138

VÁNUIA DE HO QUM BIDIDICCIONALCON ROSCA YEW)

2

.72.1 1 rTlw

W6001101002 VÁLVULA STP.BX 1/8.1/8 04

W6001111012 VÁLVULA STP.BX 1/4.1/4 04

W6001121022 VÁLVULA STP.BX 3/8.3/8 04

bai
MPa

7

NI/min

1/8

250

2-721 1 1rTlw

1/4

UNIDIRECCIONAL

350

Código Descripción Código Descripción

VANUIA DE BIOQUED BIDIRECCIONALCON TUBO VÁBTUIA DE ROQUE) UNIDIRDCCIONALCON TUDD

W6001101106 VÁLVULA STP.B 1/8 006

W6001111106 VÁLVULA STP.B 1/4 006

W6001111108 VÁLVULA STP.B 1/4 008

W6001121108 VÁLVULA STP.B 3/8 008

W6001121110 VÁLVULA FM 3/8 010

W6001131112 VÁLVULA STP.B 1/2 012

VANUIA DE ROQUE) UNIDIFECCIONALCON ROSCA

2
. 7-2D [ I T L

W6001001001 VÁLVULA STP.0 1/8 108

W6001011011 VÁLVULA STP.0 1/4 114

W6001021021 VÁLVULA STP.0 3/8 138

241

3/8 1/2 1/8

0,5 10
0,054.1
—100 60'
14°F� 148°

Aire filirado con o sin lubHificoción
950 I 1450 I 320 I 700

Conexiones rosca hembra corrucho outwit
En cualquier posición

-7,11a)w

erroipir

or %NW V--�•
_o

v -eff

1/4

BIDIRECCIONAL

-

W6001001106 VÁLVULA STP.0 1/8 006

W6001011106 VÁLVULA STP.0 1/4 006

W6001011108 VÁLVULA STRU 1/4 008

W6001021108 VÁLVULA STP.0 3/8 008

W6001021110 VÁLVULA STP.0 3/8 010

W6001031112 VÁLVULA STP.0 1/2 012

3/8

1060

1/2

1700
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