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+34 986 288118

Servicio de Att. al Cliente

Enrolladores

automdticos !

513 20 020 012
513 20 015 015

513 81 020 014

Enrollador automitico

Enrollasor dutosridic

—~ 3 £33
Lit S ',,

513 20 020 012
manguera @Int.12 X @Ext.16

513 20 015 015
manguera @Int.15 X @Ext.19

Enrollador automiotico

513 81 020 014
manguera racorada

rosca macho 1/4 BSP
DInt.8 X OExt.14

Enrollador fabricado en Nylon. Muy resistente a la intemperie.
Manguera en PVC plastificado con refuerzo trenzado.

Libre de ftalatos. Presion de trabajo: 6bar.

Rebobinado automatico. Sistema de seguridad “click lock”.

Este sistema consiste en “clicks” que suenan al estirar la manguera
y nos indican que en esa posicion la manguera permanece fija.
Incluye 2 portagomas y 1 lanza regulable engomados.

Base adaptable a pared. Incluye taco metalico y tornillos de fijacién.
Medidas: 50cm(largo) x 28cm(ancho) x 45cm(alto).

AIRE

Carcasa fabricado en Nylon, con una capacidad para un maximo de
30mt de manguera 8x14. (Longitud suministrada 20mt)

Muy resistente a la intemperie.

Manguera en PVC plastificado con refuerzo trenzado.

Presion de trabajo: 17bar.

Rebobinado automatico.

Mecanismo de bloqueo de seguridad en cualquier posicion.

Base adaptable a pared. Incluye taco metalico y tornillos de fijacion.
Medidas: 50cm(largo) x 28cm(ancho) x 45cm(alto).
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