
SOLDADURA - TEST NO DESTRUCTIVO

El sistema de CRC Crick detecta de manera rápida y segura, pequeñas fisuras o fallos en las uniones de soldadura sin un equipo caro o test
destructivos con líquidos penetrantes (NDT - Non-destructive testing)

CRC CRICK 110
Detector de grietas. Limpiador.
Limpiador de secado rápido que elimina todo tipo de suciedad de la superficie a inspeccionar Sirve de
preparación de la superficie antes de la inspección con líquido penetrante y para eliminar el resto de CRICK
120.

Ref. TAMAÑO

30723 I Aerosol 500 ml

CRC CRICK 120
Detector de grietas - penetrante.
Líquido penetrante lavable de color rojo, para ensayo no destructivo en superficies metálicas. El líquido
penetrante puede penetrar en las pequeñas fisuras en un plazo de 10 a 20 minutos. El exceso de penetrante
debe eliminarse antes de utilizar el revelador

Ref. TAMAÑO

30205 I Aerosol 500 ml

CRC CRICK 130
Detector de grietas - revelador
Magnifica y hace que cada traza de Crick 120 sea visible después de que se haya aplicado el revelador,
durante al menos 7 minutos. La limpieza de la zona inspeccionada se puede limpiada con CRICK 110. F,
de eliminar

Ref. TAMAÑO

20790 I Aerosol 500 ml
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