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ELECTROBOMBAS PARA TRANSVASE DE GASÓLEO 220 V SERIE POLARIS 0088

Uds.
PackModelo CódigoDescripción

DD55Bombas monofásicas 220 V - 50 o 70 L/Min685 720

Electrobombas para transvase de gasóleo serie Polaris, dotadas con motor auto
ventilado monofásico 220 V (370 W o 500 W según modelo) con protección IP-55 y
bomba autocebante de paletas autoajustables. El cuerpo de la bomba está realizado en
fundición con tratamiento anticorrosión, rotor de acero sinterizado y paletas de resina
acetálica. Provistas de: válvula by-pass de recirculación, filtro interno registrable de fácil
limpieza y conexión de fluido por uniones roscadas H 1”G o mediante brida en cruz.
Funcionamiento continuo. Máxima columna de aspiración 2,5 m. Caudal nominal: 50 o
70 l/min según modelo. Todas las unidades integran base soporte que permite su
instalación de forma horizontal o vertical para fijación mural y caja de conexión con
interruptor. Incorporan cable de alimentación de 1,8 m.

BOMBA INSTALABLE TRANSVASE DE GASÓLEO 220 V 370 W - 50 L/Min* POLARIS-50 1 685 720
BOMBA INSTALABLE TRANSVASE DE GASÓLEO 220 V 500 W - 70 L/Min* POLARIS-70 1 685 721

Opciones no incluidas:
Manguera de aspiración Ø 25 mm con válvula L= 2 m. 1 689 030
Manguera antiestática de salida Ø 19 mm MM 1”G L= 4 m. 1 689 021
Boquerel automático 60 l/min H 1”G. 1 688 300
Contador volumétrico para gasóleo HH 1”G. 1 680 300
Codo salida contador 90° MH 1”G orientable. 1 689 044

DD55Bombas equipadas monofásicas 220 V - 50 o 70 L/Min

Electrobombas instalables para transvase de gasóleo serie Polaris con motor
monofásico 220 V, protección IP-55, bomba autocebante con by-pass de
recirculación, filtro interno registrable y conexión de fluido por uniones roscadas
H 1”G o mediante brida en cruz. Incorporan: caja de conexión con interruptor, 
1,8 m de cable de alimentación, base soporte integrada que permite su instalación
de forma horizontal o vertical para fijación mural, manguera antiestática de salida
de 4 m de longitud y boquerel manual de aluminio.

BOMBA INSTALABLE EQUIPADA PARA TRANSVASE
DE GASÓLEO 220 V 370 W - 50 L/Min* BTG-230/50 1 685 741
BOMBA INSTALABLE EQUIPADA PARA TRANSVASE
DE GASÓLEO 220V 500W - 70 L/Min* BTG-230/70 1 685 771

Opciones no incluidas:
Manguera de aspiración Ø 25 mm con válvula L= 2 m. 1 689 030
Contador volumétrico para gasóleo HH 1”G. 1 680 300
Codo salida contador 90° MH 1”G orientable. 1 689 044

DD55Bombas instalables monofásicas con contador 220 V - 50 o 70 L/Min

Electrobombas instalables para transvase de gasóleo serie Polaris con motor
monofásico 220 V, protección IP-55, bomba autocebante con by-pass de
recirculación, filtro interno registrable y conexión fluido por uniones roscadas H 1”G o
mediante brida en cruz. Incorporan: caja de conexión con interruptor, 1,8 m de cable
de alimentación, base soporte integrada para su instalación de forma horizontal o
vertical para fijación mural, contador volumétrico de tres dígitos y totalizador,
conexionado a la bomba mediante brida en cruz y codo 90° con salida de manguera
orientable.

BOMBA INSTALABLE CON CONTADOR PARA GASÓLEO 220 V 370 W - 50 L/Min* BTM-230/50 1 685 730
BOMBA INSTALABLE CON CONTADOR PARA GASÓLEO 220 V 500 W - 70 L/Min* BTM-230/70 1 685 731

Opciones no incluidas:
Manguera de aspiración Ø 25 mm con válvula L= 2 m. 1 689 030
Manguera antiestática de salida Ø 19 mm MM 1”G L= 4 m. 1 689 021
Boquerel automático 60 l/min H 1”G. 1 688 300
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