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ELECTROBOMBAS PARA SUMINISTRO DE ACEITE SERIE FLOWSTAR 0088

Uds.
PackModelo CódigoDescripción

DD55Bombas de engranajes para aceite a corriente continua 12/24 V561 012

Electrobombas para suministro de aceites  hasta ISO VG 320 serie Flowstar. Dotadas
de motor de corriente continua 12 V (35 Amp) o 24 V (16 Amp), protección IP-55 y
bomba de engranajes externos realizados en acero sinterizado.
Provistas de: válvula by-pass de recirculación, conexión entrada de fluido roscada H
3/4”G y conexión salida de fluido roscada H 1/2” G.
Funcionamiento intermitente con ciclos máximos de 30 minutos. 
Caudal nominal: 4,5 l/min. Presión entrega de fluido: 9 bar. Máxima columna de
aspiración: 2,5 m. 
Todas las unidades incorporan base soporte que permite su instalación de forma
horizontal o vertical para fijación directa a bidón. Caja de conexión con interruptor y asa
porta cable para transporte y cable de alimentación de 2 m con pinzas.

Especialmente indicadas para utilización portátil en el suministro de aceite o la
instalación a bordo de vehículos destinados al mantenimiento de maquinaria a pie de
obra, gracias a la posibilidad de conexión a la batería del propio vehículo.

BOMBA PORTÁTIL PARA SUMINISTRO DE ACEITE 12 V 5 L/Min* FLOWSTAR-12 1 561 012
BOMBA PORTÁTIL PARA SUMINISTRO DE ACEITE 24 V 5 L/Min* FLOWSTAR-24 1 561 024

DD55Bombas portátiles 12/24 V para aceite equipadas con contador561 025

BOMBA PORTÁTIL FLOWSTAR 12 V EQUIPADA PARA ACEITE CON CONTADOR* 1 561 013
Bomba de engranajes a corriente continua 12 V. Presión de entrega fluido: 9 bar.
Equipada con: asa de transporte, flexible de succión para bidones o contenedores
comerciales, manguera de servicio y pistola contadora electrónica.
Indicada para utilización con todo tipo de aceites hasta ISO VG 320. Caudal aprox.:
4 l/min.

Incluye:
• 561 012: Bomba corriente continúa Flowstar 12 V.
• 367 012: Flexible de succión con válvula L= 3 m.
• 362 103: Manguera de fluido Ø 1/2” y 3 m de longitud.
• 365 603: Pistola contadora electrónica (con extensión flexible 90°).

BOMBA PORTATIL FLOWSTAR 24 V EQUIPADA PARA ACEITE CON CONTADOR* 1 561 025
Versión análoga al 561 013 incorporando bomba corriente continua 24 V 561 024 en
sustitución de la bomba 561 012.

DD55Bombas portátiles 12/24 V equipadas para suministro de aceite561 014

BOMBA PORTÁTIL FLOWSTAR 12 V EQUIPADA PARA ACEITE * 1 561 014
Bomba de engranajes a corriente continua 12 V. Presión de entrega fluido: 9 bar.
Equipada con: asa de transporte, flexible de succión para bidones o contenedores
comerciales, manguera de servicio y pistola de control simple.
Indicada para utilización con todo tipo de aceites hasta ISO VG 320. Caudal aprox.:
4 l/min.

Incluye:
• 561 012: Bomba corriente continúa Flowstar 12 V.
• 367 012: Flexible de succión con válvula L= 3 m.
• 362 103: Manguera de fluido Ø 1/2” y 3 m de longitud.
• 363 078: Pistola control simple (con extensión flexible 90°).

BOMBA PORTATIL FLOWSTAR 24 V EQUIPADA PARA ACEITE* 1 561 026
Versión análoga al 561 014 incorporando bomba corriente continua 24 V 561 024 en
sustitución de la bomba 561 012.

* Cumple Directiva CE de Seguridad de Máquinas.




