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ELECTROBOMBAS EQUIPADAS PARA SUMINISTRO DE ACEITE SERIE FLOWSTAR
CONJUNTOS PARA DISTRIBUCIÓN DE ACEITE CON ELECTROBOMBA FLOWSTAR 0088

Uds.
PackModelo CódigoDescripción

DD55Dispensadores móviles para aceite con electrobomba y contador562 100

DISPENSADOR MÓVIL CON BOMBA FLOWSTAR 210 Y CONTADOR* DMF-210 1 562 100
Dispensador móvil con electrobomba de engranajes monofásica 220 V 600 W.
Presión de entrega fluido: 10 bar. Equipada con: flexible de succión, manguera de
servicio, pistola contadora electrónica y carro porta bidones de 205 l. Indicada para
utilización con todo tipo de aceites hasta ISO VG 100. Caudal aprox.: 5 l/min. 
Incluye:
• 561 100: Bomba monofásica Flowstar 210.
• 432 000: Carro porta bidones 205 l.
• 360 134: Bastidor fijación bombas en carro.
• 367 012: Flexible de succión con válvula L= 3 m.
• 945 554: Adaptador conexión M 3/4”G.- M 1/2”G.
• 362 103: Manguera de fluido Ø 1/2” y 3 m de longitud.
• 365 603: Pistola contadora electrónica (con extensión flexible 90°).

DISPENSADOR MÓVIL CON BOMBA PILOTADA FLOWSTAR 210A
Y CONTADOR* DMF-210A 1 562 101
Versión análoga al 562 100 incorporando bomba con dispositivo automático de
control (AUTOFLO) 561 110 en sustitución de la bomba 561 100.

DD55Electrobombas equipadas para aceite desde contenedor562 105

ELECTROBOMBA EQUIPADA FLOWSTAR 210
CON CONTADOR PARA CONTENEDOR* CF-210 1 562 105
Electrobomba de engranajes monofásica 220 V 600 W. Presión de entrega fluido: 10
bar. Dotada de: bastidor para fijación en el lateral del contenedor normalizado 1.000 l,
flexible de succión a toma inferior de contenedor, manguera de servicio y pistola
contadora electrónica. Indicada para utilización con todo tipo de aceites hasta
ISO VG 100. Caudal aprox.: 5 l/min.
Incluye:
• 561 100: Bomba monofásica Flowstar 210.
• 360 108: Bastidor fijación al contenedor.
• 745 308: Flexible de aspiración a contenedor.
• 945 554: Adaptador conexión M 3/4”G - M 1/2”G.
• 362 106: Manguera de fluido Ø 1/2” y 6 m de manguera.
• 365 603: Pistola contadora electrónica (con extensión flexible 90°).

BOMBA PILOTADA PARA CONTENEDOR FLOWSTAR 210A
CON CONTADOR* CF-210A 1 562 106
Versión análoga al 562 105 incorporando bomba con dispositivo automático de
control (AUTOFLO) 561 110 en sustitución de la bomba 561 100.

DD55Conjuntos electrobombas con enrollador, contador y bastidor562 200

CONJUNTO DE BOMBA FLOWSTAR 215 CON ENROLLADOR, CONTADOR
Y BASTIDOR FIJACIÓN SUPERIOR A CONTENEDORES DE 1.000 L* SCF-215 1 562 200
Conjunto de electrobomba 220 V 780 W. Presión de entrega fluido: 15 bar. Aspiración a
toma inferior del contenedor. Equipado con: bastidor de anclaje superior que permite
ahorro de espacio, enrollador de manguera y pistola contadora electrónica. Indicado
para utilización con todo tipo de aceites hasta ISO VG 320. Caudal aprox.: 6 l/min.
Incluye:
• 561 200: Bomba monofásica Flowstar 215.
• 360 106: Bastidor fijación al contenedor.
• 745 307: Flexible de aspiración a contenedor.
• 945 554: Adaptador conexión M 3/4”G - M 1/2”G.
• 501 200: Enrollador abierto con 10 m manguera Ø 1/2”.
• 360 126: Soporte fijación pistola en enrollador.
• 365 603: Pistola contadora electrónica (con extensión flexible 90°).

CONJUNTO DE BOMBA PILOTADA FLOWSTAR 215A CON ENROLLADOR, 
CONTADOR Y BASTIDOR FIJACIÓN SUPERIOR A CONTENEDORES
DE 1.000 L* SCF-215A 1 562 201
Versión análoga al 562 200 incorporando bomba 561 210 con dispositivo automático
de control (AUTOFLO), que permite el arranque y la parada automática desde la
pistola de servicio, sin necesidad de actuar sobre el interruptor del motor, en
sustitución de la bomba 561 200.




