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DD55Bombas alto rendimiento para transvase de aceite561 613

Electrobombas de alto rendimiento para transvases de gran volumen, con todo tipo
de aceites con independencia de su viscosidad, dotadas de motor autoventilado
provisto de caja de conexión, con protección IP-55.
Bombas de engranajes interiores guiados, realizados en acero sinterizado, cuerpo de
la bomba realizado en fundición, acoplamiento directo al motor (monobloc) con sello
mecánico de alta eficacia. Todas las unidades incorporan válvula de by-pass de
recirculación regulable.
Máxima columna de aspiración: 4,5 m. Temperatura máxima del fluido: 55˚ C.
Recomendadas para ciclos de funcionamiento ininterrumpido inferiores a tres horas.
Cable de alimentación e interruptor no suministrados, a incorporar por el instalador.

El campo de aplicación de las bombas Flowstar HV es el transvase de fluidos de
viscosidad elevada: aceites hasta ISO VG 1500, achique de calderas de fuel,
inyección de gasóleo pulverizado en quemadores industriales, proyección de aceites
para limpieza de máquinaria, etc.

Electrobombas con motor monofásico 220V - 50 Hz*

Pot Pres. Caudal Viscosidad Conex. Peso
W bar. l/min fluido (cSt) ent-sal Kg
750 8 25 < 270 3/4”G. (BSP) 15 1 561 615
1.500 8 50 < 850 1”G. (BSP) 21 1 561 614
2.000 8 70 < 1.550 1”G. (BSP) 23 1 561 611

Electrobombas con motor trifásico 230/400 V - 50 Hz*

Pot Pres. Caudal Viscosidad Conex. Peso
W bar. l/min fluido (cSt) ent-sal Kg
1.500 10 50 < 850 1”G. (BSP) 21 1 561 613
2.000 10 70 < 1.550 1”G. (BSP) 23 1 561 610

* Cumple Directiva CE de Seguridad de Máquinas.04/2007

ELECTROBOMBAS PARA TRANSVASE DE ACEITE GRAN CAUDAL 0088

Uds.
PackModelo CódigoDescripción

DD55Bombas de transvase de aceites ligeros y gasóleo561 400

Electrobombas para transvase de aceites ligeros y gasoleo. Dotadas de motor auto
ventilado, protección IP-55, bomba auto cebante de paletas ajustables. Cuerpo de la
bomba realizado en fundición con tratamiento anticorrosión. Provistas de válvula by-
pass de recirculación regulable.
Máxima columna de aspiración 2 m. Recomendadas para ciclos de funcionamiento
ininterrumpido inferiores a dos horas.
El campo de aplicación de las bombas es el transvase de fluidos de baja viscosidad :
aceites hasta ISO VG 68, suministro de aceites hidráulicos para circuitos de
circulación, aceites de corte, suministro de gasóleo con alturas manométricas
elevadas (máxima columna de impulsión: 30 m).

Electrobombas con motor 220/380 V - 50 Hz*

Alimentacion Pot. Pres. Caudal Conex. Peso
( V - Hz) W bar l/min ent-sal Kg

220 - 50 750 6 25 3/4” G.(BSP) 15 1 561 400
380 - 50 2.000 5 50 1” G.(BSP) 15 1 561 500

Kits con contador de línea electrónico (366 726) incorporado en la salida de la bomba*

Alimentacion Pot. Pres. Caudal Conex. Peso
( V - Hz) W bar l/min ent-sal Kg

220 - 50 750 6 25 3/4”-1” G.(BSP) 15 1 561 450
380 - 50 2.000 5 50 1” G.(BSP) 15 1 561 550

Opciones no incluidas:
KIT ASA CON SOPORTE PARA TRANSPORTE 1 756 200




