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BOMBAS DE ENGRASE MANUAL 0099

Uds.
PackModelo CódigoDescripción

AA33Bomba de engrase a palanca industrial - 500 cc100 900

Bomba con émbolo de carga muy robusto que puede hacerse solidario con la varilla
para una mejor introducción de los cartuchos. Con válvula de relación de presión
variable, purgador, válvula de llenado, pistón templado, válvula anti-retorno
desmontable y acoplamiento rígido ajustable 360°. Presión máxima 700 bar.

BOMBA ENGRASE A PALANCA INDUSTRIAL 500 cc 15-HD 1 100 900

AA33Bomba de engrase a palanca básica - 500 cc101 282

Versión básica sin empuñadura, con tapón visible reemplazable por válvula de
llenado, sin acoplamiento de engrase. Suministrada en bolsa de plástico neutra.
Fijación varilla con trinquete.

BOMBA ENGRASE BÁSICA 500 cc S-500-G 1 101 282

AA33Pistola para engrase manual - 500 cc106 200

Para engrase en puntos de difícil acceso al ser accionada con una sola mano.
Carga a granel, por aspiración, con cartucho o con dispensador. Presión máxima
250 bar. Con acoplamiento rígido.

PISTOLA ENGRASE 500 cc 62-SG 1 106 200

AA33Pistola de engrase accionada por empuje - 130 cc102 000

El funcionamiento se realiza al presionar la bomba contra el engrasador. Carga a
granel. Incluye boquillas Zerk y Punta. Presión máxima 200 bar. Para utilización con
grasas de consistencia blanda.

PISTOLA DE ACCIONAMIENTO POR EMPUJE 130 cc 20-A 1 102 000

AA33Blisters de accesorios de engrase121 095
101 195

Bombas y accesorios de engrase suministrados en blister transparente, indicados
para punto de venta en autoservicio.

BOMBA DE PALANCA TIPO 12-SG PARA CARTUCHOS CON FLEXIBLE DE
POLIAMIDA (LONGITUD 300 MM) Y BOQUILLA HIDRÁULICA DE 3 GRAPAS 12-SG/1B 1 101 195

BOQUILLA HIDRÁULICA DE CUATRO GRAPAS PARA BOMBA DE ENGRASE BH-101/B 1 121 095

FLEXIBLE DE UNA TRENZA DE 290 MM PARA BOMBA DE ENGRASE FE-290/B 1 136 095

PISTOLA DE ACCIONAMIENTO POR EMPUJE CON DOS BOQUILLAS 20-A/B 1 102 095




