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BOMBAS NEUMÁTICAS DE GRASA ALTA PRESIÓN 0011

Uds.
PackModelo CódigoUds.
PackModelo CódigoDescripción

CC55Bombas neumáticas para engrase a alta presión PumpMaster 3+3402 050

CC55Bomba neumática para engrase a alta presión PumpMaster 6415 025

Ratio 60:1
PumpMaster 3+3
Bombas neumáticas de engrase a alta presión para utilizar con bidones originales de
grasa. Recomendadas para uso con equipos móviles o instalaciones fijas con
múltiples puestos de distribución, que requieran trabajar simultáneamente en circuitos
de gran longitud con elevada pérdida de carga.
Motor de aire de Ø 75 mm (3") y carrera de 75 mm (3"). Conexión de entrada de aire:
H 3/8"G. Presión máxima de aire: 10 bar. Conexión salida de grasa: H 3/8"G. Entrega
máxima de producto a 7 bar: 1.200 gr/min. Diámetro del tubo de la bomba 30 mm.
Incluye adaptador deslizante 2” para fijación a tapa de bidón. Para utilización con
grasas hasta NLGI-2.

BOMBAS NEUMÁTICAS ENGRASE RATIO 60:1 - PM3+3 */ **
Utilización Ratio Tubo aspiración Altura total
Bidón 20-12 Kg 60:1 Ø 30 x h= 450 mm 745 mm PM3+3-60/450 1 402 050
Bidón 50 Kg 60:1 Ø 30 x h= 725 mm 1.020 mm PM3+3-60/725 1 402 000
Bidón 185 Kg 60:1 Ø 30 x h= 920 mm 1.215 mm PM3+3-60/920 1 402 025

Ratio 55:1
PumpMaster 6
Bomba neumática de engrase a alta presión. Recomendada para instalaciones que
necesiten de un gran caudal de entrega con varios puestos de distribución, que
requieran trabajar simultáneamente, circuitos de gran longitud con elevada pérdida de
carga y bajas temperaturas.
Motor de aire de Ø 160 mm (6") y carrera de 110 mm (4 1/4"). Conexión de entrada de
aire: H 1/2"G. Presión máxima de aire: 10 bar. Conexión salida de grasa: H 3/8"G.
Entrega máxima de producto a 7 bar: 2.200 gr/min. Diámetro del tubo de la bomba
35 mm. Incluye adaptador delizante 2” para fijación a tapa bidón.
Para utilización con grasas hasta NLGI-2.

BOMBA NEUMÁTICA ENGRASE RATIO 55:1 - PM 6 */ **
Utilización Ratio Tubo aspiración Altura total
Bidón 185 Kg 55:1 Ø 35 x h= 850 mm 1.330 mm PM6/55 1 401 025

CC55Kits de conexiones para bombas PumpMaster 3+3 y 6412 930

Incluye los elementos necesarios para la conexión de la bomba a las líneas de aire y
de grasa.

KIT DE CONEXIONES PM6 A LÍNEAS GRASA/AIRE 1 412 930
Incluye:
• 362 100: 1 m manguera aire M 1/2"G - M 1/2"G.
• 256 012: Conector rápido para aire M 1/2"G.
• 252 112: Enchufe rápido automático para aire H 1/2"G.
• 412 392: 1,5 m manguera Ø 3/8" para grasa (400 bar) M 1/2"G - M 3/8"G.

KIT DE CONEXIONES PM3+3 A LÍNEAS GRASA/AIRE 1 412 920
Incluye:
• 247 710: 1 m manguera aire M 3/8"G - M 1/2"G.
• 251 438: Enchufe rápido automático para aire M 3/8"G.
• 255 338: Conector rápido para aire M 3/8”G.
• 412 392: 1,5 m manguera Ø 3/8" para grasa (400 bar) M 1/2"G - H 3/8"G.

* Cumple Directiva CE de Seguridad de Máquinas.
** Se recomienda la utilización de regulador-filtro (241 501) y adaptador (239 004).




