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CC55Dispensador de aceite neumático con depósito de 25 L

DISPENSADOR DE ACEITE NEUMÁTICO CON CONTADOR Y
DEPÓSITO AUTOPORTANTE* 1 327 020

Dispensador móvil provisto de depósito autoportante con capacidad para alojar 25 l de
lubricante. Incluye: indicador de nivel, bomba neumática, contador electrónico,
manguera de servicio y pistola de control. Para utilización únicamente con lubricante de
trasmisiones y engranajes (valvolina) hasta ISO VG 320. Caudal aprox. 2 l/min.
Incluye:
• 740 410: Bomba PM3 ratio 2:1 especial valvolina.
• 732 300: Depósito móvil autoportante 25 l.
• 362 101: Manguera de fluido 1,5 m Ø 1/2”.
• 366 750: Contador electrónico a salida de bomba.
• 836 504: Protector de caucho para contador.
• 945 564: Adaptador de conexión MM 1/2”G.
• 363 075: Pistola de control con extensión rígida 110°.

CC55Dispensadores neumáticos de aceite con bomba directa a bidón de 60 L

DISPENSADOR DE ACEITE CON CONTADOR* 1 370 400
Dispensador móvil con bomba neumática de acoplamiento directo a bidón, manguera
de servicio, pistola contadora electrónica y carro. Indicado para utilización con todo
tipo de aceites hasta ISO VG 320. Caudal aprox. 6 l/min.
Incluye:
• 358 100: Bomba ratio 3:1 media.
• 418 010: Tapa Ø 405 mm. Para bidones de 50 a 60 l.
• 362 103: Manguera de fluido 3 m Ø 1/2”.
• 431 000: Carro porta bidones cuatro ruedas (60 l).
• 365 603: Pistola contadora electrónica (con extensión flexible 90°).

DISPENSADOR DE ACEITE CON PISTOLA SIMPLE* 1 370 500
Versión análoga al 370 400 sin pistola contadora electrónica 365 603 y con pistola
simple 363 075.

Opciones no incluidas en los anteriores:
• 950 250: Depósito de 60 l.

* Cumple Directiva CE de Seguridad de Máquinas.04/2007
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Dispensador de aceite neumático con depósito de 65 L328 010

DISPENSADOR DE ACEITE NEUMÁTICO CON CONTADOR Y
DEPÓSITO AUTOPORTANTE* 1 328 010
Dispensador móvil provisto de depósito autoportante con capacidad para alojar 65 l de
lubricante. Incluye: indicador de nivel, bomba neumática, manguera de servicio y
pistola contadora electrónica. Indicado para utilización con todo tipo de aceites hasta
ISO VG 320. Caudal aprox. 6 l/min.
Incluye:
• 358 100: Bomba ratio 3:1 media.
• 732 911: Depósito móvil autoportante 65 l.
• 362 103: Manguera de fluido 3 m Ø 1/2”.
• 365 603: Pistola contadora electrónica (con extensión flexible 90°).




