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CC55Bombas neumáticas equipadas para aceite a baja presión - 205 L.454 010

BOMBA EQUIPADA PARA ACEITE A BAJA PRESIÓN CON CONTADOR* 1 454 010
Bomba neumática de acoplamiento directo a bidón equipada con manguera de
servicio y pistola contadora electrónica. Indicada para utilización con todo tipo de
aceites hasta ISO VG 100. Caudal aprox. 5 l/min.
Incluye:
• 352 170: Bomba ratio 1,3:1 larga.
• 362 103: Manguera de fluido 3 m Ø 1/2”.
• 365 603: Pistola contadora electrónica (con extensión flexible 90°).

BOMBA EQUIPADA CON CONTADOR DE ALTO CAUDAL* 1 454 012
Bomba neumática de acoplamiento directo a bidón equipada con manguera de servicio
y pistola contadora electrónica alto caudal. Indicada para utilización con todo tipo de
aceites hasta ISO VG 100. Caudal aprox. 12 l/min.
Incluye:
• 352 100: Bomba ratio 1:1 larga.
• 362 303: Manguera de fluido 3 m Ø 3/4.
• 365 652: Pistola contadora alto caudal electrónica (salida rígida).

CC55Bombas neumáticas equipadas para aceite - 205 L454 112

BOMBA EQUIPADA PARA ACEITE CON CONTADOR* 1 454 110
Bomba neumática de acoplamiento directo a bidón equipada con manguera de
servicio y pistola contadora electrónica. Indicada para utilización con todo tipo de
aceites hasta ISO VG 320. Caudal aprox. 6 l/min.
Incluye:
• 354 100: Bomba ratio 3:1 larga.
• 362 103: Manguera de fluido 3 m Ø 1/2”.
• 365 603: Pistola contadora electrónica (con extensión flexible 90°).

BOMBA EQUIPADA CON CONTADOR DE PRESELECCIÓN* 1 454 112
Versión análoga al 454 110, incorporando pistola contadora electrónica con función
de preselección de la cantidad de aceite a suministrar 600 021, en sustitución de la
pistola contadora estándar 365 603.

BOMBA EQUIPADA CON PISTOLA DE CONTROL* 1 454 111
Versión análoga al 454 110 sin contador, incorporando pistola simple de control
363 078, en sustitución de la pistola contadora estándar 365 603.

CC55Bombas alto rendimiento equipadas para aceite - 205 L454 310

BOMBA ALTO RENDIMIENTO EQUIPADA PARA ACEITE
CON CONTADOR ALTO CAUDAL* 1 454 310
Bomba neumática alto rendimiento de acoplamiento directo a bidón equipada con
manguera de servicio y pistola contadora electrónica alto caudal. Especialmente
indicada para utilización con valvolinas y todo tipo de aceites hasta ISO VG 680.
Caudal aprox. 10 l/min.
Incluye:
• 348 100: Bomba ratio 5:1 HD larga.
• 362 303: Manguera de fluido 3 m Ø 3/4”.
• 365 652: Pistola contadora electrónica alto caudal (salida rígida).

BOMBA ALTO RENDIMIENTO EQUIPADA
CON CONTADOR* 1 454 311
Versión análoga al 454 310, incorporando pistola contadora electrónica estándar
365 603 con adaptador M 3/4”G - M 1/2”G, en sustitución de la pistola contadora
365 652.

BOMBA ALTO RENDIMIENTO EQUIPADA
CON PISTOLA DE CONTROL* 1 454 312
Versión análoga al 454 310 sin contador, incorporando pistola de control alto caudal
363 051, en sustitución de la pistola contadora alto caudal 365 652.

BOMBAS NEUMÁTICAS EQUIPADAS
PARA SUMINISTRO DE ACEITE DESDE BIDONES DE 205 L




