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BOMBAS NEUMÁTICAS EQUIPADAS PARA SUMINISTRO DE ACEITE
DESDE CONTENEDORES DE 1.000 L

CC55Bombas neumáticas equipadas para aceites ligeros - 1.000 L454 020

BOMBA EQUIPADA PARA ACEITES LIGEROS CON CONTADOR* 1 454 020
Bomba neumática de acoplamiento directo a contenedor equipada con bastidor de
anclaje, manguera de servicio y pistola contadora electrónica. Indicada para
utilización con todo tipo de aceites hasta ISO VG 100. Caudal aprox. 5 l/min.
Incluye:
• 351 170: Bomba ratio 1,3:1 corta.
• 368 113: Tubo prolongador para contenedor.
• 360 106: Bastidor fijación al contenedor.
• 362 106: Manguera de fluido 6 m Ø 1/2”.
• 365 603: Pistola contadora electrónica (con extensión flexible 90°).

BOMBA EQUIPADA CON CONTADOR DE ALTO CAUDAL* 1 454 022
Bomba neumática acoplamiento directo a contenedor equipada con bastidor de
anclaje, manguera de servicio y pistola contadora alto caudal. Para aceites hasta
ISO VG 100. Caudal aprox. 12 l/min.
Incluye:
• 351 110: Bomba ratio 1:1.
• 368 113: Tubo prolongador para contenedor.
• 360 106: Bastidor fijación al contenedor.
• 362 305: Manguera servicio 5 m.
• 365 652: Pistola alto caudal.

CC55Bombas neumáticas equipadas para aceites ligeros - 1.000 L454 070

BOMBA BAJA PRESIÓN A TOMA INFERIOR PARA ACEITE
CON CONTADOR* 1 454 070
Bomba neumática aspiración remota a toma inferior del contenedor
equipada con bastidor de anclaje, manguera de servicio y pistola
contadora electrónica. Indicada para utilización con todo tipo de aceites
hasta ISO VG 100. Caudal aprox. 5 l/min.
Incluye:
• 351 170: Bomba ratio 1,3:1 mural.
• 360 108: Bastidor fijación al contenedor.
• 745 303: Flexible de aspiración a contenedor (con codo 90° y adaptador toma

Inferior).
• 362 106: Manguera de fluido 6 m Ø 1/2”.
• 360 102: Soporte mural para bomba.
• 365 603: Pistola contadora electrónica (con extensión flexible 90°).

BOMBA EQUIPADA A TOMA INFERIOR CON CONTADOR DE ALTO CAUDAL* 1 454 072
Versión similar al 454 070, incorporando pistola contadora electrónica alto
caudal 365 652, manguera de servicio 5 m Ø 3/4” 362 305 y bomba
351 110 con flexible de aspiración 745 303. Caudal aprox. 12 l/min.

CC55Bombas neumáticas equipadas para aceite - 1.000 L454 155

BOMBA A TOMA INFERIOR PARA ACEITE CON CONTADOR* 1 454 150
Bomba neumática aspiración remota a toma inferior del contenedor equipada con
bastidor de anclaje, manguera de servicio y pistola contadora electrónica. Indicada
para utilización con todo tipo de aceites hasta ISO VG 320. Caudal aprox. 6 l/min.
Incluye:
• 353 110: Bomba ratio 3:1 mural.
• 360 108: Bastidor fijación al contenedor.
• 745 304: Flexible de aspiración a contenedor (con codo 90° y adaptador toma Inferior).
• 362 106: Manguera de fluido 6 m Ø 1/2”.
• 365 603: Pistola contadora electrónica (con extensión flexible 90°).
• 360 102: Soporte mural para bomba.

BOMBA EQUIPADA A TOMA INFERIOR CON CONTADOR
DE PRESELECCIÓN* 1 454 155
Versión análoga al 454 150, incorporando pistola contadora electrónica con función
de preselección de la cantidad de aceite a suministrar 600 021, en sustitución de la
pistola contadora estándar 365 603.




