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CC55Cisternas equipadas con bomba, enrollador 10 m y contador

454 655

454 100

* Cumple Directiva CE de Seguridad de Máquinas.
** Los portes a destino y gastos de descarga de estos productos son siempre a cargo del comprador.
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CISTERNAS EQUIPADAS PARA SUMINISTRO DE ACEITE
CONJUNTOS PARA SUMINISTRO DE ACEITE 0022

Uds.
Pack CódigoDescripción

454 654

Sistemas compactos de distribución de lubricantes que no requieren prácticamente
instalación. Para utilización con aceite a granel hasta ISO VG 320. Caudal aprox.
6 l/min.

CISTERNA (1.500 L) CON BOMBA 3:1, ENROLLADOR 10 M
Y PISTOLA CONTADORA ELECTRÓNICA*/ ** 1 454 654
Incluye:
• 353 110: Bomba neumática ratio 3:1, h= 230 mm.
• 368 104: Tubo prolongador de aspiración Ø interior 22 mm x 1.400 mm - M 3/4"G.
• 501 200: Enrollador con 10 m de manguera aceite Ø 1/2".
• 365 603: Pistola contadora (con extensión flexible 90°).
• 360 126: Soporte para fijación de pistola en enrollador.
• 440 000: Cisterna metálica "Prisma" de 1.500 l (750 x 1.520 x 1.590 mm) incluyendo

acoplamiento de carga, tubo de ventilación con tapa, indicador de nivel
graduado, brida de fijación de bomba y soporte de fijación del enrollador.

CISTERNA (3.000 L) CON BOMBA 3:1, ENROLLADOR 10 M
Y PISTOLA CONTADORA ELECTRÓNICA*/ ** 1 454 655
Incluye:
• 353 110: Bomba neumática ratio 3:1, h= 230 mm.
• 368 104: Tubo prolongador de aspiración Ø interior 22 mm x 1.400 mm - M 3/4"G.
• 501 200: Enrollador con 10 m de manguera aceite Ø 1/2".
• 365 603: Pistola contadora (con extensión flexible 90°).
• 360 126: Soporte para fijación de pistola en enrollador.
• 442 000: Cisterna metálica "Prisma" de 3.000 l (1.210 x 1.820 x 1.640 mm) incluyendo

acoplamiento de carga, tubo de ventilación con tapa, indicador de nivel
graduado, brida de fijación de bomba y soporte de fijación del enrollador.

CC55Bombas dispensadoras de aceite con válvula

Bombas especiales a baja presión (ratio 2:1) con tubo de aspiración adecuado para
bidón de 205 l, equipadas con una válvula dispensadora que permite controlar el
suministro de fluido a una jarra medidora soportada por la bandeja antigoteo.
Adecuadas para dispensar todo tipo de aceites minerales independientemente de su
viscosidad.

BOMBA DISPENSADORA 2:1 CON VÁLVULA EN CODO* 1 454 100
Incluye:
• 735 800: Bomba neumática especial ratio 2:1, doble efecto.
• 368 108: Tubo prolongador de bomba para bidón 205 l.
• 736 462: Bandeja soporte antigoteo.
• 361 100: Válvula dispensadora de aceite en codo M 3/4”G.

BOMBA DISPENSADORA 2:1 CON VÁLVULA Y CONTADOR* 1 454 101
Análoga al 454 100 incluyendo además:
• 945 558: Adaptador de conexión MM 1/2”G.
• 366 500: Contador volumétrico con registrador mecánico (1-10 l).




