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ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE ENROLLADORES DE MANGUERA 0055

Uds.
PackModelo CódigoDescripción

CC55Pórticos para montaje de enrolladores en batería360 160

Especialmente indicados para la instalación de una batería de enrolladores en talleres
de vehículos industriales, siempre que no sea conveniente suspender los enrolladores
del techo para dar servicio a dos fosos de lubricación simultáneamente.

PÓRTICO PARA MONTAJE SEIS ENROLLADORES EN BATERÍA PSE-6 1 360 160
Permite la utilización hasta un máximo de seis enrolladores abiertos estándar, de gran
capacidad o de tipo carenado. Incluye bandeja antigoteo, dos cajones inferiores (284
102), bandeja de escritorio, soporte rollo de papel y papelera.
Dimensiones: 1.640 x700 x 2.500 mm.

PÓRTICO PARA MONTAJE TRES ENROLLADORES EN BATERÍA PSE-3 1 360 162
Con capacidad hasta tres enrolladores de la serie estándar, gran capacidad o
carenados. Con bandeja antigoteo.
Dimensiones: 1.200 x 310 x 2.400 mm.

CC55Canaletas para montaje de enrolladores en batería360 115

Los enrolladores carenados o abiertos pueden ser montados en batería, bien sea
suspendidos del techo o anclados a una pared, utilizando la canaleta soporte que
simplifica la instalación y reduce el tiempo de montaje. Los enrolladores mantienen un
perfecto paralelismo y una separación óptima entre ellos. Fijación rápida de los
enrolladores gracias a las tuercas prisioneras incorporadas en la canaleta.

CANALETA PARA FIJACIÓN BATERÍA DOS ENROLLADORES. CS-2 1 360 114
CANALETA PARA FIJACIÓN BATERÍA TRES ENROLLADORES. CS-3 1 360 115
CANALETA PARA FIJACIÓN BATERÍA CINCO ENROLLADORES. CS-5 1 360 117
SOPORTE PARA FIJACIÓN CANALETA DE ENROLLADORES A VIGA. SFC-1 1 360 118




