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extremos natural extremos negros extremos anodizado
tubo anodizado tubo anodizado natural extremos negros

A L natural natural tubo negro tubo negro

200 220 3147 35 201 3147 35 202 3147 35 203 3147 35 204
250 270 3147 35 251 3147 35 252 3147 35 253 3147 35 254
300 320 3147 35 301 3147 35 302 3147 35 303 3147 35 304
400 420 3147 35 401 3147 35 402 3147 35 403 3147 35 404
500 520 3147 35 501 3147 35 502 3147 35 503 3147 35 504
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ART.

Aluminio extruido (Al Mg Si 0.5).
Los extremos se unen al tubo mediante pernos de acero inoxidable.

ART.
A L Natural Negro

110 150 3148 11 001 3148 11 004
160 200 3148 16 001 3148 16 004
210 250 3148 21 001 3148 21 004
260 300 3148 26 001 3148 26 004
310 350 3148 31 001 3148 31 004
360 400 3148 36 001 3148 36 004
460 500 3148 46 001 3148 46 004
560 600 3148 56 001 3148 56 004
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Perfil de aluminio anodizado natural o negro
(Al Mg Si 0.5).
Tapones laterales de poliamida color negro.

A S A  W 3

Compatible con varios grosores de panel (de 1 a 5 mm).
Termoplástico disponible en 4 colores y con casquillos de latón para el
montaje.
Incluye 3 tornillos zincados para el montaje (Philips).
Montaje: montar la parte frontal en el hueco del panel y posteriormente
presionar la parte posterior contra la frontal. Asegurar el montaje con los
tornillos.
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Gris piedra Gris claro Gris blanquecino Negro

3151 48 111 3151 48 112 3151 48 113 3151 48 114
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Rosca central
sólo si L ≥ 400 mm
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