© Soportes de apoyo RSHEY

soporte de fundicion gris, rodamiento autoalineable con
tornillos prisioneros en el anillo interior

Esta hoja de datos sélo es una vista general de medidas y capacidades de carga de la serie seleccionada.
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RSHEY15

RSHEY17 17 63 57
RSHEY20-N 20 65 64
RSHEY25-N 25 70 70
RSHEY30-N 30 98 82
RSHEY35-N 35 103 93
RSHEY40-N 40 116 99
RSHEY45 45 120 107
RSHEY50-N 50 135 115
RSHEY55 55 150 125
RSHEY60-N
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RSHEY15

Figura 1, Figura 2
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15 mm
63 mm

57 mm

30 mm
18 mm
27,4 mm
30,2 mm
47 mm
M8

M6

15,9 mm

0,42 kg
9800 N

4750 N
GG.SHE03
GYE15-KRR-B

Peso

Capacidad de carga dinamica, radial
Capacidad de carga estatica, radial
Denominaciéon del soporte

Denominacién del rodamiento



RSHEY17
Figura 1, Figura 2

d 17 mm
L 63 mm
H2 57 mm
A 30 mm
A1 18 mm
B 27,4 mm
H 30,2 mm
J 47 mm
M8

Q M6
S1 15,9 mm
m 0,41 kg
Cr 9800 N
Cor 4750 N
GG.SHEO03

GYE17-KRR-B

Peso

Capacidad de carga dinamica, radial
Capacidad de carga estatica, radial
Denominacion del soporte

Denominacién del rodamiento



RSHEY20-N

Figura 1, Figura 2

d 20 mm
L 65 mm
H2 64 mm
A 32 mm
A1 19 mm
B 31 mm
H 33,3 mm
J 50,8 mm
M8

Q Rp 1/8
S1 18,3 mm
m 0,52 kg
Cr 12800 N
Cor 6600 N
GG.SHE04-N
GYE20-KRR-B

KASKO04

Peso

Capacidad de carga dinamica, radial
Capacidad de carga estatica, radial
Denominacion del soporte
Denominacion del rodamiento

Tapa de proteccion
Pedir por separado.

Ranura para tapa de proteccion



RSHEY25-N

Figura 1, Figura 2

d 25 mm
L 70 mm
H2 70 mm
A 36 mm
A1 21 mm
B 34,1 mm
H 36,5 mm
J 50,8 mm
M10

Q Rp 1/8
S1 19,6 mm
m 0,61 kg
Cr 14000 N
Cor 7800 N
GG.SHEO05-E-N
GYE25-KRR-B

KASKO05

Peso

Capacidad de carga dinamica, radial
Capacidad de carga estatica, radial
Denominacion del soporte
Denominacion del rodamiento

Tapa de proteccion
Pedir por separado.

Ranura para tapa de proteccion



RSHEY30-N

Figura 1, Figura 2

d 30 mm
L 98 mm
H2 82 mm
A 40 mm
A1 25 mm
B 38,1 mm
H 42,9 mm
J 76,2 mm
M10

Q Rp 1/8
S1 22,2 mm
m 1,07 kg
Cr 19500 N
Cor 11300 N
GG.SHE06-E-N
GYE30-KRR-B

KASKO06

Peso

Capacidad de carga dinamica, radial
Capacidad de carga estatica, radial
Denominacion del soporte
Denominacion del rodamiento

Tapa de proteccion
Pedir por separado.

Ranura para tapa de proteccion



RSHEY35-N

Figura 1, Figura 2
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35 mm
103 mm

93 mm

45 mm
27 mm
42,9 mm
47,6 mm
82,6 mm
M10

Rp 1/8
25,4 mm

1,45 kg
25500 N
15300 N
GG.SHEO7-E-N
GYE35-KRR-B
KASK07

Peso

Capacidad de carga dinamica, radial
Capacidad de carga estatica, radial
Denominacion del soporte
Denominacion del rodamiento

Tapa de proteccion
Pedir por separado.

Ranura para tapa de proteccion



RSHEY40-N

Figura 1, Figura 2
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S1

Cr
Cor

40 mm
116 mm

99 mm

48 mm
30 mm
49,2 mm
49,2 mm
88,9 mm
M12

Rp 1/8
30,2 mm

1,87 kg
32500 N
19800 N
GG.SHE08-E-N
GYE40-KRR-B
KASK08

Peso

Capacidad de carga dinamica, radial
Capacidad de carga estatica, radial
Denominacion del soporte
Denominacion del rodamiento

Tapa de proteccion
Pedir por separado.

Ranura para tapa de proteccion



RSHEY45

Figura 1, Figura 2

d 45 mm
L 120 mm
H2 107 mm
A 48 mm
A1 32 mm
B 49,2 mm
H 54 mm
J 95,3 mm
M12

Q Rp 1/8
S1 30,5 mm
m 2,15 kg
Cr 32500 N
Cor 20400 N
GG.SHE09

GYE45-KRR-B

Peso

Capacidad de carga dinamica, radial
Capacidad de carga estatica, radial
Denominacion del soporte

Denominacién del rodamiento



RSHEYS50-N

Figura 1, Figura 2
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50 mm
135 mm
115 mm

54 mm
34 mm
51,6 mm
57,2 mm
101,6 mm
M16

Rp 1/8
32,6 mm

2,82 kg

35000 N

23200 N
GG.SHE10-E-N
GYE50-KRR-B
KASK10

Peso

Capacidad de carga dinamica, radial
Capacidad de carga estatica, radial
Denominacion del soporte
Denominacion del rodamiento

Tapa de proteccion
Pedir por separado.

Ranura para tapa de proteccion



RSHEY55
Figura 1, Figura 2

d 55 mm
L 150 mm
H2 125 mm
A 60 mm
A1 35 mm
B 55,6 mm
H 64 mm
J 118 mm
M16

Q Rp 1/8
S1 33,4 mm
m 3,2 kg
Cr 43500 N
Cor 29000 N
GG.SHE11

GYE55-KRR-B

Peso

Capacidad de carga dinamica, radial
Capacidad de carga estatica, radial
Denominacion del soporte

Denominacién del rodamiento



RSHEY60-N

Figura 1, Figura 2

d
L

H2

S1

Cr
Cor

60 mm
150 mm

140 mm

60 mm
42 mm
65,1 mm
69,6 mm
118 mm
M16

Rp 1/8
39,7 mm

4,02 kg
52000 N

36000 N
GG.SHE12-N
GYE60-KRR-B
KASK12

Peso

Capacidad de carga dinamica, radial
Capacidad de carga estatica, radial
Denominacion del soporte
Denominacion del rodamiento

Tapa de proteccion
Pedir por separado.

Ranura para tapa de proteccion





