
81

AP 3.1

13
5.

4

AP 2

205.064.004
200.054.001
200.005.017
201.035.002
201.014.000
200.015.009
205.075.001
200.140.001
200.117.002
200.110.001
200.015.012

h 
[mm]

h 
[mm]

AP 3.1 2.058 + AP 3.1
4.058 + AP 3.1
4.058 HT + AP 3.1
4.458 + AP 3.1
4.076 + AP 3.1
4.076 P + AP 3.1
PR 2.058 + AP 3.1
PR 4.058 + AP 3.1
PR 4.458 + AP 3.1
PR 4.076 + AP 3.1
PR 4.076 P + AP 3.1

Standard 3 NbV
Standard 3 NbV
Standard 3 NbV
Standard 3 NbV
Standard 3 NbV
Standard 3 NbV
PR 3 NbV
PR 3 NbV
PR 3 NbV
PR 3 NbV
PR 3 NbV

41,0
44,0
44,0
44,0 - 45,5
48,0
48,0
41,0
44,0
44,0 - 45,5
48,0
48,0

2,35 kg
DS-3.1-0,5 DS-3.1-1,0
238.105.000 238.105.001

AP 2 2.056 + AP 2
4.056 + AP 2
4.056 HT + AP 2
4.456 + AP 2
4.074 + AP 2
4.074 P + AP 2
PR 2.056 + AP 2
PR 4.056 + AP 2
PR 4.456 + AP 2
PR 4.074 + AP 2
PR 4.074 P + AP 2

205.107.000
200.053.000
200.003.021
201.033.002
200.127.000
200.013.008
205.073.002
200.066.000
200.116.001
200.109.002
200.148.000

Standard 2 NbV
Standard 2 NbV
Standard 2 NbV
Standard 2 NbV
Standard 2 NbV
Standard 2 NbV
PR 2 NbV
PR 2 NbV
PR 2 NbV
PR 2 NbV
PR 2 NbV

34,0
36,5
36,5
37,0 - 38,5
39,5
39,5
34,0
36,5
37,0 - 38,5
39,5
39,5

0,85 kg DS-2-0,5 DS-2-1,0
238.021.000 238.021.001

Type 

Modelo 

Rouleau 

Rodamiento 

Profilé 

Perfil 

Poids AP
Peso  AP

Cales de reglage 

Chapa distanciadora 
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WINKEL Rouleaux | WINKEL Rodamientos

No d’article 212.006.001
Núm. del artículo

No d’article 212.005.000
Núm. del artículo

Type

Modelo

WINKEL Rouleau avec AP

WINKEL Rodamiento con AP

WINKEL Rouleau avec AP

WINKEL Rodamiento con AP

Profilé

Perfil

Poids AP
Peso AP

Cales de reglage 

Chapa distanciadora

No d’article

Núm. del artículo
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