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Familia: Rodamientos accesorios 
Producto: Rodamientos de agujas, rótulas 

Requieren mantenimiento DIN648, serie de medidas EW, ISO 6124-2. Superficies de fr icc ión: acero/acero. 

Series GE..LO GE..LO - Medidas de montaje 

Código Dimensiones Dimensiones Dimensiones Capacidades Peso Juego radial Diám. 
de los bordes de montaje de carga del eje 

d1> D B c dk d2 a ns r2s Da1' 
din. 
C 

estât. 
CO 

mm grados min. min. min. kN KN Kg mm 
013GE12LO2'41 12 +0,018 22 -0,009 12-0,18 7 -0,24 18 15,5 4 0,3 0,3 17,5 10,8 54 0,017 0,032 - 0,068 12 
013GE16LO4' 16 +0,018 28 -0,009 60 -0,18 9 -0,24 23 20 4 0,3 0,3 23 17,6 88 0,035 0,040 - 0,082 16 
013GE20LO 20 +0,021 35-0,011 20 -0,21 12-0,24 29 25 4 0,3 0,3 27,5 30 146 0,067 0,040 - 0,082 20 
013GE25LO 25 +0,021 42 -0,011 25 -0,21 16-0,24 35,5 30 4 0,6 0,6 33 48 240 0,12 0,050 -0,100 25 
013GE32LO 32 +0,025 52-0,013 32 -0,25 18-0,30 44 38 4 0,6 1 42 67 335 0,21 0,050 -0,100 32 
013GE40LO 40 +0,025 62-0,013 40 -0,25 22-0,30 53 46 4 0,6 1 51 100 500 0,33 0,060 -0,120 40 
013GE50LO 50 +0,025 75-0,013 50 -0,25 28-0,30 66 57 4 0,6 1 63 156 780 0,59 0,060 -0,120 50 
013GE63LO 63 +0,030 95-0,015 63 -0,30 36-0,40 83 71,5 4 1 1 78 255 1270 1,3 0,072 -0,142 63 
013GE70LO3'5' 70 +0,030 105 -0,015 70 -0,30 40 -0,40 92 79 4 1 1 87 315 1560 1,6 0,072 -0,142 70 
013GE80LO 80 +0,030 120 -0,015 80 -0,30 45 -0,40 105 91 4 1 1 99 400 2000 2,6 0,072 -0,142 80 
013GE90LO3'51 90 +0,035 130 -0,018 90 -0,35 50 -0,50 115 99 4 1 1 108 490 2450 3 0,072 -0,142 90 
013GE100LO3' 100 +0,035 150 -0,018 100-0,35 55 -0,50 130 113 4 1 1 123 610 3050 4,7 0,085 -0,165 100 
013GE110LO 110+0,035 160 -0,025 110-0,35 55 -0,50 140 124 4 1 1 134 655 3250 5,5 0,085 -0,165 110 
013GE125LO 125 +0,040 180 -0,025 125 -0,40 70 -0,50 160 138 4 1 1 150 950 4750 8,1 0,085 -0,165 125 
013GE160LO5' 160 +0,040 230 -0,030 160-0,40 80-0,60 200 177 4 1 1 191 1370 6800 15,8 0,100 -0,192 160 
013GE200LO5' 200 +0,046 290-0,035 200 -0,46 100 -0,70 250 221 4 1,1 1,1 239 2120 10600 32,5 0,100 -0,192 200 
013GE250LO5' 250 +0,046 400 -0,040 250-0,57 120 -0,80 350 317 4 1,1 1,1 342 3550 18000 102 0,110 •0,214 250 
013GE320LO5' 320 +0,047 520 -0,050 320-0,57 160-1,00 450 405 4 1,1 4 438 6100 30500 224 0,135 -0,261 320 

1) Tolerancias de agujero: H7 (valor medio aritmético). 
2) No incluidas en la serie de medidas EW de DIN 648. 
3) No reengrasable.d cilindrico en toda su longitud. 
4) Sin agujero de engrase en el anillo interior. 
5) Precio y posibilidades de suministro, sobre consulta. 
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