
RCDAUIGO.SA 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

www.rodavigo.net +34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

» > Carros lineales 
Sistemas con recirculación de rodillos: Series RUE..D y RUE..D L Pn ia/ ia/ ia / mriai/inr, nQt Familia: Rodadura lineal Enwww.rodavigo.net p r o d u c t o . M a t e r j g | | N A | ¡ n e g | 

Carro RWU..D 
> El carro RWU..D tiene un cuerpo soporte de acero templado y 
rectificado, con cuatro canales de recirculación. 

Carro" Carril-guía Sistema Tapón de21 

protección 
Cinta 
recubridora 

Medidas Medidas de montaje 

Código Peso Código Referencia Referencia Peso 

Tapón de21 

protección 
Cinta 
recubridora 

H A C4' A, A, a C, C 2 

Kg 
Lubrificación 
con grasa 

Lubrificación 
con aceite Kg/m •0,005 

•0,035 
019RWU25DG2 0,7 019TSX25DG2 RUE25DFE RUE25DOE 3,3 KA11 ADB13 1980 36 70 91 23,5 57 23 65,6 45 
019RWU25DLG2 0,9 019TSX25DG2 RUE25DLFE RUE25DLOE 3,3 KA11 ADB13 1980 36 70 108 23,5 57 23 82,2 45 
019RWU35DG2 2,0 019TSX35DG2 RUE35DFE RUE35DOE 5,9 KA15 ADB18 2960 48 100 120 33 82 34 91,4 62 
019RWU35DLG2 2,7 019TSX35DG2 RUE35DLFE RUE35DLOE 5,9 KA15 ADB18 2960 48 100 143 33 82 34 114,4 62 
019RWU45DG2 3,3 019TSX45DG2 RUE45DFE RUE45DOE 9,4 KA20 ADB23 2940 60 120 141 37,5 100 45 107,5 80 
019RWU45DLG2 4,4 019TSX45DG2 RUE45DLFE RUE45DLOE 9,4 KA20 ADB23 2940 60 120 175 37,5 100 45 141,7 80 
019RWU55DG2 5,6 019TSX55DG2 RUE55DFE RUE55DOE 13,3 KA24 ADB27 2520 70 140 170 43,5 116 53 130,8 95 
019RWU55DLG2 7,5 019TSX55DG2 RUE55DLFE RUE55DLOE 13,3 KA24 ADB27 2520 70 140 210 43,5 116 53 170,5 95 
019RWU65DG2 9,8 019TSX65DG2 RUE65DFE RUE65DOE 21,5 KA26 ADB29 2520 90 170 186 53,5 142 63 141,2 110 
019RWU65DLG2 14,4 019TSX65DG2 RUE65DLFE RUE65DLOE 21,5 KA26 ADB29 2520 90 170 252,8 53,5 142 63 207,6 110 

RUE..D FE tienen un engrasador DIN 71412-A M8 x 1 
RUE..D OE tienen una conexión con rácor similar a DIN 3871-A, para tubos de conexión de 4 mm de diámetro exterior. 
RUE..DU: Sistema con recirculación de rodillos con carril-guía atornillable desde abajo, sobre consulta. 
1) Sufijo FE, lubricación con grasa. Sufijo OE, lubricación con aceite. 
2) Los tapones de protección KA..TN forman parte del suministro. 

Sistemas con recirculación a bolas: Serie KWSE 

Carro KWSE 
> El carro KWSE en acero está tratado y rectificado, y tiene seis pistas de 
rodadura. Las bolas circulan de retorno por canales cerrados de plástico. 

Carro Carril-guia Sistema Tapón de 
protección 

Cinta 
recubridora Medidas Medidas de montaje 

Código Peso Código Referencia Peso 

Tapón de 
protección 

Cinta 
recubridora 

L1' H A C 2 ' A A a a3 c, c 2 

Kg Kg/m •0,005 
-0,035 

019KWSE20G3V 0,43 019TKSD20G3 KUSE20 2,3 KA10TN ADB13 1980 30 63 71 21,5 53 20 5 52 40 
019KWSE25G3V 0,6 019TKSD25G3 KUSE25 3,1 KA11TN ADB13 1980 36 70 81,5 23,5 57 23 6,5 60,5 45 
019KWSE30G3V 1,2 019TKSD30G3 KUSE30 4,4 KA15TN ADB18 2000 42 90 91,2 31 72 28 9 67,2 52 
019KWSE35G3V 1,5 019TKSD35G3 KUSE35 6,5 KA15TN ADB18 2960 48 100 106,7 33 82 34 9 77,7 62 
019KWSE45G3V 3,15 019TKSD45G3 KUSE45 11,3 KA20TN ADB23 2940 60 120 136,5 37,5 100 45 10 102,3 80 
019KWSE55G3V 4,9 019TKSD55G3 KUSE55 15,7 KA24TN ADB27 2520 70 140 158 43,5 116 53 12 117,7 95 

1) Longitud máxima L para carriles-guía de un solo tramo; carriles-guía más largos se suministran en varios tramos, convenientemente marcados. 
2) Longitud mínima cubierta, para obturar las conexiones de lubricación. 
3) C5 y C6 dependen de la longitud L del carril-guía. 
4) Posición del agujero de lubricación en la construcción anexa. 
5) Diámetro máximo del agujero de lubricación en la construcción anexa. 
6) Para fijación desde arriba: profundidad máxima de roscado H6 + 3mm. 
7) Asegurar los tornillos, para eliminar posibles pérdidas de precarga por mala fijación. 
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c 3 c 4 c * Ce5' H, H, H, H4 H5 
h;> 

Min. Máx. Min. Máx. Máx. 

40 30 20 23 20 23 14,5 3 5 7,5 7,5 17,5 10 86,5 22,3 12,3 
40 30 20 23 20 23 23 3 5 7,5 7,5 17,5 10 86,5 22,3 12,3 
52 40 20 31 20 31 14,3 6 6,5 8 6,6 20 12 11,1 30 19 
52 40 20 31 20 31 25,8 6 6,5 8 6,6 20 12 11,1 30 

u 
19 
U 60 52,5 20 41 20 41 16,2 6 8,5 8 8,5 26 15 13,5 58 22 

60 52,5 20 41 20 41 33,3 6 8,5 8 8,5 26 15 13,5 38 22 
70 60 20 47 20 47 21,2 6 11 12 10 31 18 15,5 45 28 
70 60 20 47 20 47 41 6 11 12 10 31 18 15,5 45 28 
82 75 20 61 20 61 15,8 6 11 15 10,2 39,2 23 23 53,8 30,3 
82 75 20 61 20 61 49 6 11 15 10,2 39,2 23 23 53,8 30,3 

Carril-guía TSX..D 
> Los carriles-guía TSX..D son de acero. Las pistas de rodadura 
y las superficies de apoyo están templadas (640 a 840 HV) y 
rectificadas. 
El lado sin inscripción del carril-guía es la cara de apoyo. 

3) Longitud máxima L para carriles-guía de un solo tramo; carriles-guía más largos se suministran en varios tramos, convenientemente marcados. 
4) Longitud mínima cubierta, para obturar las conexiones de lubricación. 
5) C5 y C6 dependen de la longitud L del carril-guía. 
6) Posición del agujero de lubricación en la construcción anexa. 
7) Diámetro máximo del agujero de lubricación, en la construcción anexa. 
8) Profundidad máxima de atornillado: H6 + 3mm, RUE 25 D y RUE 25 DL: H6 + 2mm. 
9) Asegurar los tornillos, para eliminar posibles pérdidas de precarga por mala fijación. 

Carril-guía TKSD..U con fijación desde abajo. Sufijo U 

Hf WZÍ 1 \\\\ r 
WA i! ¡ I , ¡! 

c4 

L 

Carril-guía TKSD 
> El carril-guía TKSD es de acero. Las pistas de rodadura y las 
superficies de apoyo están templadas (640 a 840 HV) y 
rectificadas. Ambos lados del carril-guía son caras de apoyo 
equivalentes. 

c, c 4 c5
3 1 c C H, H, H, H4 H5 H6

6' H7 
h h, 

Min. Máx. Min. Máx. Máx. 

35 60 20 53 20 53 9,8 3 4,6 5 5,8 10,4 10 7,2 10 18 10,3 
40 60 20 53 20 53 12,8 3 5,2 5 6 9,5 10 9,5 12 21,7 12,9 
44 80 20 71 20 71 12,6 4,5 5,5 6 6,5 11,9 12 10 15 25 14 
52 80 20 71 20 71 11,7 4,5 6,6 6,5 7,2 13 13 12 15 29,7 18,7 
60 105 20 94 20 94 15,65 6 8,6 9 8,5 15,5 15 15 20 37,2 22,2 
70 120 20 107 20 107 19,2 6 10,6 12 10 18,6 8 17 22 44 27 

Serie KUSE 
Vista girada 90 

Inscripción 
Conexión de 
lubricación di 

Inscripción 
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Carro KWVE 
> El carro KWVE es de acero, está tratado y rectificado y tiene 
cuatro pistas de rodadrura. Las bolas circulan de retorno por 
canales cerrados de plástico. 

Carro Carril-guia Sistema Tapón de21 

protección 
Medidas Medidas de montaje 

Código Peso Código Referencia Peso 

Tapón de21 

protección 
L" H A C A, A, a a3 c, c2 

Kg Kg/m -0,005 
-0,03 

019TKVD15G4 0,25 019KWVE15G4V KUVE15 1,5 KA08TNA 1200 24 47 55,6 16 38 15 4,5 39,8 30 
019TKVD20G4 0,58 019KWVE20G4V KUVE20 2,2 KA10TNA 1980 30 63 69,8 21,5 53 20 5 50,4 40 
019TKVD20G4 0,8 019KWVE20LG4V KUVE20L 2,2 KA10TNA 1980 30 63 87,3 21,5 53 20 5 67,9 40 
019TKVD20G4 0,47 019KWVE20NG4V KUVE20N 2,2 KA10TNA 1980 27 63 69,8 21,5 53 20 5 50,4 40 
019TKVD25G4 0,71 019KWVE25G4V KUVE25 2,7 KA11TNA 1980 36 70 81,7 23,5 57 23 6,5 60,7 45 
019TKVD25G4 1 019KWVE25LG4V KUVE25L 2,7 KA11TNA 1980 36 70 107,5 23,5 57 23 6,5 56,5 45 
019TKVD25G4 0,57 019KWVE25NG4V KUVE25N 2,7 KA11TNA 1980 31 70 81,7 23,5 57 23 6,5 60,7 45 
019TKVD30G4 1,4 019KWVE30G4V KUVE30 4,3 KA15TNA 2000 42 90 97,6 31 72 28 9 72 52 
019TKVD30G4 1,83 019KWVE30LG4V KUVE30L 4,3 KA15TNA 2000 42 90 122,6 31 72 28 9 97 52 
019TKVD30G4 1,12 019KWVE30NG4V KUVE30N 4,3 KA15TNA 2000 38 90 97,6 31 72 28 9 72 52 
019TKVD35G4 2,02 

2,71 
019KWVE35G4V 
019KWVE35LG4V 

KUVE35 
KUVE35L 

5,7 KA15TNA 2960 48 100 110,4 33 82 34 9 80 62 
019TKVD35G4 

2,02 
2,71 

019KWVE35G4V 
019KWVE35LG4V 

KUVE35 
KUVE35L 5,7 KA15TNA 2960 48 100 140,2 33 82 34 9 109,8 62 

019TKVD35G4 1,62 019KWVE35NG4V KUVE35N 5,7 KA15TNA 2960 44 100 110,4 33 82 34 9 80 62 
019TKVD45G4 3,75 019KWVE45G4V KUVE45 9,2 KA20TNA 2940 60 120 139 37,5 100 45 10 102,5 80 
019TKVD45G4 4,7 019KWVE45LG4V 

019KWVE45NG4V 
KUVE45L 
KUVE45N 

9,2 KA20TNA 2940 60 120 167,6 37,5 100 45 10 131,1 80 
019TKVD45G4 3 

019KWVE45LG4V 
019KWVE45NG4V 

KUVE45L 
KUVE45N 9,2 KA20TNA 2940 52 120 139 37,5 100 45 10 102,5 80 

1) Longitud máxima L para carriles-guía de un solo tramo; carriles-guía más largos se suministran en varios tramos, convenientemente marcados. 
2) C5 y C6 dependen de la longitud L del carril-guía. 
3) Para fijación desde arriba: máxima profundidad de roscado H6 + 2,5mm. 
4) Asegurar los tornillos, para eliminar posibles pérdidas de precarga por mala fijación. 
5) Engrasador con cabeza cónica según DIN 71412 M6, excepto KUVE 20: CIN 71 412 M5 y KUVE 15: engrasador para montara presión. 

Carros lineales de ejecución protegida contra la corrosión. 

Carro KWVK..AL 
> El carro KWVK.AL tiene un cuerpo de aluminio anodizado y dispone, de 
forma estándar, de dos patines con recirculación a bolas KUVS. Bajo pedido, 
se pueden obtener también carros más largos con cuatro patines de 
recirculación a bolas. 

Carro Carril-guía Tapón de M e d i d a s Medidas de montaje 

Código Peso Código Peso L2' H A C h a A A, A, A4 A, A, A, A, 
Kg Kg/m 

019KWVK32AL 0,17 019TKVD32 2,3 KA8TN 2000 26 62 50 10 31,8 15,1 10,7 40,6 18 6,9 51,6 - -
019KWVK42AL 0,45 019TKVD42 5,54 KA8TN 2000 35 87 75 18 42 22,5 16 55 24 9 75 31 25 
019KWVK69AL 1,1 019TKVD69 12,42 KA11TN 2000 47 130 100 24 69 30,5 21 88 40 14,5 114 42,5 45 

1) La capacidad de carga útil está influida por las uniones entre los elementos de guiado y la construcción anexa, 
2) Longitud máxima L para carriles-guía de un solo tramo; carriles-guía más largos se suministran en varios tramos, convenientemente marcados. 
3) C5 y C6 dependen de la longitud L del carril-guía. 
4) Asegurar los tornillos, para eliminar posibles pérdidas de precarga por mala fijación. 
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Serie KUVE 
Cara de apoyo 

Vista girada 90° 
Inscripción Inscripción 

c. c4 c5
5' c cs 

H, H2 H3 H4 H5 He

8' h h, 
Min. Máx. Min. Máx. 

26 60 20 53 20 53 1,5 4,3 4,5 4 7,6 7,6 5,8 151 8,2 
35 60 20 53 20 53 19 4,6 5 8 11,6 10 7,5 17 9,1 
35 60 20 53 20 53 19 4,6 5 8 11,6 10 7,5 17 9,1 
35 60 20 53 20 53 19 4,6 5 5 8,6 8 6 17 9,1 
40 60 20 53 20 53 19 5,2 5 11 10,9 10 10 18,7 8,7 
40 60 20 53 20 53 19 5,2 5 11 10,9 10 10 18,7 8,7 
40 60 20 53 20 53 19 5,2 5 6 9,3 10 8 18,7 8,7 
44 80 20 71 20 71 19 6 6 11,25 13,8 12 12 23,5 11,5 
44 80 20 71 20 71 19 6 6 11,25 13,8 12 12 23,5 11,5 
44 80 20 71 20 71 19 6 6 7,25 9,8 12 9 23,5 11,5 
52 80 20 71 20 71 19 6,8 6,5 12,3 14,3 13 12 27 15 
52 80 20 71 20 71 19 6,8 6,5 12,3 14,3 13 12 27 .15 
52 80 20 71 20 71 19 6,8 6,5 8,3 10,3 13 11,7 27 15 
60 105 20 94 20 94 9,8 9 16,5 19,8 15 15 34,2 16,2 
60 105 20 94 20 94 _ 9,8 9 16,5 19,8 15 15 34,2 16,2 
60 105 20 94 20 94 - 9,8 9 9,5 17,2 15 11 34,2 16,2 

Carril-guía TKVD 
> Los carriles-guía TKVD son de acero. 
Las pistas de rodadura y las superficies de apoyo 
están templadas (670 a 840 HV) y rectificadas. 
Ambos lados del carril-guía son caras 
de apoyo equivalentes. 

KWVK..AL con TKVD Vista girada 90° 

= 0 = 0 = 
TI 

i, Y 

c 4 

c 2 

c 3 

G 
I. 

Carriles-guía TKVD 
> Los carriles-guía TKVD existen en dos versiones: 
» con pistas de rodadura en ambos lados, 
TKVD 32, TKVD 42 y TKVD 69, y 
» con pistas de rodadura en un lado, TKVD 14 y TKVD 19. 
Los carriles-guía son de acero templado (670 - 840 HV). 
Las pistas de rodadura están rectificadas. 
El lado sin inscripción del carril-guía es la cara de apoyo. 
El otro lado se puede utilizar también como cara de apoyo. 

Capacidades 
de carga Momentos 

c2 C3 c4 c5
3' C d H, H2 h, h2 c c0 M„x M„ Mte 

Min. Máx. Min. Máx. kN kN kN kN kN 

15 25 40 5 35 5 35 4,2 0,5 6 3,1 7,5 5,7 10,6 203 51 51 
20 40 60 5 55 5 55 4,2 5,5 12 11,1 8 13,5 26 648 211 211 
35 55 60 7 53 7 53 4,2 7,5 17 15,1 11 26 46,5 1872 412 492 
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Carro KWE 
> El carro KWE es de acero y tiene el cuerpo soporte tratado y 
rectificado, con dos pistas de rodadura. Las bolas circulan en 
canales cerrados con cuerpo de retorno de plástico. 

Carro Carril-guía Sistema Medidas Medidas de montaje 

Código Peso Código Referencia Peso L1' H A C A, A, a a3 c, c2 c. 

Kg Kg/m -0,004 
-0,05 

019KWE15G4V 0,17 019TKD15G4 KUE15 1,5 1200 24 47 54,5 16 38 15 4,5 38,6 30 60 
019KWE20G4V 0,45 019TKD20G4 KUE20 2,2 1980 30 63 70,5 21,5 53 20 5 49,3 40 60 
019KWE25G4V 0,65 019TKD25G4 KUE25 2,8 1980 36 70 80,7 23,5 57 23 6,5 56,5 45 60 
019KWE30G4V 1,2 019TKD30G4 KUE30 4,2 2000 42 90 93 31 72 28 9 65,7 52 80 
019KWE35G4V 1,7 019TKD35G4 KUE35 5,6 2960 48 100 106,4 33 82 34 9 75,5 62 80 

1) Longitud máxima L para carriles-guía de un solo tramo; carriles-guía más largos se suministran en varios tramos, convenientemente marcados. 
2) C5 y C6 dependen de la longitud L del carril-guía. 
3) Engrasador con cabeza cónica según DIN 71412 M6, excepto KUVE 20: CIN 71 412 M5 y KUVE 15: engrasador para montar a presión. 
4) Se suministran sueltos, con cada carro, un engrasador para montar a presión y un tapón de cierre. 
5) Asegurar los tornillos, para eliminar posibles pérdidas de precarga por mala fijación. 

Sistemas con recirculación a bolas: Serie KUE..H 

Carro Carril-guía Sistema Medidas Medidas de montaje 

Código Peso Código Referencia Peso L1' H A C A, A, a a3 c, c2 c4 

Kg Kg/m -0,004 
-0,05 

019KWE15HG4V 0,17 019TKD15G4 KUE15H 1,5 1200 28 34 54,5 9,5 26 15 4 38,6 26 60 
019KWE20HG4V 0,35 019TKD20G4 KUE20H 2,2 1980 30 44 70,5 12 32 20 6 49,3 36 60 
019KWE25HG4V 0,55 019TKD25G4 KUE25H 2,8 1980 40 48 80,7 12,5 35 23 6,5 56,5 35 60 
019KWE30HG4V 0,9 019TKD30G4 KUE30H 4,2 2000 45 60 93 16 40 28 10 65,7 40 80 
019KWE35HG4V 1,46 019TKD35G4 KUE35H 5,6 2960 55 70 106,4 18 50 34 10 75,5 50 80 

1) Longitud máxima L para carriles-guía de un solo tramo; carriles-guía más largos se suministran en varios tramos, convenientemente marcados. 
2) C5 y C6 dependen de la longitud L del carril-guía; para el cálculo ver página 60. 
3) Máxima profundidad de atornillado. 
4) Engrasador con cabeza cónica según DIN 71412 M6, excepto KUE 15H: engrasador para montar a presión. 
5) Se suministran sueltos, con cada carro, un engrasador para montar a presión y un tapón de cierre. 
6) Asegurar los tornillos, para eliminar posibles pérdidas de precarga por mala fijación. 
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Serie KUE 

» > Carros lineales 

Vista girada 90° 

, Cara de apoyo 

Carril-guía TKD 
> Los carriles-guía son de acero. Las pistas de rodadura y las 
superficies de apoyo están templadas (670 a 840 HV) y rectificadas. 
Ambos lados del carril-guía sirven como caras de apoyo. 

c8 
H, H, H, H4 H5 

h h, Accesorio 

Min. Máx. Min. Máx. 

20 53 20 53 1,5 4,8 4,5 4 7,5 7 15 7,7 KA08TN 
20 53 20 53 14 5 5 6,5 11,6 10 16,5 8,3 KA10TN 
20 53 20 53 14 6,5 5 10 11,5 10 18 8,7 KA11TN 
20 71 20 71 14 7 6 13 14,6 10 21,5 10 KA15TN 
20 71 20 71 14 8 6,5 16 20,1 13 23 11,5 KA15TN 

c8 H, H, H, H5

31 h h, Accesorio 
Tapón de protección 

Min. Máx. Min. Máx. 

20 53 20 53 1,5 4,8 4,5 8 5 15 7,7 KA08TN 
20 53 20 53 14 5 5 6,5 6,25 16,5 8,3 KA10TN 
20 53 20 53 14 6,5 5 14 8 18 8,7 KA11TN 
20 71 20 71 14 7 6 16 10 21,5 10 KA15TN 
20 71 20 71 14 8 6,5 23 12 23 11,5 KA15TN 
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