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Ejes macizos métr icos. Serie W 

Código DiámetroPeso Longitud Tolerancias Redondez Parale- Profund. Roscas axiales 
del eje lismo de la capa 

Normal Especiales templada 

d . Kg/m 1^. he p y ti R h f  

(u,m) (u.m) (u.m) (u.m) (u.m) mm' K6 

019W5H6 5 0,15 3600 0-8 - - 4 5 0,4 
019W6H6 6 0,22 4000 0-8 - - 4 5 0,4 
019W8H6 8 0,39 4000 0-9 - - 4 6 0,4 M3 
019W10H6 10 0,61 4000 0-9 - - 4 6 0,4 M3 M4 
019W12H6 12 0,89 6000 0-11 +5-3 -16-34 5 8 0,6 M4 M5 
019W14H6 14 1,21 6000 0-11 +5-3 -16-34 5 8 0,6 M4 M5 M6 
019W15H6 15 1,37 6000 0-11 - -16-34 5 8 0,6 M5 M6 M8 
019W16H6 16 1,57 6000 0-11 +5-3 -16-34 5 8 0,6 M5 M6 M8 
019W18H6 18 1,98 6000 0-11 - -16-34 5 8 0,6 M6 M8 M10 
019W20H6 20 2,45 6000 0-13 +5-4 -20-41 6 9 0,9 

6 0,9 M6 M8 M10 
019W24H6 24 3,55 6000 0-13 - -20-41 6 9 0,9 M8 M10 M12 
019W25H6 25 3,83 6000 0-13 +5-4 -20-41 6 9 0,9 

M8 M10 M12 
019W30H6 30 5,51 6000 0-13 +5-4 -20-41 6 9 0,9 

M10 M12 M16 
019W32H6 32 6,3 6000 0-16 - -25-50 7 11 1,5 M10 M12 M16 
019W40H6 40 9,8 6000 0-16 +6-5 - 7 11 1,5 M10 M12 M16 

M10 M12 M16 
019W50H6 50 15,3 6000 0-16 +6-5 - 7 11 1,5 

M12 M16 
M16 

019W60H6 60 22,1 6000 0-19 - - 8 13 2,2 M16 
019W80H6 80 39,2 6000 0-19 - - 8 13 2,2 M16 

1)Sóbpaaqesde adhortado. 
Ti l*c*rn dé ' f e r o - , d= cfémrtv) 
3)ÖBgjnUM6ra,pafed 

Ejes huecos métr icos. Serie WH 

Código Diámetro Peso Longitud Diámetro 
del eje intenor 

Tolerancia Redondez Parale­
lismo 

Profund. 
de la capa 
templada 

<*w Kg/m d" hR ti t2* Rhf 

(Um) (jim) (u,m) 
min. mm 

019WH20H7 20 1,25 6000 14 0-21 6 9 0,9 
019WH25H7 25 2,35 6000 15,6 0-21 6 9 0,9 
019WH30H7 30 3,5 6000 18,2 0-21 6 9 0,9 
019WH40H7 40 4,99 6000 28,1 0- 25 7 11 1,5 
019WH50H7 50 9,97 6000 29,7 0- 25 7 11 1,5 
019WH60H7 60 14,2 6000 36 0- 30 8 13 2,2 
019WH80H7 80 19,5 6000 56,9 0- 30 8 13 2,2 

1) Tolerancia del espesor de pared: +/- 4 %. 
2) Medición de diferencias de diámetro. 
3) Según DIN 6773, parte 3. 
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» > Ejes lineales 

Serie W 
Roscas radiales 

Medidas 

•'SMfn v6Min 
Característica 

H7 H8 K5 K; 

03 04-05 

75 120 10 8 2 5 M4 

75 100 150 10 9 2.5 6 M5 

150 10 9 2,5 6 M5 
75 100 150 15 11 3 7 M6 

3 x K.+K, 
150 15 11 3 7 M6 

75 120 200 15 15 3 9 M8 
150 15 11 3 M6 

100 150 200 20 17 3,5 11 M10 

Agujeros roscados recomendados para el eje W 

150 200 300 20 19 4 11 M10 
100 150 20 21 4 13 M12 

20 19 4 11 M10 
M20 200 300 20 21 4 13 M12 
M20 100 25 4 15 M14 
M20 M24 
M20 M24 

1) Las medidas C5 y C6 dependen de la longitud del eje. Para ejecuciones según las 
características 04 y 05, hay que tener en cuenta las roscas axiales. 
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