
Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

70

Referencia
d d1 d2 l D L a

Desalineamiento máxi.
de los árboles

Distancia angular 
máxi. de los árboles Peso Sin protección

Con protección Sin protección (mm) (grados) (kg)
A203 A203SP 12 28 42 30 80 65 5,04 0,25 1° 0,82

A207 A207SP 12 34 56 28 97 63 6,82 0,25 0°50' 1,65

A211 A211SP 14 48 70 30 117 68 7,69 0,25 0°50' 3,00

A213 A213SP 16 55 80 35 145 79 8,61 0,30 0°40' 4,60

A215 A215SP 20 65 100 45 190 106 15,98 0,30 0°40' 10,00

A217SP 30 77 114 60 - 138 18,10 0,40 0°35' 20,00

A218SP 40 97 148 70 - 165 24,46 0,40 0°30' 40,00

A220SP 50 112 162 85 - 201 30,41 0,50 0°30' 65,00

A222SP 50 127 185 90 360 210 29,40 0,50 0°30' 75,00

A223SP* 60 150 220 120 450 277 36,34 0,60 0°30' 150,00

A224SP* 80 170 280 150 - 348 48,01 0,60 0°30' 260,00

Referencia
Revoluciones por minuto

25 50 75 100 200 300 400 500 600 900 1 200 1 500 1 800 2 500 3 000 3 600 4 800
A203 0,1 0,3 0,4 0,6 1,1 1,7 2,2 2,8 3,3 5,0 6,7 8,3 10,0 13,7 16,3 19,3 24,9

A207 0,3 0,7 1,0 1,4 2,8 4,1 5,5 6,9 8,2 12,3 16,4 20,4 24,3 33,2 39,3 46,0

A211 0,6 1,1 1,7 2,2 4,5 6,7 9,0 11,2 13,4 20,1 26,6 33,1 39,4 53,3 62,5

A213 0,9 1,7 2,6 3,4 6,8 10,3 13,7 17,1 20,4 30,5 40,3 49,9 59,0 78,7

A215 2,5 5,0 7,5 10,0 20,0 29,9 39,8 49,7 59,4 88,2 115,8 141,9 166,0

A217 5,1 10,2 15,3 20,5 40,9 61,2 81,4 101,5 121,4 179,4 234,4 285,1

A218 10,3 20,7 31,0 41,3 82,5 123,4 163,9 203,9 243,3 356,5 459,5 548,8

A220 16,2 32,4 48,5 64,7 129,1 192,9 256,0 317,9 378,5 549,4 698,4

A222 23,2 46,4 69,6 92,8 185,1 276,6 366,8 455,3 541,6 783,6

A223 47,9 95,8 143,6 191,4 381,5 568,5 752,2 930,1 1 101,3

A224 70,1 140,2 210,1 280,0 557,5 829,8 1 094,6 1 349,2 1 591,1

TABLA DE POTENCIAS TRANSMISIBLES EN KW (PAR CONSTANTE)

Elección de un acoplamiento: Escoger un acoplamiento cuya potencia nominal Pn (o potencia transmisible) corresponda en la tabla superior.
Potencia nominal Pn (según cuadro) > Potencia transmisible X Factor de servicio S.

Tipo de transmisión Motor eléctrico 
o turbina

Motor de combustión interna 
con transmisión hidráulica

Motor de combustión interna 
con transmisión mecánica

A - Esfuerzos regulares 1,0 1,2 1,4

B - Esfuerzos irregulares 1,2 1,4 2,0

C - Esfuerzos irregulares por intermitencia 1,8 2,0 2,3

FACTOR DE SERVICIO

Corrección
Multiplicar estos factores por:
- 1,15: para funcionamiento 16/24h
- 1,30: para funcionamiento 24/24h

* fabricados sobre pedido
Los piñones tienen 18 dientes, excepto el A224 que tiene 16 dientes

Dimensiones en mm

OTROS PRODUCTOS & SERVICIOS

Los acoplamientos sin protección tienen dimensiones distintas. 
Son fabricados sin ranura o tornillo de presión.

En caso de duda consúltenos.

Acoplamientos de Cadenas
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