
KB4 | 18 ~ 1400 ACOPLAMIENTOS DE FUELLE METÁLICO SERIE KB4 KB4 | 18 ~ 1400 

Acoplamiento de Fuelle Metálico 

Fijación por pinza 

Tamaño 

Par 

TKN 

(Nm) 

Dimensiones (mm)        Datos Técnicos 

L Ø A D1/D2 H C E B F 

Peso 

(kg) 

Momento 

de 

Inercia 

J 

(g m²) 

Rigidez Desalineaciones 

Vel. 

Máx. 

min-1 Long. Exterior 

Agujero 

(H7) 

min~max 

Tornillo 

(ISO4762) 

TA (Nm) 

torsional 

CT 10³ 

(Nm/rad) 

radial 

CR 

(N/mm) 

axial 

CA 

(N/mm) 

radial 

ΔKr 

(mm) 

axial 

ΔKa 

(mm) 

angular 

ΔKw 

(°) 

18 18 
63 

45 10-25.4 17 5.5 19.5 47.4 
M5 0.1 0.04 20 205 50 0.2 0.5 1.5 12800 

71 8 0.15 0.05 15 82 36 0.25 0.5 2 12800 

30 30 
65 

56 
10-32

20 7.5 24.5 56.4 
M6 0.3 0.15 38 720 50 0.15 0.6 1.5 10300 

73 30# 15 0.32 0.16 28 225 28 0.25 1 2 10300 

60 60 
79 

66 12-35 23 10 29 66 
M8 0.5 0.33 75 1150 90 0.15 0.6 1.5 8700 

89 40 0.6 0.36 50 340 50 0.25 1 2 8700 

80 80 
91 

82 14-44 28 11 33.5 82.9 
M10 2.3 2.3 128 1200 80 0.2 0.5 1.5 6900 

102 84 2.4 2.4 75 400 50 0.25 0.8 2 6900 

150 150 
91 

82 19-44 28 11 33.5 82.9 
M10 2.3 2.5 155 2020 145 0.2 0.5 1.5 6900 

102 84 2.4 2.6 105 595 85 0.25 0,8 2 6900 

200 200 
101 

90 22-47 31 13 38 90.8 
M12 2.6 3.3 175 2500 145 0.2 0.5 1.5 6400 

113 125 2.7 3.5 120 460 82 0.25 0.8 2 6400 

300 300 
105 

110 30-60 40 13 38 110 
M12 4.3 7.6 502 6300 280 0.2 0.5 1.5 6000 

116 145 4.4 7.8 285 1400 145 0.25 0.8 2 6000 

500 500 
112 

122 35-70 42 15 42 122 
M12 5.5 13.5 690 7790 100 0.2 0.5 1.5 5000 

123 145 5.6 13.7 320 970 85 0.25 1 2 5000 

800 800 168 157 40-80 55 22.5 55 170.3 
2xM20 

14.3 56.9 1270 700 275 0.2 0.8 1.8 5000 
400 

1400 1400 168 157 50-80 55 22.5 55 170.3 
2xM20 

14.8 57.7 1270 700 275 0.2 0.8 1.8 5000 
470 

16  KBK Antriebstechnik GmbH 

 

Ejemplo de pedido KB4 / 60 - 89 - 12 - 32 - (S)

Materiales 

Cubo 

Fuelle – acero inoxidable. 

Cubos – Tamaños 18 - 60: Aluminio de alta resistencia. 

Cubos – desde el tamaño 80: acero. 

Tolerancia del agujero: H7. 

Temperatura  -30 °C ~ 120 °C 

Tamaños 800/1400: -30 °C ~ 250 °C

Chavetero Opcional, según DIN 6885.  

Agujero máximo con chavetero marcado con #. 

Ø
D

2
 

Chavetero bajo pedido 

Tipo / Tamaño 
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