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KBE2 | 24 ~ 48 SERVO ACOPLAMIENTOS DE ELASTOMERO SERIE KBE2
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Ejemplo de pedido KBE2 - 38 - 20 - 40 - 983h
Tipo Tamafio D1 D2 Dureza del
(H7) (H7) elastémero

Dimensiones (mm) Datos Técnicos
" oa | . [ ooz [e[F[c[B] F |
Velocidad Momento de
Tamafio Agujero Tornillo Maxima Inercia
Longitud (H7) (1S04762) (1/min) J
min~max (g m?)
M6
55 78 15-32 30 18 12 | 56.4 15 7000 394 0.175 60
M8
n 65 90 19-37 35 | 20 | 15 | 72.6 40 6000 624 0.377 160
M8
80 114 20-48 45 24 20 833 T 5000 1230 1.139 325
M10
n 95 126 25-50 50 26 20 95 84 4000 1960 2.505 450
M12
105 140 25-57 56 28 22 105 145 3750 2690 4175 525

Mecanizados habituales. Par de friccion transmisible (Nm) de los cubos
@ Tamaiio del agujero (mm)

64 65 69 70 72 74 76 79 81 84 | |
114 116 119 123 124 130 133 137 142 | |

135 138 142 144 149 152 156 161 166 168 169 171 173 175 176 178 | |

294 304 310 317 327 337 340 343 347 350 353 357 360 363 367 370 373 376 L

476 491 500 510 524 539 544 548 553 558 563 568 572 577 582 587 592 596 601 606 611 616

c"=Materiales Cubos — aluminio de alta
resistencia.
Estrella — poliuretano.
Cubo Tolerancia del agujero: H7.
Chavetero Opcional, segin DIN 6885.

Dureza Estrella 98 Sh A (roja)
Caracteristicas de la estrella, desalineaciones y
datos técnicos adicionales disponibles en la
pagina 42.
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