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480,0

Selección de productos
 Product selection

Tipo constructivo
 Type
Tamaño
 Size

A

Datos de pedido:
MLFB-Ordering data:

Nº. de pedido Flender / Order no.:
Número de oferta / Offer no.:

Nº. de item / Item no.:
Número de envío / Consignment no.:
Proyecto / Project:

Número de pedido del cliente / Client order

Volumen de suministro
 Scope of supply

Acoplamiento completo
 complete coupling

Versión según catálogo FLE 10.2
 Version according to the catalog FLE 10.2

Ficha de datos N-EUPEX FLE 10.2 2020.1 A 480,0
 Data sheet FLENDER couplings N-EUPEX FLE 10.2 2020.1 A 480,0

Serie
 Series N-EUPEX FLE 10.2 2020.1

Nota / Remarks:

Unión 2 Pieza 2 5)

 Connection 2 part 2 5)

sin taladros / pretaladors
 unbored / pilot bored

Tipo de cubo
 Hub design

sin taladros / pretaladors
 unbored / pilot bored

Unión 1 Pieza 1 5)

 Connection 1 part 1 5)

Tipo de cubo
 Hub design

∆Ka 2,5 mm

Peso
 Weight

Par nominal del acoplamiento
 Rated coupling torque

0,6 mm

Par alternante del acoplamiento
 Alternating coupling torque

Datos básicos 1)

 Basic data 1)

240,3 kg

desalineación radial permitida Kr3)82.500 NmTKmax

25.100 Nm desalineación axial permitida Ka2)

Temperatura ambiente admisible
 Permissible ambient temperature

TKW

Par máximo del acoplamiento
 Maximum coupling torque

nKmax
Velocidad máxima del acoplamiento
 Maximum coupling speed

3.765 Nm

∆Kr

Ta

0,07 °∆Kw

TKN

desalineación angular permitida Kw3)

 -30°C ...80°C

1.800 min-1 1,40ΨCoeficiente de amortiguación
 Proportionate damping

300 mm240 mm diámetro del cubo
 hub diameter

diámetro del cubo
 hub diameter

Opciones específicas del producto
 Product-specific options

Estado de equilibrado
 Balance state

Calidad de equilibrado
 Balancing quality

G 16 |n=1500 min-1

G 16 |n=1500 min-1

Conservación
 Preservation

Limpiador en emulsión. Almacenamiento en
interior hasta 3 meses
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Protección contra la corrosión
 Corrosion protection

Sin pintar
 without paint finish

Pintura3)

 Paint coat3)

Certificados de fábrica
 Factory certificates

Texto adicional
 additional text

Datos técnicos de pedido sujetos a cambios sin previo aviso. Pueden haber discrepancias entre los valores calculados y los datos de placa!
Technical data are subject to change! There may be discrepancies between calculated and rating plate values.

3) Desalineación entre ejes admisible a velocidad nominal nN = 1500 min-1

 3) Permissible shaft offset at rated speed nN = 1500 min-1

4) Rigidez torsional con 0,5 * TKN, amplitud de excitación de 0,1 * TKN con 10 Hz, temperatura ambiente 20°C
 4) Torsional stiffness at 0.5 * TKN, excitation amplitude of 0.1 * TKN with 10 Hz, ambient temperature 20°C

Nota
 Note

1) Encontrará la explicación a la notación en el catálogo.
 1) The formula symbols are defined in Catalog.

5) El ordenante es responsable de verificar la resistencia de la unión eje-cubo.
 5) The orderer is responsible for verifying the design strength of the shaft-hub connection.

2) La desalineación axial admisible es válida para desalineaciones que tengan lugar lentamente, p. ej., a causa de la dilatación térmic
 2) The permissible axial offset is applicable for offsets that slowly occur, e.g. as a result of thermal expansion of the coupled shaft
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