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ADHESIVOS INDUSTRIALES -  Industrial adhesives

SELLADORES 
DE ROSCA

REFERENCIA
TIEMPO
DE USO
(MInutos)

TIEMPO
SECADO

(HoRas)

Ø MÁX. 
ROSCA

TOLERANCIA 
MÁX. UNIÓN

PAR DE 
APRIETE M10

(N.M.)

RANGO DE 
TEMPERATURA

(ºC)

CANTIDAD
(ML)

DESCRIPCIÓN

SELLOX 10 - 20 1 - 3 3/4” 0,15 12 - 16 -55 A 150 10,50 Y 250
Sellador líquido anaeróbico para racores 
neúmaticos e hidráulicos hasta 3/4” media 
resistencia mecánica.

LOX-1536BS 15 - 30 1 - 3 2” 0,3 8 - 14  -55 A 180 75 Y 250
Sellador de roscas alta temperatura. 
Homologado para gas (DIN-DVGW) - Película 
elástica

LOX-1810 15 - 40 1 - 3 2” 0,3 8 - 14 -55 A 150 50 y 75
Sellador con PTFE. Homologado para gas (AGA; 
DIN-DVGW) y agua potable (WRAS) - películas 
elásticas. Alta Viscosidad

LOX-5514 10 - 20 1 - 3 2” 0,3 12 - 18  -55 A 150 50 Sellador uso general. Viscosidad media

LOX-5811 15 - 30 1 - 2 2” 18 - 24  -55 A 150 50

Sellador homologado para gas (DIN-DVGW), GLP 
alta presión (AGA), oxigeno gaseoso hasta 10 
bar y 60ºC (BAM) y agua potable (WRC-WRAS).  
Contacto con alimentos (NSF-P1)  Viscosidad Alta

FIJADORES 
DE ROSCA

REFERENCIA
TIEMPO
DE USO
(MInutos)

TIEMPO
SECADO

(HoRas)

Ø MÁX. 
ROSCA

TOLERANCIA 
MÁX. UNIÓN

PAR DE 
APRIETE M10

(N.M.)

RANGO DE 
TEMPERATURA

(ºC)

CANTIDAD
(ML)

DESCRIPCIÓN

LOX-2418 15 - 30 1 - 3 M24 0,2 5 - 8 -55 A 150 10 Y 50
Fijación de baja resistencia y anti-vibraciones. 
Uso general.

LOX-5403 10 - 20 1 - 3 M24 0,2 14 - 20  -55 A 150 50 Fijatuercas de uso general.

LOX-5503 10 - 20 1 - 3 M36 0,25 18 - 23 -55 A 200 10

Alta temperatura, adecuado para su uso en 
piezas ligeramente aceitadas. Aprobado para gas 
(DIN-DV6W y GAZ DE FRANCE) y agua potable 
(TZW-DVGW)

LOX-8354 10 - 20 1 - 3 M20 0,15 25 - 35  -55 A 150 10 Alta resistencia. Uso general.

FORMADORES
DE JUNTAS

REFERENCIA
TIEMPO
DE USO
(MInutos)

TIEMPO
SECADO

(HoRas)

TOLERANCIA 
MÁX. UNIÓN

RANGO DE 
TEMPERATURA

(ºC)

CANTIDAD
(ML)

DESCRIPCIÓN

LOX-5814 15 - 30 3 - 6 0,5 -55 A 150 75 Producto para juntas de uso general.

LOX-5910 15 - 30 3 - 6 0,5  -55 A 200 75 y 100
Alta viscosidad para juntas rígidas con grandes 
tolerancias de montaje. Alta temperatura.
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