
Conexiones Rápidas - Quick Couplings AiMOPAC
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Antirretorno

SERIE ACD-25

SERIE ACLD-25

REFERENCIA
CODE

ROSCA
THREAD (C)

L Hx
PRESIÓN APERTURA

Opening pressure
ACOPLAMIENTO

PLUG

F-1

ACLD-25L  H G1/4" 48 17 0,30 bar

ACLD-25X  H G1/4" 48 17 0,30 bar

* para diferentes presiones de apertUra ConsUltar

* Ask for other opening pressures.

ACLD-L ACLD-X

CUERPO - Body LATÓN 
(Brass)

AISI-303

JUNTAS TÓRICAS - O ŕings NBR-FKM-EPDM-VMQ

MUELLES - Spring AISI-302

ANILLA DE CIERRE  

- Retaining ring
AISI-302

CLAVETA - Clappet LATÓN (Brass) AISI-303

SOPORTE CLAVETA  

- Clappet support
LATÓN (Brass) AISI-303

REFERENCIA
CODE

ROSCA/ESPIGA
THREAD/HOSE BARB (C)

L Hx ACOPLAMIENTO
PLUG

F-1

ACD-25M M R1/4" 40,8 14

ACD-25M-L M R1/4" 40,8 14

ACD-25M-X M R1/4" 40,8 14

ACD-25M-POM M R1/4" 40,8 14

ACD-25M-3/8 M R3/8" 42,8 17

ACD-25M-3/8X M R3/8" 42,8 17

ACD-25H H G1/4" 40,3 17

ACD-25H-L H G1/4" 40,3 17

ACD-25H-X H G1/4" 40,3 17

ACD-25H-POM H G1/4" 40,3 17

ACD-25H-3/8 H G3/8" 41,8 20

ACD-25E Esp.8 (diám. 9,20 mm) 47

ACD-25E-L Esp.8 (diám. 9,20 mm) 47

ACD-25E-X Esp.8  (diám. 9,20 mm) 47

ACD-25E-POM Esp.8 (diám. 9,20 mm) 47

ACD-25E-10 Esp.10 (diám. 11,20 mm) 47

ACD-25PM08 Tubería. 8x12 50 19

ACD-25PM10 Tubería 10x15 54,7 22

Utilizar Con tUBería poliUretano reforzado (ref. tUBex)
Use with antiabrasive polyurethane hose  (Ref. TUBEX)

Acoplamientos de la serie ACLD-25 con válvula 
antirretorno incorporada. Unidireccional.

PARA MONTAJES ESPECIALES AÑADIR AL FINAL DE LA REFERENCIA “-V” (FKM), “-EPDM”, “-VMQ” (Silicona).
Available with other o´rings. Please indicate “-V” (FKM), “-EPDM”, “-VMQ” (Silicone) at the end of the code.
LAS ESPECIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS CONTENIDOS EN ESTE CATÁLOGO ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO. 
Specifications and technical data are subject to change without notice.

• tamaño real

• Real size
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