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ELECTROVÁLVULA INOX 316 - Solenoid valves INOX. 316

SERIE TIPO CÓDIGO ROSCA

DN KV

BOBINA

PRESIÓN DE 
TRABAJO TEMP.

AMB.
ºC

POTENCIA CONECTOR
ESTANQUEIDAD 

ALTERNATIVA
KG

MM M3/H MIN
MAX VA 

AC
W 
DC

CN 14 EPDM PTFE RUBINO
AC DC

STAN-
DAR

2/2 
NC

SVX2C15G18 G1/8 1,5 0,07 SH14/B 0 25 20 80 22 12 * * * * 0,405

SVX2C30G18 G1/8 3 0,2 SH14/B 0 16 12 80 22 12 * * * * 0,4

SVX2C25G14 G1/4 2,5 0,12 SH14/B 0 20 12 80 22 12 * * * * 0,4

SVX2C40G14 G1/4 4 0,39

SH14/HP 0 8 60 25 * * * 0,4

SH14 15 6 60 34 17 * * * 0,4

SH14/B 7 80 22 * * * 0,404

SVX2C50G38 G3/8 5 0,48

SH14/HP 0 5 60 25 * * * 0,404

SH14 10 2 60 34 17 * * * 0,404

SH14/B 5 80 22 * * * 0,404

SVX2C64G38 G3/8 6,4 0,68

SH14/HP 0 4 60 25 * * * 0,404

SH14 7 1,5 60 34 17 * * * 0,404

SH14/B 3 80 22 * * * 0,404

SVX2C64G12 G1/2 6,4 0,68

SH14/HP 0 4 60 25 * * * 0,378

SH14 7 1,5 60 34 17 * * * 0,378

SH14/B 3 80 22 * * * 0,378

SVX2C100G12 G1/2 10 1,65
SH14/HP 0 10 60 25 * 0,515

SH14 10 6 60 34 17 * 0,515

3//2 
NC

SVX3C15G18 G1/8 1,5 0,07 SH14/B 0 18 18 80 22 12 * * * 0,405

SVX3C25G14 G1/4 2,5 0,12 SH14/B 0 10 10 80 22 12 * * * 0,4

SVX3C40G14 G1/4 4 0,39 SH14/B 0 4 4 80 22 12 * * 0,4

NOTA: en DC la temperatura amBiente superior a 50°C Disminuye las prestaCiones. esta reComenDaDa la instalaCión De una BoBina Con 
mayores prestaCiones.

Note: In DC temperature higher than 50°C the performances might decrease. The installation with coil highward-facing is well recommended

SVX2C
ELECTROVÁLVULAS INOX. AISI 316L. SERIE STANDARD CON ACCIONAMIENTO 
DIRECTO 2/2 VIAS NC
- Solenoid valve INOX. AISI 316L STANDARD series 2/2 ways direct acting NC.

REFERENCIA G L
(MM)

L1
(MM)

H
(MM)

P1
(MM)

P2
(MM)

A
(MM)

B
(MM)

YS
(MM)

SVX2C15G18 G1/8" 41 25 75 25 50 36 57 15,4

SVX2C30G18 G1/8" 41 25 75 25 50 36 57 15,4

SVX2C25G14 G1/4" 41 25 75 25 50 36 57 15,4

SVX2C40G14 G1/4" 41 25 75 25 50 36 57 15,4

SVX2C50G38 G3/8" 46,5 25 75 25 50 36 57 15,4

SVX2C64G38 G3/8" 46,5 25 75 25 50 36 57 15,4

SVX2C64G12 G1/2" 50,5 25 75 25 50 36 57 15,4

SVX2C100G12 G1/2" 60 30 90 30 60 36 57 15,4

* SE VENDE SIN BOBINA Y SIN CONECTOR. - Sold without coil or connector

SVX3C
ELECTROVÁLVULAS INOX. AISI 316L. SERIE STANDARD CON ACCIONAMIENTO 
DIRECTO 3/2 VIAS NC
- Solenoid valve INOX. AISI 316L STANDARD series 3/2 ways direct acting NC.

REFERENCIA G L
(MM)

L1
(MM)

H
(MM)

P1
(MM)

P2
(MM)

A
(MM)

B
(MM)

YS
(MM)

SVX3C15G18 G1/8" 41 25 84 25 59 36 57 15,4

SVX3C25G14 G1/4" 41 25 84 25 59 36 57 15,4

SVX3C40G14 G1/4" 41 25 84 25 59 36 57 15,4

* SE VENDE SIN BOBINA Y SIN CONECTOR. - Sold without coil or connector

BaJo PedIdo se Pueden sumInIstRaR desengRasadas PaRa utILIzaR con oXígeno y con RecuBRImIento de PtFe en Las PaRtes en contacto con FLuIdos.
on demand can Be suPPLIed degReased FoR use WIth oXIgen and PtFe coated PaRts In contact WIth FLuId.
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