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 SERIE 500 - Series 500 automatic reels 
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ENROLADORES AUNTOMÁTICOS - Automatic reels 

EN
REFERENCIA

DIMENSIONES 
APROXIMADAS 

(LARGO X ALTO X ANCHO) 
(mm)

ROSCA ENTRADA 
Y SALIDA

DIÁMETRO INT. X 
EXT MANGUERA 

(mm)

LONGITUD DE 
MANGUERA (m)

EN-0808 346 x 311 x 161 Macho R 1/4” 8x12 8

EN-1015 445 x 400 x 220 Macho R 3/8” 10x15 15

ENROLLADORES AUTOMATICOS
automatIc ReeLs 

APLICACIONES: aire ComprimiDo y agua.

Aplications: Compressed air & water

CARACTERÍSTICAS: CarCasa aZul antiimpaCtos 
FaBriCaDa en polipropileno De gran CaliDaD. tuBería De 
pVC Con reFuerZo textil (en-0808 negra y en1015 
amarilla). inCorpora tramo De manguera De entraDa para 
permitir una CómoDa Conexión a la reD. soporte metáliCo 
orientaBle 180º. sistema automátiCo De retenCión De 
manguera a la longituD DeseaDa. presión nominal: 20 Bar.

Features: Blue Casing made of high quality 
polypropylene. PVC pipe with textile reinforcement (EN-
0808 black and yellow EN1015). Incorporates inlet hose 
section to allow convenient connection to the network. 
Adjustable metal bracket 180. Automatic retention hose to 
the desired length. Nominal pressure: 20 bar
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