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FILTROS IMOPAC - Filters Imopac

- LAS FOTOS CORRESPONDEN A LA SERIE 300
- The photos correspond to the 300 series

LUB LUBRICADOR
- Oil-mist lubricator

REFERENCIA ROSCA
CAUDAL

 RECOMENDADO
TEMPERATURA 

DE TRABAJO
PRESIÓN  
ENTRADA

LUB-100-1/4 G1/4" 550 l/min 0ºC +50ºC 0-10 bar

LUB-200-1/4 G1/4" 550 l/min 0ºC +50ºC 0-16 bar

LUB-200-3/8 G3/8" 850 l/min 0ºC +50ºC 0-16 bar

LUB-300-1/2 G1/2" 1850 l/min -10ºC +60ºC 0-16 bar

LUB-400-3/4 G3/4" 3500 l/min -10ºC +60ºC 0-17,5 bar

LUB-400-1 G1" 5000 l/min -10ºC +60ºC 0-17,5 bar

BLQ BLOQUE INTERMEDIO
- Intermediate block

REFERENCIA ROSCA

BLQ-100 G1/4"

BLQ-200 G1/4"

BLQ-300 G1/2"

BLQ-400

2 laterales G1"
 1 inferior G1"

 1 superior G1/8"
2 frontal y posterior G1/4"

FCA FILTRO DE CARBONO ACTIVO
- Activate carbon filters

REFERENCIA ROSCA
CAUDAL 

RECOMENDADO
PURGA

TEMPERATURA 
DE TRABAJO

PRESIÓN  
ENTRADA

FCA-100-1/4 G1/4" 125 l/min M 0ºC +40ºC 0-10 bar

FCA-200-1/4 G1/4" 200 l/min M 0ºC +40ºC 0-16 bar

FCA-200-3/8 G3/8" 200 l/min M 0ºC +40ºC 0-16 bar

FCA-300-1/2 G1/2" 1440 l/min M -10ºC +60ºC 0-16 bar

FCA-400-3/4 G3/4" 3000 l/min M -10ºC +60ºC 0-17,5 bar

FCA-400-1 G1" 3000 l/min M -10ºC +60ºC 0-17,5 bar
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