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DIMENSIONES

PAR DE SALIDA EN Nm

Otras presiones a consultar

2021

Roscas  
1/8” 

Taladros fijación
4x M5 x 10, Ø 34,9

Modelo  
054-100 

P (bar) 3,5 4,0 5,0 6,0 7,0
Par 24,0 27,5 35,0 43,0 50,5

MODELO 054-100

CARACTERÍSTICAS

- Par de salida    50,5 Nm a 7 bar
- Ángulo de giro   de 80° a 100°
   (regulable)   (giro reducido bajo demanda)
- Volumen desplazado  113 cm3 
- Recubrimiento  Epoxy
- Peso    1,24 kg
Certificación ATEX   
 Ex II 1G Ex h IIC 90ºC Ga
 Ex II 1 D Ex h IIIC T90ºC Da -40ºC ≤ Ta ≤ 80ºC
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(ver arriba detalles)
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taponadas cuando 
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11 al radio

vista en posición 
de centro de carrera

Acoplamiento standard
suministrado con el actuador

OPCIONES
- Muelle retorno sentido horario o antihorario.
- Caja de finales de carrera.
- Adaptador para electroválvulas NAMUR.
- Posicionador (4-20 mA o 3-15 psi).
- Módulo de giro 180º.
- Posicionador de 3 posiciones.
- Adaptador ISO/DIN F04/F05/F07 cuadrado 14mm (Ref. SP1450)  
  (Modelo 053F100)
- Volante reductor manual desembragable K/Box.
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CARACTERiSTICAS
7Earde salida 50,5 Nma7bar
7Angu|o de giro de80°a1000

(regulable) (giro reduddo bajo demanda)
-Vo|umen desplazado 113 cm3
- Recubrimiento Epoxy
- Peso 1,24 kg
Certificacién ATEX

Ex || 16 EX h 1|C90°C Ga
Ex “1 D Ex h IHCTQOOC Da 740°C gTa g 80°C

DIMENSIONES
Modelo Roscas Taladros fijacién
0547100 1/8” 4x M5 x100 34,9

13 67 13 25,4—> = = <—
><' 6 taladros en cada cara
“3 verarriba detalles 7 6E ( ) I 8 I 11 alradro __ __

I

O~

g

1 J3 - EE 1
\ O~ O~

El

8 1 - -_ r
2 V 43:

9.53
‘3' 9.47

vista en position
2 tomas de aire de centro de carrera
61/8" escalonadas

‘ taponadas cuando
59 use can posicionador

Acoplamiento standard
suministrado con el actuador

/A

OPCIONES PAR DE SALIDA EN Nm
7 Muelle rerorno sentido horario o antihorario.
7 Caja de f1na1es de carrera. P (bar) 3:5 4,0 5.0 6,0 7.0
7Adaprador para electrové‘vulas NAMUR. Par 24,0 27,5 35,0 43,0 50,5
7 Posidonador (4720 o 3715 psi).
7 Mddu‘o de giro 180°.
7Posic1onadorde 3pos1c1ones.
7AdaptadorrSO/DIN F04/F05/F07cuadrado14mm(Rer.SP1450) Orras presiones a consultar
(Modelo osarr 00)

7Vo|ante reductor manual desembragable K/Box,

RACTERiSTICAS
- Earde salida
-Angu|o de giro

(regulable)
-Vo|umen desplazado
- Recubrimiento
- Peso
Certificacién ATEX
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50,5 Nm a 7 bar
do 800 a 1000
(giro reduddo bajo demanda)
113 cm3
Epoxy
1,24 kg

DIMENSIONES
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0547100
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Acoplamiento standard
suministrado con el actuador

CIONES
7 Muelle retorno senfldo horario o antihoraoo.
7 Caja do f1na1es de carrera.
7Adaprador para electrova’1vulas NAMUR.
7 Pos1c1onador (4720 o 3715 psi).
7 Modu1o de giro 180°.
7 Pos1c1onador de 3posrc1ones.
7Adaptador1SO/DIN F04/F05/F07 cuadrado 14mm (R61. SP1450)
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PAR DE SALIDA EN Nm
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