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Referencia Rosca macho
Longitud

rosca / mm  Envase u.

229124 M12 x 1,5 3,6 20
229164 M16 x 1,5 3,6 20
229204 M20 x 1,5 3,6 20
229254 M25 x 1,5 3,6 20
229324 M32 x 1,5 4,1 10
229404 M40 x 1,5 4,6 1
229504 M50 x 1,5 4,6 1
229634 M63 x 1,5 6,6 1

Referencia Rosca macho
Longitud

rosca / mm  Envase u.

311209 M12 x 1,5 2,8 1
311609 M16 x 1,5 2,8 1
312009 M20 x 1,5 3 1
312509 M25 x 1,5 3,5 1
313209 M32 x 1,5 4 1
314009 M40 x 1,5 5 1
315009 M50 x 1,5 5 1
316309 M63 x 1,5 6 1

• Fabricada en latón niquelado
• Rosca métrica EN 60423 
• Temperatura de trabajo: de -40ºC a 

+100ºC

• Fabricada en acero inoxidable AISI 316L
• Rosca métrica EN 60423 y
• Temperatura de trabajo: de -40ºC a 

+200ºC

Tuercas equipotenciales EMC para compatibilidad electromagnética Con cantos cortantes para 
mejorar el contacto con la parte metálica del punto de fijación y facilitar la compatibilidad electromagnética

Tuercas inox

Accesorios de latón niquelado

Dimensiones en mm.
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