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INTRODUCCIÓN 
 
 La nueva gama CASTROL AIRCOL SR son aceites sintéticos para compresores en base a 

polialfaolefinas con un avanzado paquete de aditivos que mejora la estabilidad térmica y de oxidación, 
reduciendo la fricción. Estos productos están indicados para su uso en Turbocompresores marinos y 
compresores rotativos, donde proporcionan importantes beneficios comparado con otros lubricantes 
minerales y sintéticos. AIRCOL SR 68 está aprobado como aceite sintético especial de baja fricción 
(Special Low Friction Sintetic Oil - SLFSO) por ABB Turbo Systems, Ltd., y además recomendado 
para su uso en las series de turbo compresores ABB VTR..4.  

 
 CASTROL AIRCOL SR 68 es un aceite sintético de compresores indicado para su uso en los 

sistemas lubricantes de turbocompresores y en compresores rotativos de tornillo. 
 
 AIRCOL SR 68 proporciona beneficios significativos con su uso en circuitos de aceite de 

turbocompresores con lubricación independiente; en las que se puede alargar los periodos entre 
cambio de aceite. ABB Turbo Systems Ltd. ha evaluado el Castrol Aircol SR 68 y lo ha aprobado 
como Aceite Sintético Especial de Baja Fricción (SLFSO). 

   
 AIRCOL SR 68 está aprobado por lo tanto, para operar más de 5000 horas y como lubricante 

de baja fricción, su uso es obligado en algunas series de turbocompresores, ABB VTR..4. 
 
 AIRCOL SR 68, pero especialmente el SR 32 y SR 46, son también particularmente indicados 

para su uso en compresores rotativos de tornillo. Tienen una mayor estabilidad a la oxidación y 
comportamiento antidesgaste. La formulación libre de ésteres, elimina la corrosión acida que resulta 
de la hidrólisis. 
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El comportamiento de la gama de aceites para compresores CASTROL AIRCOL SR 
ofrece los siguientes beneficios: 
 
 - Mayor tiempo en servicio  
 - Reduce el mantenimiento 
 - Más largos periodos entre cambios de aceite 
 - Mayor limpieza 
 - Reducción de la fricción 
 - Mejor comportamiento en el arranque a baja temperatura 
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Características  Aircol SR 32  Aircol SR 46  Aircol SR 68 
   Típicas  
 
Densidad a 15ºC   0,831   0,837   0,84 
Viscosidad a 40ºC, cSt  32,0   46,0   68,0 
Viscosidad a 100ºC, cSt  6,1   7,8   10,5 
Indice de Viscosidad   137   137   142 
Punto de Inflamación, ºC  264   264   249 
Punto de Fluidez, ºC   -54   -54   -54 
TAN, mg. KOH/g   0,10   0,10   0,10 
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Nota:  Los valores indicados son típicos del producto pero no constituyen una especificación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

           
                              
                               

“Importante información respecto al uso y almacenamiento seguro del producto se 
encuentra en las Hojas de Seguridad del Material disponibles en su oficina local de 
Castrol. Revíselas antes de utilizar el producto. Castrol no será responsable por uso o 
almacenamiento indebido del producto. La información aquí recogida no garantiza expresa 
o tácitamente su exactitud ni exhaustividad. Ningún contenido de este documento autoriza 
el uso de patentes sin licencia.” 
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