
Dada nuestra política de investigación y desarrollo continuo, nos reservamos el derecho a cualquier
modificación, sin previo aviso en las especificaciones que figuran en este documento.
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Súper 40
Serie V09

● Elevado caudal con un cuerpo de 17mm

● Válvulas compactas para montaje en sub-base

● Solenoides de bajo consumo y amplia gama de
voltajes

● Para montaje en superficie o sobre raíl DIN

● Extensa gama de sub-bases para un máximo de 
20 unidades

Datos Técnicos
Fluido:

Aire comprimido, filtrado, lubricado y no lubricado

Funcionamiento:
Válvula de corredera de accionamiento indirecto

Montaje:
A través de taladros roscados en la sub-base o sobre raíl DIN

Conexión (sub-base):
Ø 6 mm, G1/8

Presión de trabajo:
Máximo: 10 bar
Ver más información en las páginas siguientes.

Características de caudal:

Diam. Función ‘C’ ‘b’ ‘A’ l/min Cv Kv
G1/8 5/2,3/2 1,87 0,51 7,49 453 0,46 0,39
Ø 6mm 5/2,3/2 1,57 0,26 6,28 394 0,41 0,36
Ø 6mm 5/3 TCB 1,39 0,20 4,53 274 0,28 0,24

Temperatura ambiente:
Modelos de accionamiento neumático: –20˚C a +80˚C 
Modelos de accionamiento eléctrico: –20˚C a +50˚C

*Consultar a nuestro Servicio Técnico para temperaturas inferiores a +2˚C

Materiales
Cuerpo en aleación de zinc, tapas finales en aleación de zinc y
co-polimero reforzado en fibra de vidrio, corredera en aluminio
con juntas de nitrilo integradas, sub-bases en aluminio. 

Datos para el Suministro
Indicar referencia del distribuidor y el código de
voltaje según las tablas de las páginas
siguientes, ej. V095516R–B213A para una
válvula de accionamiento eléctrico con bobina
de 24V c.c., retorno por muelle y aire, con
mando manual con 2 posiciones estables.

Sistema Multipolo
Para Islas de Válvulas, ver página 5.4.112

Válvulas de corredera 3/2, 5/2 y 5/3
para montaje en sub-base

Accionamiento eléctrico y neumático
Ø 6 mm o G1/8

14 12

5 1 324

3/2

5/2

5/3 
Posición centro,
todas las conexiones cerradas

5/3 
Posición centro,
centro abierto a escape

5/3 
Posición centro, 
centro abierto a presión
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Vélvulas de corredera 3/2, 5/2 y 5I3

para montaje en sub-base
Accionamiento eléctrico y neumatico

fl6mmoG%
O Elevado caudal con un cuerpo de 17mm

Vélvulas compactas para montaje en sub-base

O Solenoides de bajo consumo y amplia gama de
voltajes

O Para montaje en superficie o sobre rail DIN

O Extensa gama de sub-bases para un maximo de
20 unidades

Datos Técnicos Datos para el Suministro
Fluido: Indicar referencia del distribuidor y el cédigo de

Aire comprimido, filtrado, lubricado y no lubricado voltaje segun las tablas de las paginas
Funcionamiento: siguientes, ej. V095516R—B213A para una

valvula de accionamiento eléctrico con bobina
de 24V c.c., retorno por muelle y aire, con

Vélvula de corredera de accionamiento indirecto

Montaje: . .
A través de taladros roscados en la sub-base o sobre raI'I DIN mando manual con 2 pOSICloneS estables.

Conexién (sub-base): SiStema MUltiPOIO
Q 6 mm, G‘Is Para Islas de Vélvulas, ver pa'gina 5.4.112

Presién de trabajo: ' 3/2
Maximo: 10 bar T
Ver mas informacién en las paginas siguientes. 47 I

Caracterl'sticas de caudal: 5’2
Diam. Funcién ‘C’ ‘b’ ‘A’ |/min CV Kv
G1/e 5/2,3/2 1,87 0,51 7,49 453 0,46 0,39
6 6mm 5/2,3/2 1,57 0,26 6,28 394 0,41 0,36

_.
\_

4 4.

5/3
Posicién centro,

T\
G 6mm 5/3 TCB 1,39 0,20 4,53 274 0,28 0,24 J. J. .

. \ / todas las coneXIones cerradas
Temperatura ambiente: -r -r T -r -r

Modelos de accionamiento neumético: —20°C a +80°C 7 7
Modelos de accionamiento eléctrico: —20°C a +50°C W M 5,3

*Consultar a nuestro Servicio Técnico para temperatures inferiores a +2°C A 'r A Egflffgb‘fzflgc; escape
Materiales I

Cuerpo en aleacién de zinc, tapas finales en aleacién de zinc y V
co-polimero reforzado en fibra de vidrio, corredera en aluminio 'WV NV 5,3
con juntas de nitrilo integradas, sub-bases en aluminio. Posicién centro,

T T centro abierto a presién
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Símbolo Referencia Mando Piloto Accionamiento Retorno Presión de Presión Peso Kit  recambio
Manual Solenoide Trabajo (bar) Piloto (bar) (kg)

V095416R-B21*A Selector 2 Posiciones Interno Solenoide Muelle y Aire 3 a 10 – 0,140 V10034–K04

V095416R-B31*A Pulsar, Retorno Muelle

V095426R-B21*A Selector 2 Posiciones Externo Solenoide Muelle y Aire -0,9 a 10 1,5 + 0,5 x alimen. 0,140 V10034–K04

V095426R-B31*A Pulsar, Retorno Muelle

Símbolo Referencia Mando Alim. Piloto Accionam. Posición Retorno Presión de Presión Peso Kit recambio Opciones
Manual Centro Trabajo (bar) Piloto (bar) (kg) Montaje

V096611R-B21*A Selector 2 Posiciones
Interno Solenoide TCB Solenoide -0,9 a 10 – 0,205 V10034-K01 Todas Bases

V096611R-B31*A Pulsar

V096622R-B21*A Selector 2 Posiciones
Externo Solenoide TCB Solenoide -0,9 a 10 1,2 a 10 0,205 V10034-K01 Sub-base

V096622R-B31*A Pulsar

V096711R-B21*A Selector 2 Posiciones
Interno Solenoide CAE Solenoide -0,9 a 10 – 0,205 V10034-K02 Todas Bases

V096711R-B31*A Pulsar

V096722R-B21*A Selector 2 Posiciones
Externo Solenoide CAE Solenoide -0,9 a 10 1,2 a 10 0,205 V10034-K02 Sub-base

V096722R-B31*A Pulsar

V096811R-B21*A Selector 2 Posiciones
Interno Solenoide CAP Solenoide -0,9 a 10 – 0,205 V10034-K03 Todas Bases

V096811R-B31*A Pulsar

V096822R-B21*A Selector 2 Posiciones
Externo Solenoide CAP Solenoide -0,9 a 10 1,2 a 10 0,205 V10034-K03 Sub-base

V096822R-B31*A Pulsar

N/E 5.4.111.02 6/98

Súper 40, Serie V09

Dada nuestra política de investigación y desarrollo continuo, nos reservamos el derecho a cualquier
modificación, sin previo aviso en las especificaciones que figuran en este documento.

Válvulas 5/2 - Accionamiento Eléctrico

Válvulas 5/3 -Accionamiento Eléctrico

* Insertar código de voltaje de la tabla adjunta (ver página  3.)
TCB = Todas las conexiones cerradas, CAE = Centro abierto a escape, CAP = Centro abierto a presión.
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Símbolo Referencia Mando Piloto Accionamiento Retorno Presión de Presión Peso Kit recambio
Manual Solenoide Trabajo (bar) Piloto (bar) (kg)

V096516R–B21*A Selector 2 Posiciones Interno Solenoide Muelle y Aire 3 a 10 – 0,155 V10034–K00

V096516R–B31*A Pulsar, Retorno Muelle

V096526R–B21*A Selector 2 Posiciones Externo Solenoide Muelle y Aire 1 a 10 1,5 + 0,5 x alimen. 0,155 V10034–K00

V096526R–B31*A Pulsar, Retorno Muelle

V096511R–B21*A Selector 2 Posiciones Interno Solenoide Solenoide 2 a 10 – 0,198 V10034–K00

V096511R–B31*A Pulsar, Retorno Muelle

V096522R–B21*A Selector 2 Posiciones Externo Solenoide Solenoide 1 a 10 2 to 10 0,198 V10034–K00

V096522R–B31*A Pulsar, Retorno Muelle

V096513R-B21*A Selector 2 Posiciones Interno Solenoide Aire 1,5 a 10 - 0,155 V10034–K00

V096513R-B31*A Pulsar, Retorno Muelle

Información General
Válvulas 3/2 - Accionamiento Eléctrico
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Sfiper 40, Serie V09
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Simbolo Reterencia Mando Piloto Accionamiento Retorno Presién de Presion Peso Kit recambio
Manual Solenoide Trabajo (bar) Piloto (bar) (kg)

2 M V095416R—B21*A Selector 2 Posiciones Interno Solenoide Muelle y Aire 3 a 10 — 0,140 V10034—K04

‘1 ------- i V095416R—B31*A Pulsar, Retorno Muelle
1

2 19' V095426R—BZ1*A Selector 2 Posiciones Externo Solenoide Muelle y Aire —0,9 a 10 1,5 + 0,5 x alimen. 0,140 V10034—K04

‘2 “' : V095426R—BS1*A Pulsar, Retorno Muelle

Vélvulas 5/2 - Accionamiento Eléctrico

Simbolo Reterencia Mando Piloto Accionamiento Retorno Presién de Presion Peso Kit recambio
Manual Solenoide Trabajo (bar) Piloto (bar) (kg)

4 2 _ , . . . . _ _
14 m .12 V096516R B21 A Selector2 Posrcrones Interno Solenorde MuelleyAIre 3a10 0,155 V10034 K00

5m §—-' V096516R—BS1‘A Pulsar, Retorno Muelle

4 2 12 V096526R—B21‘A Selector 2 Posiciones Externo Solenoide Muelle y Aire 1 a 10 1,5 + 0,5 x alimen. 0,155 V10034—K00

m" - 3...: V096526R—BS1‘A Pulsar, Retorno Muelle

4 2 V096511R—B21‘A Selector2Posiciones Interno Solenoide Solenoide 2a10 — 0,198 V10034—K00

5m 3 V096511R—BS1‘A Pulsar, Retorno Muelle

m 2 12 V096522R—B21‘A Selector 2 Posiciones Externo Solenoide Solenoide 1 a 10 2 to 10 0,198 V10034—K00

14 5m 3 12 V096522R—BS1‘A Pulsar, Retorno Muelle

4 2
m 12 V096513R—BZ1*A Selector 2 Posiciones Interno Solenoide Aire 1,5 a 10 — 0,155 V10034—K00

‘4 5v1 3 V096513R—BS1*A Pulsar, Retorno Muelle

Vélvulas 5I3 -Accionamiento Eléctrico

Simbolo Reterencia Mando Alim. Piloto Accionam. Posicién Retorno Presion de Presion Peso Kit recambio 0pciones
Manual Centro Trabajo (bar) Piloto (bar) (kg) Montaje

u ‘ 2 12 V096611R—BZ1*A Selector2 Posiciones
Interno Solenoide TCB Solenoide —0,9 a 10 — 0,205 V10034—K01 Todas Bases

'4 5 1 : V096611R—BS1*A Pulsar

u ‘ 2 12 V096622R—BZ1*A Selector2 Posiciones
Externo Solenoide TCB Solenoide —0,9 a 10 1,2 a 10 0,205 V10034—K01 Sub—base

'uTi 1 a " V096622R—BS1*A Pulsar

1. NW (Wt 11 V096711R—BZ1*A Selector 2 Posiciones
BEA 1| T l frfi Interno Solenoide CAE Solenoide —0,9 a 10 — 0,205 V10034—K02 Todas Bases
'4 svlv: V096711R-BS1*A Pulsar

14 NW NW I2 V096722R—BZ1*A Selector 2 Posiciones
fl,“ , l fiKE Externo Solenoide CAE Solenoide —0,9 a 10 1,2 a 10 0,205 V10034—K02 Sub—base

'37" grim W V096722R-B31*A Pulsar

u 4 2 u V096811R—BZ1*A Selector2 Posiciones
Interno Solenoide CAP Solenoide —0,9 a 10 — 0,205 V10034—K03 Todas Bases

u r I I2 V096811R—BS1*A Pulsar

u ‘ 2 u V096822R—BZ1*A Selector2 Posiciones
Externo Solenoide CAP Solenoide —0,9 a 10 1,2 a 10 0,205 V10034—K03 Sub—base

"=71"; '1 3"" 2 V096822R—BS1*A Pulsar

* Insertar cédigo de voltaje de la tabla adjunta (ver pégina 3.)
TCB = Todas las conexiones cerradas, CAE = Centro abierto a escape, CAP = Centro abierto a presién.

N/E 5_4_1 1 1 _ 02 Dada nueslra polilica de investigacién y desarrollo continua, nos reservamos el derechu a cualquier 6/98
modificacién, sin previo aviso en las especificaciones que figuran en este documenlo.



Tapón de Cierre Placa Intermedia Alimentación/Escape Interruptor de Presión Sub-base con Racor Enchufable  Ø6 
V10511–K01 V095516A–Q160G V095516A–Q1700 V095516R–Q1306

6/98 N/E 5.4.111.03

Súper 40, Serie V09

Dada nuestra política de investigación y desarrollo continuo, nos reservamos el derecho a cualquier
modificación, sin previo aviso en las especificaciones que figuran en este documento.

Características del Solenoide

Tolerancia de Voltaje: ±10%
Funcionamiento: 100% E.D.
Orificio de Entrada: 0,8 mm
Conexión Eléctrica: DIN 43650 tabla ‘C’
Mando Manual: V0965--A–B21*A – Selector 2 posiciones

V0965--A–B31*A – Pulsar, retorno por muelle
Clase de Protección: IP 65 (DIN 40050)

Para más detalles de los conectores ver página 7.7.001.

Accesorios

Placa con Regulador de Caudal Placa Ciega Tirantes Opcionales Kit para Montaje en Raíl DIN Raíl DIN 
V095516A–Q1200 V095516A–Q1100 V085516A–Q0302 – 0320 `V10007–K00 para bases V10006–G** V10009–C00  1 metro

`V10008–K00 para bases V10039–G** 

Símbolo Referencia Accionamiento Posición Retorno Presión de Presión Peso Kit recambio Opciones 
Centro Trabajo (bar) Piloto (bar) (kg) Montaje

V096536R-X0130 Piloto - Muelle y Aire 2 a 10 1,5 + 0,5 x alimen. 0,116 V10034-K00 Todas Bases

V096533R-X0020 Piloto - Piloto 1  a 10 2 a 10 0,141 V10034-K00 Todas Bases

V096533R-X0060 Piloto Prioritario - Piloto 1  a 10 2 a 10 0,141 V10034-K00 Todas Bases

V096633R-X0020 Piloto TCB Piloto 1  a 10 2 a 10 0,148 V10034-K01 Todas Bases

V096733R-X0020 Piloto CAE Piloto 1  a 10 2 a 10 0,148 V10034-K02 Todas Bases

V096833R-X0020 Piloto CAP Piloto 1  a 10 2 a 10 0,148 V10034-K03 Todas Bases

Válvulas 5/2 y 5/3 - Accionamiento Neumático

4 2

5 1 3

14 12

4 2

5 1 3

14 12

4 2

5 1 3

14 12

4

5 1 3

2

14 12

4

5 1 3

2

14 12

4 2

14 12
5 1 3

Para válvulas con indicador, sustituir la letra R en el 8º dígito por la letra A, ej. V096833A-X0020.
TCB = Todas las conexiones cerradas, CAE = Centro abierto a escape, CAP = Centro abierto a presión.

*Códigos de Voltaje y Recambios 

Voltaje Códigos Potencia Arran./Mant. Ref. Bobina
6V c.c. 1 1,5 W V10025-A11
12V c.c. 2 1,7 W V10025-A12
24V c.c. 3 1,7 W V10025-A13
12V 50/60Hz 1 4,1/2,9 VA V10025-A11
24V 50/60Hz 4 4,1/2,9 VA V10025-A14
48V 50/60Hz 6 4,1/2,9 VA V10025-A16
110V 50/60Hz 8 3,5/2,5 VA V10025-A18
240V 50/60Hz 9 3,5/2,5 VA V10025-A19
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Vélvulas 5/2 y 5I3 - Accionamiento Neumético

SI’mbolo Referencia Accionamiento Posicion Retorno Presién de Presion Peso Kit recambio 0pciones
Centro Trabaio (bar) Piloto (bar) (kg) Montaje

'fimfi V096536R-X0130 Piloto — Muelle y Aire 2 a 10 1,5 + 0,5 x alimen. 0.116 V10034—K00 Todas Bases

nolflQ+ V096533R-X0020 Piloto - Piloto 1 a10 2a10 0,141 v1ooa4-Koo Todas Bases

V096533R-X0060 Piloto Prioritario — Piloto 1 a 10 2 a 10 0,141 V10034—K00 Todas Bases
I 2-»m11>«1‘ I2

5 1 3

I 2

.elfigfi}? V096633R-X0020 Piloto TCB Piloto 1 a 10 2 a 10 0,148 V10034—K01 Todas Bases
5 1 3

WM NW
”filMl T ll Al’fi' V096733R-X0020 Piloto CAE Piloto 1 a10 2a10 0,148 V10034—K02 Todas Bases

5V1VS

'fifigfih V096833R-X0020 Piloto CAP Piloto 1 a 10 2 a 10 0,148 V10034—K03 Todas Bases

Para vélvulas con indicador, sustituir la letra R en el 8° dl'gito por la letra A, ej. V096833A-X0020.
TCB = Todas Ias conexiones cerradas, CAE = Centro abierto a escape, CAP = Centro abierto a presién.

*Cédigos de Voltaje y Recambios Caracteristicas del Solenoide
Voltaje Cédigos Potencia Arran./Mant. Ref. Bobina Tolerancia de Voltaje: 110%
6V 0.0. 1 1,5 W V10025—A11 Funoionamiento: 100% ED.
12V es. 2 1,7 W V10025—A12 Orificio de Entrada: 0,8 mm
24V es. 3 1,7 W V10025—A13 Conexién Eléctrica: DIN 43650 tabla ‘0’
12V 50/60Hz 1 4,1/2,9 VA V10025—A11 Mando Manual: V0965—-A—BZ1*A — Selector 2 posiciones
24V 50/60Hz 4 41/219 VA V10025—A1 4 V0965—-A—BB1*A — Pulsar, retorno por muelle
48V 50/60HZ 6 41/219 VA V10025—A16 Clase de Proteccién: IP 65 (DIN 40050)
110V 50/60HZ 8 35/215 VA V10025—A18 Para més detalles de los conectores ver pa'gina 7.7.001.

240V 50/60Hz 9 3,5/2,5 VA V10025—A19

Accesorios

Q @331
Placa con Regulador de Caudal Placa Ciega Tirantes 0pcionales Kit para Montaie en Rail DIN Rail DIN
V095516A—Q1200 V095516A—Q1100 V085516A—00302 — 0320 ‘V10007—K00 para bases V10006—G** V10009—000 1 metro

‘V10008—K00 para bases V10039—G**

Tapon de Cierre Placa lntermedia Alimentaoién/Escape lnterruptor de Presién Sub—base con Racor nchufable 06
V10511—K01 V095516A—Q1606 V095516A—Q1700 V095516R—Q1306

6/98 Dada nuestra political de investigacién y desarrollo continua, nus reservamos el derecho a cualquier N/E 5.4. 1 1 1 03
modificacién, sin previo aviso en las especificaciones que figuran en este documento.



Súper 40, Serie V09

N/E 5.4.111.04 6/98Dada nuestra política de investigación y desarrollo continuo, nos reservamos el derecho a cualquier
modificación, sin previo aviso en las especificaciones que figuran en este documento.

V096536R–X0130 y 
V096533R–X0060
Válvula 5/2 - Simple Piloto y
Piloto Prioritario
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V096533R–X0020 
Válvula 5/2 - Doble Piloto

V096*33R–X0020 
Válvula 5/3 - Doble Piloto
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V0954**R 
Válvula 3/2 - Simple Solenoide
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V096511R y V096522R
Válvula 5/2 - Doble Solenoide
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6:“ super 40, Serie V09
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V0954**R V0965**R
Vélvula 3/2 - Simple Solenoide Vélvula 5/2 - Simple Solenoide
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V096536R—X0130 y V096533R—X0020 V096*33R—X0020
V096533R—X0060 Vélvula 5I2 - Doble Piloto Vélvula 5I3 - Doble Piloto
Vélvula 5I2 - Simple Piloto y
Piloto Prioritario
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modificacién, sin previo aviso en Ias especificaciones que figuran en este documenlo.


