
Serie C9000 - Tecnología de corredera de giro con descompresión Diámetro nominal  

7,2 = 25 mm2 

ARO 5,5 H ] :  

EURO 7,2 [ 

ISO B 5,5 

La gama de acopladores polimericos ergonómicos ha sido diseñada 
para la seguridad de los operarios y la maquinaria, mientras que se 
da un rendimiento muy alto de eficiencia energética. Disponible en 
tres estándares de perfil, se adapta perfectamente a cualquier t ipo 
de instalación. 

Nota de seguridad 
Previene el riesgo del latigazo y la descompresión rápida permite 
llevar a cabo la desconexión con total seguridad. 

ISO B 8,0 
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% K E  Sistema de . ,  
w descompresmn 

Presién de trabajo*: Caudal de aire: 
hasta 1 6  bar . ARO 5,5: 1 2501/min. 
Material: ' Euro 7,2: 2 000 l/min. 
. Enchufe: Polímero técnico o . ISO B 5,5: 1 2501/min. 
aluminio, latón niquelado, acero . ISO B 8 0: 2 400 l/min. 
inoxidable ' presión de entrada 8 bar, cal’da de pmién 0,5 bar 
. Acoplador: Acero niquelado 

. Junta: NBR 

Temperatura de trabajo: 
-20ºC hasta +60ºC (NBR) 

* máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1. 

9401A Enchufe con válvula, rosca macho BSPP 9414A Enchufe con válvula, rosca hembra BSPP 
Polímero técnicº. latón niqueladº. NBR © Polímero técnico, latón niquelado, NBR m 

¿, 15—— W W 

DN c E E F G L ¡… c E E F G L 
G1/4 9401A0613 6.5 17 31,5 70,5 G1/4 9414A0613 12 17 31,5 64,5 

5,5 63/8 9401A0617 9 21 3115 7315 5,5 63/8 9414A0617 12 22 31,5 70 
G1/2 9401A0621 9 25 31,5 70,5 G1/2 9414A0621 15 27 31,5 76 

Serie C9000: simple obturación = 1250 NVmin Serie cgooo: simple obturación = 1250 NI/min 

9410A Acoplador con válvula, conexión 
9405A Enchufe con válvula, rosca macho BSPP enchufable LF 3000®, muelle de 

proteccién espiral 
Polímero técnico, latón niquelado, NBR © 

( w Polímero técnico, latón niquelado, NBR l º ?  

' """— L DN c E F G L 
111/4 9405A0613 17 31,5 73 "" ºº E G |— '-1 

5,5 113/8 9405A0617 19 31,5 74,5 55 8 9410A06 08 31,5 143 54 
R1/2 9405A06 21 22 31,5 79,5 ' 10 9410A0610 31,5 143 54 

Sen'e 09000: simple obturación : 1250 Nl/min Serie 09000: simple obturación : 1250 NVmin 
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ES_Level 3 reduitSerie C9000 - Tecnología de corredera de giro con descompresión

9421A Enchufe con válvula, con espiga 
acanalada para manguera 

9080A Acoplador sin válvula, conexión 
enchufable LF 3000®, con muelle de 
proteccién en espiral 

Polímero técnico, latón niquelado, NBR & Acero niquelado NBR m 

[ J u a n a  F G L L 1 D N B D E  G L …  
6 9421A0606 17 31,5 86,5 26 8 9080A0608 24 11B 22 

5,5 8 9421A0608 17 31,5 85,5 25 5,5 … 9080A0610 24 118 22 
10 9421A0610 17 31,5 86,5 26 Sinomuwcién 

Serie C9000: simple obturación = 1250 NI/min 

9094A Acoplador sin vélvula, con espiga 
acanalada para manguera 

9416A Enchufe con valvula, montaje en Ace…muehdº 43" 
pasamuros, rosca hembra BSPP W 

Polímero técnico, latón niquelado, NBR m ¿__ 

DN un E F L L1 L2 
6 9094A0606 14 48,5 22 25 

DN c E E F G K L1 L2 … 5,5 8 9094A0608 14 43,5 22 25 

10 9094A0610 14 48,5 22 25 5,5 G1/4 9416A0613 12 22 31,5 6 12,5 66,5 18,5 . ., 
Sin obturaCIon 

Serie 09000: simple obturación : 1250 NVmin 

9401 E Enchufe con válvula, rosca macho BSPP 
?LLÚA Enchufe Y, rosca hembra BSPP , , _ , _ 

Pollmero tecnlco, laton niquelado, NBR © 

Polímero técnico, latón niquelado, NBR & v w 
¡ .. : Vi“, 

DN c E E F a L 
DN c E E F F1 G H H1 61/4 940150713 6,5 22 36,5 80 
5,5 63/8 9440A0617 11,5 19 20 31,5 66 16 72 93/8 940150717 75 22 365 *“ 

G1/2 940150721 9 25 36,5 83,5 Serie C9000: simple obturación = 1250 NI/min 

9087A Acoplador sin válvula, rosca macho BSPP 

Serie 09000: simple obturación : 2000 NI/min 

9414E Enchufe con válvula, rosca macho BSPP 

Acero niquelado, polímero técnico Polímero técnico, latón niquelado, NBR © 

m ¿, Ú: : w 
L 522! =* aº L1 E c l :  %EE 1 as 

OF 9 

DM c E E F G L 
DN C a E F |- |-1 G1/4 9414E0713 12 22 36,5 73 

G1/4 9087A0613 g 17 35 22 7,2 63/8 9414Eo717 12 22 36,5 73 

5,5 G3/8 9087A0617 9 19 36 22 61/2 9414E07 21 15 27 36,5 78 

G1/2 9087A06 21 12 24 40 22 Sen'e 09000: simple obturación : 2000 NI/min 

Sin obturación 
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Serie C 9000 - Tecnología de corredera de giro con descompresión

9410E Enchufe con válvula, conexión enchufable 
LF 3000®, resorte de proteccién espiral 

9087E Acoplador sin válvula, rosca macho 
BSPP 

Polímero técnico, latón niquelado. NBR 

"'”"— 
_ W 

Acero niquelado, polímero técnico 

[ m a n a  0 L L 1 0 l l c E  E F L L 1  
72 10 941050710 30,5 151 03 01/4 900750713 9 14 34 20 
’ 12 941050712 30,5 151 03 7,2 63/6 900750717 9 17 34 20 

SeríeCQOOO:simpleobturación=2000 NI/min G1/2 9087E07 21 12 22 33 20 

Sin obturación 

9421 E Enchufe con válvula, con espiga 9080E Acoplador sin válvula, conexión LF 3000®, 
acanalada para manguera con muelle de proteccién en espiral 

Polímero técnico, latón niquelado, NBR © Acero niquelado, NBR 
_ W 

DM 00 E F G L L1 
0 9421507 00 22 36,5 93 26 DN ºº E º '- U 

7,2 10 942150710 22 30,5 93 26 72 10 900050710 24 114 20 
13 942150713 22 36,5 97 30 ' 12 900050712 29,5 125 20 

Serie 09000: simple obturación = 2000 NI/min Sin obturación 

9094E Acoplador sin válvula, con espiga 
941 6E  Enchufe con válvula, montaje en acanalada para manguera 

pasamuros, rosca hembra BSPP 
Acero niquelado 

Polímero técnico, latón niquelado. NBR [:d-YA 
…… … w 111 1 __. 

mlºfíl=lllf 5E ºº º 

DN 00 E F L L1 L2 
DN c E 5 F 6 Kmax L1 L2 01min 8 909450… 17 40 20 25 
7,2 63/3 9416E0717 12 24 30,5 7 14,5 74 22,5 7,2 10 909450710 17 40 20 25 

Serie09000:simpleobturacién=2000 NI/min 13 9094E0713 17 48 20 25 
Sin obturación 

9440E Enchufe Y, rosca hembra BSPP 9401 U Enchufe con válvula, rosca macho BSPP 

Polímero técnico, latón niquelado. NBR © Polímero técnico, latón niquelado, NBR © 

W :- W 

DN c E 5 F F1 6 H H1 DN 0 E 5 F 6 L 
7,2 01/2 944050721 14 25 25 30,5 70 19 61/4 940100013 7,5 17 31,5 74 

Seri909000:simpleobturación=2000 NI/min 515 133/8 9401U0617 8,5 21 31,5 76,5 

61/2 9401u0021 10,5 25 31,5 00 
61/4 9401u0013 6,5 22 36,5 01,5 

0 03/0 9401u0017 7,5 22 36,5 02,5 
01/2 940100021 9 25 36,5 05,5 

Serie 09000 ISO BB: simple obturación = 1250 NI/min 
Serie 09000 ISO B8: simple obturación = 2400 NI/min 
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ES_Level 3 reduitSerie C9000 - Tecnología de corredera de giro con descompresión

9405" Enchufe con válvula, rosca macho BSPT 

… 
9421 U Enchufe con válvula, con espiga 

acanalada para manguera 

Polímero técnico, latón niquelado, NBR & Pº'ímº'º téºmºº' 'ºtº" "¡quº'ºdº! "BR m 

F G L DN un E F G L L1 
R1 /4 9405006 13 17 31,5 75 6 9421006 06 17 31,5 88,5 26 

5,5 R3/8 9405006 17 19 31,5 76,5 5,5 8 9421006 08 17 31,5 88,5 26 

R1 /2 9405U06 21 22 31,5 81,5 10 9421 "05 10 17 31 ,5 88,5 26 
R1/4 9405008 13 22 36,5 84 5 9421008 06 22 36,5 95 26 

8 R3/8 9405U08 17 22 36,5 84 8 8 9421008 08 22 36,5 95 26 

R1 /2 9405U08 21 22 36,5 88 10 9421008 10 22 36,5 95 26 
Serie 09000 ISO BG: simple obturación : 1250 NI/min 13 9421008 13 22 355 99 30 
Serie 09000 ISO BB: simple obturación : 2400 NI/min 

9414" Enchufe con vélvula, rosca hembra BSPP 

Serie 09000 ISO B6: simple obturación = 1250 NI/min 
Serie 09000 ISO BB: simple obturación = 2400 NI/min 

9416" Enchufe con válvula, Montable en 
pasamuros, rosca hembra BSPP 

Polímero técnico, latón niquelado, NBR m 

l i ,—L“  “ ñ ,  Polímero técnico, latón niquelado, NBR © 

lg gigi… … W 
"= MI: 1% … 

DN c E E F G L 
G1/4 941400613 12 17 31,5 66,5 D" º E E F G K max L1 LZ ”T mi" 

5,5 63/8 941400617 12 22 31,5 72 5,5 G1/4 941600613 12 22 31,5 6.0 12,5 68,5 18,5 
G1/2 9414U06 21 15 27 31,5 78 8 63/8 941600817 12 24 36,5 7.0 14,5 76 22,5 
G1/4 941400813 12 22 36,5 75 Serie 09000 ISO B6: simple obturación = 1250 NI/min 

8 03/8 941400817 12 22 36,5 75 Serie 09000 ISO BB: simple obturación = 2400 NI/min 

G1/2 9414008 21 15 27 36,5 80 
Serie 09000 ISO BG: simple obturación = 1250 NI/min 
Serie 09000 ISO BB: simple obturación = 2400 NI/min 

941 OU Enchufe con válvula, conexión LF 3000© 
con muelle de protección espiral 9440" Enchufe Y, rosca hembra BSPP 

Polímero técnico, latón niquelado, NBR Polímero técnico, latón niquelado, NBR $ 

m ¿. “ W 
"I!" 

DN c E E F F1 G H H1 
DN an E G L L1 5,5 (53/8 9440uos 17 11,5 19 20 31,5 70 16 
5,5 8 9410U06 oa 31,5 145 56 8 61/2 9440008 21 14 22 25 36,5 80 19 

Serie 09000 ISO BB: simple obturación : 1250 NVmin 
5'5 10 941000610 31’5 145 56 Serie 09000 ISO BS: simple obturación : 2400 NVmin 
8 9410008 10 36,5 155 63 
8 12 941000812 36,5 165 63 

Serie 09000 ISO BB: simple obturación = 1250 NI/min 
Serie 09000 ISO B8: simple obturación = 2400 NI/min 
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Serie C9000 - Tecnología de corredera de giro con descompresión

9087“ Acoplador sin válvula, rosca macho BSPP 

Acero niquelado. polímero técnico 

0 F  

DN c E E F L L1 
61/4 908700613 7 16 37 24 

5,5 63/8 9087U06 17 7 20 37 24 

61/2 9087U06 21 9 24 39 24 

61/4 9087U08 13 7 16 38 26 

8 63/8 9087U08 17 7 20 39 26 

61/2 9087U08 21 9 24 42 26 
Sin obturación 

9086" Acoplador sin vélvula, rosca hembra 
BSPP 

Acerotratado '- 

DN c E E F L L1 
5,5 63/8 90862317 9 19 36 24 

Sin obturación Acoplador de la serie 30 (DN 8,5) compatible con Ios enchufes ISO B de la 
serie C 9000 (DN 8) 

9080" Acoplador sin válvula, conexión LF 30009, 
con muelle de protección en espiral 

Acero niquelado. NBR 

nu 

DN on E G L L1 
5,5 8 9080006 08 24 112 24 

5,5 9080006 10 24 112 24 

8 10 9080008 10 24 114 26 

8 12 9080008 12 29,5 125 26 
Sin obturación 

9094" Acoplador sin vélvula, con espiga 
acanalada para manguera 

Acero niquelado 

1! 

DM un E F L L1 L2 
6 9094006 06 14 51 24 25 

5,5 8 9094U06 08 14 51 27 25 
10 9094U06 10 14 51 24 25 
8 9094008 08 17 51 24 25 

8 10 9094U08 10 17 51 27 25 
13 9094U08 13 17 51 24 25 

Sin obturación 
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