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Servicio de Att. a

Diametro nominal

Serie estandar .

La gama estandar ofrece una solucion robusta y un buen propio perfil
compromiso entre el rendimiento del espacio y el del caudal.
- Robusto y adaptado a una aplicacion exigente

- Buena resistencia a la corrosion gracias al niquelado

% KA Simple obturacion

Presion de trabajo*:

hasta 20 bar

Material:

e Enchufe: Latéon niquelado

e Acoplador: Acero blister chapado en zinc
e Junta: NBR

Temperatura de trabajo:
-20°C hasta +80°C (NBR)
Caudal de aire:

480 NI/min.
presion de entrada 6 bar, caida de presion 0,6 bar

-O—+&—  Simple obturacion -O—+&—  Simple obturacion

0172 enchufe con valvula, rosca hembra BSPP 0186 Acoplador sin valvula, rosca hembra BSPP

Latén niquelado, NBR . Acero cementado zincado
L
||
i 0
or loo A j

OF, E
DN C E F G L
5 Gi/4 01720513 119 21 47 DN C E F L
Serie estandar: simple obturaciéon = 480 NI/min 5 G1/4 01860513 12 17 17

Acoplador sin obturacion

0187 Acoplador sin valvula, rosca BSPP macho
0185 Acoplador sin valvula, con conexion de

Acero cementado zincado barra para tubo flexible
B
Acero cementado zincado
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G1/4 01870513 95 17 5 4 6 0185 04 00 225
Acoplador sin obturacion 5 7 9 0185 07 00 25
10 122 01851000 22,5

Acoplador sin obturacién

—Parker 212




Servicio de A

Serie estandar

-O—+&—  Simple obturacion

0189 Enchufe doble

Acero cementado zincado
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Bllegris 213 Recrust




