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Transair®

6662 25 17 25 16,5 140 35 36 63,5 82 0,109

6662 25 00 25 25 134 45 36 63,5 74 0,124

6662 40 17 40 16,5 154 35 37,5 76,5 89 0,138

6662 40 25 40 25 150 45 37,5 76,5 82 0,145

Transair®

6662 50 25 50 25 132 45 37,5 98 58 0,155

6662 63 25 63 25 147 45 37 105 65 0,174

Transair®

6661 50 21 50 G1/2 37 121 96 0,217

6661 50 27 50 G3/4 37 130 96 0,246

6661 63 21 63 G1/2 37 136,5 103 0,271

6661 63 27 63 G3/4 37 145,5 103 0,342

Transair®

6661 25 21 25 G1/2 36 129 65 0,186

6661 40 21 40 G1/2 37,5 143 76,5 0,205

6661 40 27 40 G3/4 37,5 143 76,5 0,289

Bridas de derivación “instalación rápida”
Las bridas de derivación “instalación
rápida” de nueva generación,pemiten 
realizar bajadas rígidas o flexibles,  
verticales o deportadas horizontalmente. 

I I �Cuello de cisne integrado permitiendo 
la retención de agua en el circuito

I I Caudal muy elevado
I I �Instalación muy rápida sin cortar el 

tubo

Brida de derivación instalación rápida
ØD1 ØD2 M ØG L N Z Kg

ØD1 ØD2 M G L N Z Kg

Para perforar el tubo Transair®, utilizen las herramientas para taladrar
6698 02 01 y 6698 02 02.

Para perforar el tubo Transair®, utilizen las herramientas para taladrar 6698 02 01.

Mini brida roscada instalación rápida
ØD1 C L M N Kg

ØD1 C L M N Kg

Suministrada con tapón
Para perforar el tubo Transair®, utilizen las herramientas para taladrar
6698 02 01 y 6698 02 02.

Suministrada con tapón
Para perforar el tubo Transair®, utilizen las herramientas para taladrar 6698 02 01.
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