
MADE IN ITALY

223

A28-0016-001 DN 16 - 1/2” P20

A28-0016-002 PVDF DN 16 - 1/2” PVDF20

A28-0016-003 DN 16 - 1/2” A20

A28-0016-004 SS AISI 316 DN 16 - 1/2” SS20

A28-0025-001 DN 25 - 1” P55 - P110

A28-0025-002 PVDF DN 25 - 1” PVDF55 - PVDF110

A28-0025-003 DN 25 - 1” A55 - A110

A28-0025-004 SS AISI 316 DN 25 - 1” SS55 - SS110

A28-0032-001 DN 32 - 1.1/4” P170 - P250

A28-0032-002 PVDF DN 32 - 1.1/4” PVDF170 - PVDF250

A28-0032-003 DN 32 - 1.1/4” A170 - A250

A28-0032-004 SS AISI 316 DN 32 - 1.1/4” SS170 - SS250

A28-0050-004 SS AISI 316 DN 50 - 2” SS400

A28-0065-004 SS AISI 316 DN 65 - 2.1/2” SS700

A28-1264-094 Ø 30X940 mm M 1/2” BSP - M56X4-F2” M 2” P. Ø 30 mm

A28-1265-094 Ø 30X940 mm M 3/4” BSP - M56X4-F2” M 2” P. Ø 30 mm

A28-1264-125 Ø 30X1250 mm M 1/2” BSP - M56X4-F2” M 2” P. Ø 30 mm

A28-1265-125 Ø 30X1250 mm M 3/4” BSP - M56X4-F2” M 2” P. Ø 30 mm

A28-1274-094 Ø 30X940 mm M 1/2” BSP M56X4-F2” M 2” P. Ø 30 mm

A28-1275-094 Ø 30X940 mm M 3/4” BSP M56X4-F2” M 2” P. Ø 30 mm

A28-1274-125 Ø 30X1250 mm M 1/2” BSP M56X4-F2” M 2” P. Ø 30 mm

A28-1275-125 Ø 30X1250 mm M 3/4” BSP M56X4-F2” M 2” P. Ø 30 mm

ARTÍCULO CUERPO CONEXIÓN FLUIDO MODELO BOMBA
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ARTÍCULO Manguera de succión MEDIDAS ROSCA VÁLVULA DE PIE ADAPTADOR ANILLO DE FIJACIÓN

POLIPROPILENO  ACETAL

POLIPROPILENO  ACETAL
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ARTÍCULO Manguera de succión MEDIDAS ROSCA VÁLVULA DE PIE ADAPTADOR ANILLO DE FIJACIÓN

ACEROS GALVANIZADOS LÁTON
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ACCESORIOS PARA BOMBAS NEUMÁTICAS DE DOBLE MEMBRANA

KIT CONEXIONES BRIDADAS
Transforma una bomba  
con conexiones tipo BSP, en bridadas

Manguera de succión para bombas de doble membrana
de polipropileno (acetal) con anillo de fijación 
al bidón M2”y adaptador  M56X4 - F2”

Manguera de succión para bombas de doble membrana
de FE ZNT con válvula de pie de latón,anillo de 
fijación al bidón M2”y adaptador  M56X4 - F2”
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