
MAQUINA ELECTRICA

REYDOZ 49

Características técnicas comunes
Batería intercambiable Li-Ion 20V - 1,3 Ah.
Mandril de ajuste rápido hasta 10 mm.
Marcha a derecha e izquierda. Luz led incorporada.
Velocidad regulable sin escalones ( 0 a 650 rpm ).
18 ajustes diferentes de fuerza + taladrado.

Ø 10 mm

26066 Atornillador 20 V

20 V

Taladro-atornillador con batería recargable Li-Ion 20V
Electronic cordless drill-driver set

Código Descripcion

26068 Batería recambio 20 V
Código Descripcion
BATERIA DE RECAMBIO Li-Ion

Características técnicas
2 funciones: taladro y percutor. Marcha a derecha e izquierda.
Mandril de ajuste rápido
Accesorios suministrados
Asidero ajustable, tope de profundidad.

810 W

3000 rpm

230 V~50 Hz

Ø 13 mm

Taladro percutor profesional 810 W
Electronic impact drill, 810 W

26031 Taladro 810 W
Código Descripcion

Características técnicas
Base con ranura para biselar.
Tope lateral para montaje a derecha o izquierda.
Ancho del cepillo: 82 mm.
Ajuste del cepillado: 0 a 2 mm sin escalones.
Incluye bolsa para recoger la viruta.

710 W

230 V~50 Hz

16.000 rpm

Cepillo eléctrico
Electric planer

26040 Cepillo eléctrico
Código Descripcion
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