
 

DATOS TECNICOS PARA MOTORES TRIFASICOS IE2 

IP55 – Ventilación Exterior IC 411 – Aislamiento clase F - temperatura clase B 
 

 

     IE2                                                                                             1500 RPM – 4 Polos 
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Pn Pn Mn A nn n cos ls/In Ms/Mn Mk / Mn Ma/Mn LwA Kg 

Kw CV N.m   min-1 100% 75% 50%       Tmax / Tn Ts / Tn dB Alum Hierro 

AL-80-4B 0,75 1 5,04 1,8 1420 79,6 79,6 79,2 0,76 6,4 2,3 2,3 2,3 56 10,6 19 

AL-90S-4 1,1 1,5 7,4 2,5 1420 81,4 81,4 81 0,77 6,6 2,3 2,3 2,3 59 13,5 23 

AL-90L-4 1,5 2 10,09 3,4 1420 82,8 82,8 82,4 0,78 6,7 2,3 2,3 2,3 59 16 30 

AL-100L-4A 2,2 3 14,59 4,7 1440 84,3 84,5 83,8 0,8 7,3 2,3 2,3 2,3 64 20,2 35 

AL-100L-4B 3 4 19,9 6,3 1440 85,5 85,6 84,3 0,81 7,5 2,3 2,3 2,3 64 24 39 

AL112M-4 4 5,5 26,4 8,2 1445 86,6 86,6 86 0,81 7,5 2,3 2,3 2,3 65 30 45 

*AL-112M4 5,5 7,5   11,2 1445 87,7 87,7 86,5 0,81 7,5 1,1 2,3 2 71 47   

AL-132S-4 5,5 7,5 36,22 11 1450 87,7 87,8 87 0,82 7,5 2,3 2 2 71 44 62 

AL-132M-4 7,5 10 49,4 14,7 1450 88,7 89 88 0,83 7,3 2,3 2 2 71 54,5 74 

*AL-132M4B 9,2 12,5   17,9 1460 89,3 89,3 88,2 0,83 7,3 1,4 2,3 2 73   78 

*AL-132M4A 11 15   21,3 1460 89,8 89,8 88,8 0,83 7,4 1,4 2,3 2 73   82 

AL-160M-4 11 15 71,46 21,3 1470 89,8 90 89 0,83 7,4 2,3 2,2 2,2 73 114 115 

AL-160L-4 15 20 97,45 28,4 1470 90,6 90,9 90 0,84 7,5 2,3 2,2 2,2 73 134 135 

AL-180M-4 18,5 25 120,19 34,4 1470 91,2 91,4 90,5 0,85 7,6 2,3 2,2 2,2 76   173 

AL-180L-4 22 30 142,93 40,8 1470 91,6 91,8 90,9 0,85 7,7 2,3 2,2 2,2 76   184 

AL-200L4 30 40 194,9 54,6 1470 92,3 92,4 91,6 0,86 7,1 2,3 2,2 2,2 76   235 

AL-225S4 37 50 238,75 66,2 1480 92,7 92,8 92 0,87 7,3 2,3 2,2 2,2 78   290 

AL-225M4 45 60 290,37 80,2 1480 93,1 93,3 92,5 0,87 7,3 2,3 2,2 2,2 78   326 

AL-250M4 55 75 354,9 97,6 1480 93,5 93,6 92,6 0,87 7,3 2,3 2,2 2,2 79   385 

AL-280S4 75 100 483,95 132,4 1480 94 94,1 93,1 0,87 6,8 2,3 2,2 2,2 80   515 

AL-280M4 90 125 580,74 158,5 1480 94,2 94,2 93,3 0,87 6,9 2,3 2,2 2,2 80   605 

AL-315S4 110 150 709,8 190,9 1480 94,5 94,5 93,5 0,88 6,9 2,2 2,1 2,2 88   931 

AL-315M4A 132 180 851,76 228,6 1480 94,7 94,7 93,8 0,88 6,9 2,2 2,1 2,2 88   1017 

AL-315L14 160 220 1032,43 273,4 1480 94,9 94,9 93,9 0,89 6,9 2,2 2,2 2,2 88   1085 

AL-315L24 200 270 1290,54 341,1 1480 95,1 95,1 94,1 0,89 6,9 2,2 2,1 2,2 88   1200 

AL-355M4 250 340 1602,35 421,6 1490 95,1 95,1 94,1 0,9 6,9 2,2 2,1 2,2 95   1740 

AL-355L4 315 430 2018,96 531,2 1490 95,1 95,1 94,1 0,9 6,9 2,2 2,1 2,2 95   1975 

 

 

 

 

 

 

 


