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La serie Midi está adaptada para aplicaciones de agua y aire 3 . , , . : propio perfil 
: comprimido. La amplia gama de enchufes permite muchas : 
: combinaciones para los usuarios finales. : 

- Diseñado para la transmisión de agua y fluidos 
- Capacidades de alto caudal 
- Máxima eficiencia energética 

E 5 w . . o 
: : O 
: : '4: . . um 

: : E 
O ...l 
:; 
tu 

KA "' Simple obturación º 
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Presión de trabajo*: 'S 
hasta 20 bar c 

. I.IJ Material: x 
\ 

. Enchufe: Latón niquelado N 

. Acoplador: Latón niquelado O 
0 Junta: NBR 

Temperatura de trabajo: 
-2oºc hasta +1ooºc (NBR) 
Caudal de aire: 
2 200 NI/min. 
presión de entrada 6 bar, caida de presión 0,6 bar 

0172 Enchufe con válvula, rosca hembra BSPP 2272 Enchufe con válvula, rosca hembra BSPP 

Latón niquelado, NBR Latón niquelado. NBR 
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DN c E E F G L 
G3/8 01721217 16 27 29 56 UN c E! E F º '- 
(¡1/2 01721221 16 27 29 56 61/2 227212 21 10 24 29 33 

Serie Midi: simple obturación: 2200NI/min 12 (¡3/4 22721227 10 30 29 3475 

G1 22721234 10 36 29 34,5 
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Serie Midi

251 1 Enchufe con válvula, con espiga acanalada 
para tubo flexible 2296 Acoplador sin válvula, rosca hembra BSPP 

Latón niquelado, NBR 

1% an 
Latón niquelado 

¿ 

DN un nm E G L L1 
12 13,5 2511 1212 29 75 32 

12 15 16,5 25111215 29 75 32 

19 20,5 2511 1219 29 81 38 
Serie Midi: simple obturación = 2200NI/min 

DN c E E G L 
G1/2 229612 21 11 24 31,5 

12 G3/4 229612 27 11 30 38 
G1 229612 34 11 36 36,5 

Sin obturación 

2297 Enchufe sin válvula, con espiga acanalada 
para tubo flexible 

0195 Acoplador sin válvula, con espiga acanalada 
para tubo flexible 

Latón niquelado, NBR 

Latón niquelado 
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DN an 1101 E F L 
D" "º ”D1 E º '- '-1 7 9 0195 07 no 17 29,5 

12 13,5 22971212 29 51 27 10 12,2 019510 00 17 29,5 
12 15 16,5 22911215 29 51 27 12 13 15,2 019513 no 17 29,5 

19 20,5 22971219 29 57 33 16 18,5 019516 00 21 36,5 

2294 Acoplador sin válvula, rosca BSPP macho 

Sin obturación 

Latón niquelado 2295 Acoplador sin válvula, con espiga acanalada 
para manguera flexible 

Latón niquelado 
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DN c E E F L 
63/8 22941217 6 22 31,5 

12 61/2 22941221 9,5 22 37 
63/4 229412 27 13,5 27 41 
61 2294 12 34 10,5 34 36 

Sin obturación 

0196 Acoplador sin válvula, rosca hembra BSPP 

Latón niquelado 

DN 6 L L1 
12 13,5 22951212 17 48 27 

12 15 16,5 22951215 18 48 27 

19 20,5 22951219 24 57 33 
Sin obturación 

2 293 Enchufeen Y, sin obtu ración 

Latón niquelado, NBR 

DN E G H 
12 2293 12 00 29 27 

DN c E E F L 
61/4 01961213 12 17 16 

12 63/8 01961217 12 21 15 
G1/2 01961221 14 26 17 Sin obturación 

Sin obturación Serie Midi: directo : 2200 NVmin 
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2270 Enchufe sin válvula, con grifo, rosca macho 
BSPP 

Latón niquelado, NBR M 

I 
O F  EG 

DN c E F G H 
12 G1/2 22702100 28 29 40,5 

Caudal = 2200 NI/mín 

2292 Enchufe adaptador universal 

Latón niquelado, NBR … 

º "11“ & 

D N E  G L  
12 229212 00 29 40,5 

Sin obturación 
Este adaptador proporciona intercambiabilidad con numerosos componentes (especialmente 
los accesorios de riego). 

2398 Acoplador adaptador universal 

2299 Pistola para riego 

Zamak, Latón niquelado, NBR 

D N E  H L K g  
12 22991201 140 126 0,470 

Esta pistola permite regular de manera independiente: 
- la fuerza del chorro (caudal) gracias a su empuñadura 
- la forma del chorro (hasta la atomización fina) por la boquilla de su manguera zamac, latón 
niquelado, NBR 
Pistola compatible con los acoplamientos de la serie midi página 381. 

2299 manguera de riego 

Latón niquelado. NBR 

% 
DN E L K g  

maga 

Latón niquelado, NBR 
L2 L1 

' 

% (¿IG 

DN E G L L1 L2 
12 23931201 20 43 19 18,5 

Este adaptador proporciona intercambiabilidad con numerosos componentes (especialmente 
accesorios de riego). 

Elegris 

12 22991220 77,4 0.137 
La forma del chorro de pulverización de esta manguera es regulable. 
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