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22700

Reductores sinfín

Referencia Relación de transmisión Bloqueo automático Velocidad Máx. par de
   n accionamiento M
  rpm Nm

22700-13 13:1 Sin autobloqueante 100 / 500 / 1000 2,1 / 1,8 / 1,5

22700-15 15:1 Sin autobloqueante 100 / 500 / 1000 1,5 / 1,3 / 1,0

22700-18 18:1 Autobloqueante 100 / 500 / 1000 1,1 / 0,9 / 0,7

22700-23 23:1 Autobloqueante 100 / 500 / 1000 0,9 / 0,7 / 0,5

22700-30 30:1 Autobloqueante 100 / 500 / 1000 0,6 / 0,5 / 0,4

22700-40 40:1 Autobloqueante 100 / 500 / 1000 0,4 / 0,3 / 0,3

22700-65 65:1 Autobloqueante 100 / 500 / 1000 0,2 / 0,2 / 0,2

Referencia Par de giro saliente máx. Carga sobre eje Carga sobre eje Efi ciencia
M FR FA %

Nm N N

22700-13 15 / 13 / 11 200 200 56

22700-15 12 / 10 / 8 250 250 52

22700-18 11 / 9 / 7 250 250 55

22700-23 10 / 8 / 6 250 250 50

22700-30 8,5 / 7 / 5,5 350 350 45

22700-40 5,5 / 4,8 / 4 400 400 39

22700-65 4,5 / 3,8 / 3 500 500 29
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