Servicio de Att. a

Reductores sinfin
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Carcasa de aluminio. -
Tornillo sinfin de acero, rueda helicoidal de laton = < N
especial. § o ——F
8 B
Version: = &
Carcasa anodizada. 'l' Q) -
Rodamiento de bolas con anillo de obturacion de v
goma RS.
13113

Ejemplo de pedido: Max8,
nim 22700-13 (4
Indicacion:

Reductor sinfin de aplicacion universal y libre de
mantenimiento en un tamafio constructivo con
distancia entre ejes de 20 mmy 7 transmisiones
diferentes. La carcasa esta encapsulada contra la
salida de grasa y efectos del polvo. El engranaje
de tornillo sinfin es ascendente a la izquierda. El
sentido de giro del eje es indistinto.

- Transmisién de fuerza suave
- Fijacion de atornillado sencilla
- Sin ruidos

Rango de temperatura:
De -20°C a +60°C.

Tener en cuenta:
FR fuerza radial admisible con FA=0
FA fuerza axial admisible con FR=0

Datos técnicos:

Juego de torsion: =1°

Tiempo de funcionamiento: 20 % (en 5 min.)
Vida 0til: aprox. 1.000 horas (a plena

carga, revoluciones 500 rpm y tiempo de
funcionamiento 20 %)




